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Die vorliegenden Unterlagen wurden nach bestem Wissen und mit gréBtmaoglicher Sorgfalt
zusammengestellt. Da Fehler jedoch nie auszuschlief3en sind, kann keine Gewahr fir Vollstéandigkeit
und Richtigkeit der Angaben Glbernommen werden. Insbesondere die Fortschreibung technischer
Bestimmungen und Normen sowie deren Auslegung bedarf der eigenstandigen und kritischen
Priifung und Diskussion der Beispiele anhand der aktuellen Regeln der Technik. Grundlage fiir reale
Projekte missen eigene Planungen und Berechnungen gemal den jeweils geltenden rechtlichen
Bestimmungen sein. Eine Haftung des Verfassers dieser Unterlagen fiir unsachgemalle,
unvollstdndige oder falsche Angaben und aller daraus entstehenden Schaden wird grundsatzlich
ausgeschlossen.

Das Urheberrecht liegt ausschliefRlich bei den Autoren. Eine Weiterverwendung der Unterlagen oder
Teile der Unterlagen z. B. als Seminarunterlage oder Kopiervorlage fiir andere
Fortbildungsveranstaltungen ist ebenso wie die Einspeicherung in elektronische Medien ohne
ausdriickliche Zustimmung nicht gestattet!

Kassel, 2026
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ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA
ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

1.0 Allgemeine Erlauterung zum individuellen Sanierungsfahrplan

Der iSFP beschreibt den energetischen Zustand des Geb&dudes vor und nach der Sanierung mit Hilfe
von farblich formatierten Layoutelementen (Grafiken, Piktogramme, Uberschriften, Linien oder
Muster). Diese werden gemaR der energetischen Qualitat farblich zugeordnet.

Das Layout soll dem Hauseigentimer (visuell) verstdndlich erlautern, wie sich SanierungsmaRnahmen
am bzw. im Gebdude auf die Effizienz auswirken.

In dem Dokument ,,Mein Sanierungsfahrplan“ wird der energetische Zustand des Gebaudes
beschrieben. Der Hauseigentiimer erhalt Empfehlungen fiir die ersten Handlungsschritte sowie Tipps
zum Nutzerverhalten. Auf einer Fahrplanseite werden zusammenfassend die empfohlenen
Malnahmen grafisch dargestellt.

In dem Dokument ,,Umsetzungshilfe flir meine MaBnahmen” werden die einzelnen
Malnahmenpakete mit den Sanierungskomponenten detailliert beschrieben. Im Fall einer Schritt-
flr-Schritt-Sanierung wird so die energetische Entwicklung des Gebaudes verdeutlicht. Im Fall einer
Gesamtsanierung in einem Zug wird nur ein Paket gebildet. In diesem werden alle
Sanierungskomponenten beschrieben. In der Umsetzungshilfe werden alle energetisch relevanten
Gebaudedaten fir den Istzustand und den Zielzustand zusammenfassend aufgefiihrt.

Der Umfang entspricht den Anforderungen der Richtlinie zur Vor-Ort-Beratung (BAFA).

Die Umsetzungshilfe stellt keine detaillierte Ausfiihrungsplanung dar!

1.0.1 Mindestanforderungen an den Inhalt eines Beratungsberichts

Forderfahig ist eine Vor-Ort-Beratung, die dem Beratungsempfanger Moglichkeiten einer
energetischen Gebdudesanierung aufzeigt. Férderfahig ist ein vom Berater erarbeitetes individuelles
Sanierungskonzept (z.B. individueller Sanierungsfahrplan), sofern der Bericht einer der
nachfolgenden Beratungsoptionen beinhaltet:

Gesamtsanierung in einem Zug Schritt-flr-Schritt-Sanierung
Sanierung des Geb&udes in einem Zug zum KfW- Sanierung des Gebdude Uber einen langeren
Effizienzhaus Zeitraum (Schritt fur Schritt) mit dem Ziel einer
moglichst weitgehenden Senkung des
Mindestanforderungen: Primdrenergiebedarfs
* Ziel der energetischen Sanierung
* Zusammenfassende Darstellung Mindestanforderungen
* Daten zum Ist-Zustand von Geb3udehiille und * Ziel der energetischen Sanierung
Anlagentechnik * Zusammenfassende Darstellung
* Energetisches Sanierungskonzept * Daten zum Ist-Zustand von Gebdudehille und
* Verstandlichkeit des Beratungsberichts Anlagentechnik
* Anbieter-/ Produktunabhingigkeit * Energetisches Sanierungskonzept
*  Verstandlichkeit des Beratungsberichts
* Anbieter-/ Produktunabhingigkeit
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ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA
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1.1 Methodik der Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans

S.6

Erstes Beratungsgesprach vor Ort
*  Musterbericht als Beispiel fiir den Eigentlimer

* Hauseigentimer sollte beim ersten personlichen Gesprach Planunterlagen
bereithalten (z.B. Baubeschreibung, Energieabrechnungen,
Schornsteinfegerprotokolle, usw.)

* Hilfestellung liefert die Checkliste ,Personliches Gesprach und Datenaufnahme beim
ersten Vor-Ort-Termin“ (die Checkliste kann auf dem Fachportal Gebdudeforum
Klimaneutral (www.gebaeudeforum.de) heruntergeladen werden).

Datenaufnahme

*  Ermittlung der Bauteilflachen, der vorhandenen Konstruktion sowie Aufnahme der
anlagentechnischen Komponenten. Kenntnisse zur normkonformen Datenaufnahme,
Bilanzierung und Umsetzung als auch zu aktuellen Férderprogrammen sind
zwingende notwendige Voraussetzungen.

Energetische Bewertung des Ist-Zustands

e Bilanzierung des Wohngeb&udes nach GEG (DIN V 18599) bzw. GModG unter
Anwendung der Berechnungsrandbedingungen der Liste der technischen FAQs der
Bundesférderung fir effiziente Gebaude.

Entwicklung von Sanierungsvorschlagen

* Dabei sollten , weiche Aspekte” wie Behaglichkeit, Gesundheit, Helligkeit,
Wohnkomfort usw. welche die personlichen Lebensumstiande des Hauseigentiimers
betreffen, berticksichtigt werden.

Abstimmung des individuellen Sanierungsfahrplans mit dem Hauseigentiimer, wie z.B.
*  Welche MaRnahmen sind vom Eigentlimer ohnehin geplant?
*  Wird vom Eigentliimer eine bestimmte Anlagentechnik bevorzugt?
* Besteht ein Interesse an regenerativen Energietragern?

Bestandsaufnahme

* Aufnahme aller relevanten Daten vor Ort fiir die Bewertung der energetischen
Qualitat des Gebaudes und als Grundlage fiir die Gebaudebilanzierung.

* Berechnung der Energiebedarfswerte nach DIN V 18599 ohne Vereinfachungen
jedoch unter Berlicksichtigung der Liste der technischen FAQs der Bundesférderung
flr effiziente Geb&dude (BEG).

Erarbeitung von MaBnahmen bzw. MaBBnahmenpaketen

* Aufstellung von MaBnahmen, deren Umsetzung in naher Zukunft ohnehin vom
Eigentlimer geplant sind.

»  Erstellung einer zeitlichen Ubersicht von anstehenden Instandhaltungsarbeiten (nicht
energetische Sanierungs- bzw. UmbaumaRnahmen).
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*  Erarbeitung von energetischen MaRnahmen, die mit den bevorstehenden /
anstehenden Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten gekoppelt werden kénnen.

*  Entwicklung von weiteren MaRnahmen, die zur energetischen Sanierung des
Gebaudes beitragen.

* Untersuchung von EinzelmaRnahmen auf Zusammenhange und Abhangigkeiten mit
weiteren MaBnahmen (Wenn-dann-Matrix).

e Prufung von zusatzlich neuen anlagentechnischen Komponenten (z.B.
Luftungsanlage, Solaranlage) in das energetische Gesamtkonzept.

* Bildung von sinnvollen MaBnahmenpaketen.
e Abstimmung der MalRnahmenpakete mit dem Eigentiimer.
* Bilanzierung der Sanierungsvarianten nach DIN V 18599.

*  Erlduterung des individuellen Sanierungsfahrplans

»  Ausdruck und Ubergabe

1.2 Gesamtbewertung des Gebaudes

Die Gesamtbewertung des Gebaudes erfolgt auf Basis des Primarenergiebedarfs durch Zuordnung
ausschlieBlich nach Farbklassen. Der Primarenergiebedarf wird auf Bedarfsebene gemall GModG
ermittelt. Fur die Darstellung werden sieben Farbklassen genutzt, denen unterschiedliche Werte
zugeordnet sind. Neben der Gesamtbewertung werden auch einzelne Bauteile bzw. Komponenten
Farbklassen zugeordnet.

Farbklasse Spezifischer Primdrenergie- Beschreibung Beschreibung fiir Kunden
bedarf in kWh/(m?* a)

X Effizienzhaus Plus [ Effizienzhaus 55 / vollstindig mit -
- 30 BEG-Einzelmalnahmen saniertes Gebdude / Passivhaus Fartschrittlicher Standard
Effizienzhaus 70 / Effizienzhaus 85 / Neubau GEG Gesetzliche Anfarderune an
el 2020 / vollstandig nach Anlage 7, GEG 2020 saniertes s
. Neubauten
Gebdude
Effizienzhaus 100, auch vergleichbar mit Neubau Gesetzliche Anforderung an
=90 EnEW 2002 und 2009 / Anlage 3, Tabelle 1, EnEV 2002 / Neubauten und sanierte Bauteile
GEG 140 %-Regel / KAW-Effizienzhaus 115 Stand 2002/2009
=130 Teilsaniertes Gebdude ab W5chV(Q 1935 Teilsaniertes Gebdude
<180 Teilsaniertes oder unsaniertes Gebdude vor der Teilsaniertes oder unsaniertes
B W5chVO 1995 Gebaude
— <230 Teilsaniertes oder unsaniertes Gebdude vor der Teilsaniertes oder unsaniertes
WSchvO 1984 Gebiude
- 2330 Teilsaniertes oder unsaniertes Gebdude vor der ersten Teilsaniertes oder unsaniertes
WSchvQ 1978 Gebiude

Abbildung 1: Klassengrenzen fiir den Primdrenergiebedarf.
(Quelle: Handbuch fiir Energieberater, herausgegeben durch das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie)

1.3 Einzelbewertung der Bauteile und anlagentechnischen Komponenten
Fiir die Bewertung des energetischen Zustandes einzelner Komponenten der Gebaudehiille und der
Anlagentechnik, wird das Gebadude in acht Komponenten eingeteilt.
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Die Kategorie ,, Qualitatssicherung” wird nur in der Umsetzungshilfe verwendet. Sie soll allgemeine
Anforderungen an die Sanierung sicherstellen.

Gebiudekomponenten

Gebaudehiille Anlagentechnik Qualitdtssicherung

Koemponenten: Komponanten:

Winde,

inklusive Kellerwanden Heizung

Wirmebriicken

Dach,

oberer Gebiudeabschluss Warmwasserbereitung

Luftdichtheit

Warme- und Warmwasser-

Fenster, verteilung, inklusive Speiche-
inklusive Dachflachenfenstern E: P

rung und Ubergabe
Boden, Liftung

unterer Gebdudeabschluss

DOOO
DOBOO

Abbildung 2: Komponentenzuordnung im iSFP
(Quelle: Handbuch fiir Energieberater, herausgegeben durch das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie)

Hinweis: In der Kategorie Gebaudehiille und Anlagentechnik wurden einzelne Bau- und Anlagenteile
zu Komponenten zusammengefasst. Zum Beispiel enthalt die Komponente Wande, die AuRenwéande
(gegen AuRenluft und Erdreich), die Kellerwédnde (gegen unbeheizte Rdume), die Wande gegen
unbeheizte Dachraume und die Abseitenwande.

1.3.1 Bewertung der Gebdudehdille

Die thermisch relevanten Bauteile werden den vier Komponentengruppen zugeordnet (Wande, Dach,
Fenster und Boden). Da verschiedene Einzelbauteile mit unterschiedlichen Anforderungswerten
zusammengefasst sind, wurde der iSFP-Korrekturfaktor fysep eingefiihrt.

Beschreibung iSFP

. Bewertungskriterium

. iSFP-Korrekturfaktor . . & .
Kurzzeichen . . Komponente Grafik mittlerer U-Wert in
f o Saniertes Gebdude )
W/(m?K)
Wand gegen AuBenluft AW 1,00
Wand gegen Erdreich WE 0,80
Wand gegen Keller / .
. . Wu 0,80 Winde, -
unbeheizte Rdume inklusive Kellerwinden Winde U,
Wand gegen unbeheizte WD 1,00
Dachraume
Abseitenwinde WAB 1,00
Dach als Systemgrenze DA 1,00
Dach,

Flachdach DFD 1,20 oberer Gebdudeabschluss Dach Umm
Oberste Geschossdecke 0oGD 1,00

Abbildung 3: Zuordnung der Bauteile zu iSFP-Komponenten der Kategorie Gebdudehdille
(Quelle: Handbuch fiir Energieberater, herausgegeben durch das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie)
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Ein Beispiel:

GemaR DIN V 18599 gilt fiir oberste Geschossdecken ein Temperatur-Korrekturfaktor von 0,8, fiir
Dacher aber 1,0.

Die U-Wert-Anforderungen nach GModG! an oberste Geschossdecken und Steilddcher betragt 0,24
W/(m23K), fur Flachdacher aber 0,20 W/(m?2K).

Damit die Bewertung in einer Komponentengruppe erfolgen kann, werden die Bauteile mit dem iSFP-
Korrekturfaktor umgerechnet.

Die Bewertung der einzelnen Komponenten erfolgt in Anlehnung an die Anforderungen des GModG
und der BEG an Einzelbauteile. Da Bauteile zusammengefasst werden (z.B. Wande inkl. Kellerwénde),
erfolgt die energetische Bewertung anhand mittlerer U-Werte [Umgr].

Die mittleren U-Werte ergeben sich aus den Bauteilflichen, den Warmedurchgangskoeffizienten und
den iSFP-Korrekturfaktoren.

Die Zuordnung zu einer Farbklasse richtet sich nach festgelegten Grenzwerten.

Fenster werden nach dem Warmedurchgangskoeffizienten der gesamten Konstruktion aus Glas und
Rahmen (Uw) bewertet. Diese Bewertung entspricht den Anforderungen des GModG und der BEG.
Fir die Einordnung in eine der Farbklassen, muss zusétzlich das Verhaltnis von
Warmedurchgangskoeffizienten der Verglasung (Ug-Wert) zu Gesamtenergiedurchlassgrad der
Verglasung angegeben werden.

Des Weiteren wird die Einbindung von erneuerbaren Energien mit zwei eigenen Overlay-lcons
gekennzeichnet. Diese Icons erscheinen im iSFP auf den Seiten, die den energetischen Ist-Zustand
(Ihr Haus heute — energetischer Istzustand) und den Ziel-Zustand visualisieren sowie bei den
Malnahmenbeschreibungen der Umsetzungshilfe (Umsetzungshilfe — MaRnahmenpaket).

Abbildung 4: Overlay-Icons fiir erneuerbare Energien
(Quelle: Handbuch fiir Energieberater, herausgegeben durch das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie)

1.3.2 Bewertung der Anlagentechnik
Einteilung in Komponenten (analog zur Bautechnik) in:

Heizung (Effizienz des Warmeerzeugers)

Die Effizienz des Warmeerzeugers wird mithilfe der dimensionslosen
Effizienzzahl e, beschrieben. Die Effizienzzahl ist eine fiir den iSFP
entwickelte VergleichsgréRe auf Basis der berechneten Bilanzwerte. Mit dieser Zahl wird die Effizienz

Heizung

1 GModG, Anlage 7: Héchstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten bei AuRenbauteilen bei Anderung an
bestehenden Konstruktionen.

S.9
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der Warmeerzeugung inklusive aller Erzeugerkombinationen unter Beriicksichtigung der
Deckungsanteile und der Hilfsenergie ermittelt.

Warmwasser (Effizienz der Warmwasserbereitung)

Auch hier wird die Effizienz des Warmeerzeugers mithilfe der Effizienzzahl @

ermittelt (siehe Heizung (Effizienz des Warmeerzeugers)).

Wirmeverteilung (Effizienz der Speicherung, Verteilung und Ubergabe Warmwasser
von Warme und Warmwasser)

Die Bewertung der Effizienz der Ubergabe, Verteilung und Speicherung
(inkl. Hilfsenergie) wird in einer BewertungsgroRe zusammengefasst. Die
Warme- und Warmwasserverteilung wird ebenfalls mit einer
dimensionslosen Effizienzzahl ever srp bewertet.

Warmeverteilung”

Liiftung (Effizienz der Liiftungsart)

Die Einstufung einer Liftungsanlage in die iSFP-Effizienzklassen erfolgt
anhand des Warmebereitstellungsgrades und der spezifischen
Leistungsaufnahme des Ventilators. Eine moderne Liiftungsanlage mit einer
hohen Warmeriickgewinnung und einer geringen Stromaufnahme wird
demzufolge in die beste Effizienzhausklasse eingestuft, wahrend die
herkdmmliche Fensterliiftung der schlechtesten Effizienzhausklasse
zugeordnet wird.

1.3.3 Berlcksichtigung von erneuerbaren Energien

Bei der Bewertung der anlagentechnischen Komponenten wird die Nutzung erneuerbarer Energie fir
die Raumheizung oder Warmwasserbereitung einbezogen. Die Verwendung regenerativer Energie
verbessert die Effizienz des Erzeugers. Dies wird durch eine bessere Einstufung der jeweiligen
Komponente in die zugeordnete Farbklasse im iSFP berticksichtigt.

Im iSFP 2.5 wird zudem die Nutzung regenerativer Energien durch ein zusatzliches Overlay-Icon
hervorgehoben.

Warmwasser Heizung

Icons fiir Warmwasser und Heizung

Dieses Icon wird im iSFP dargestellt, sobald innerhalb der Bilanzierung ein Anteil erneuerbarer
Energien beriicksichtigt wurde. Zu den erneuerbaren Energien zahlen insbesondere

e Solarthermie,

e Biomasse (Holz),

e Umweltwarme (in Warmepumpen),

e Nah- und Fernwarme mit erneuerbaren Anteilen.
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Photovoltaik-Anlagen fallen nicht in diese Kategorie. Diese werden mit einem eigenen Overlay-lcon
bewertet.

1.3.4 Bewertung Photovoltaikanlagen (gebdaudenah)
Werden Photovoltaikanlagen im Ist-Zustand oder in einer der Sanierungsvarianten berlicksichtigt,
werden diese im iSFP mit einem eigenen Overlay-lcon dargestellt.

Wird Strom (iber eine Photovoltaikanlage erzeugt, kann dieser nach GModG §23 in der Bilanz
bericksichtigt werden. Des Weiteren kdnnen die erwirtschafteten oder zu erwartenden Erlose
unterhalb der Kostentabelle beriicksichtigt werden. An dieser Stelle kann folgender Satz eingegeben
werden:

,Die Energiekosten reduzieren sich durch die Erlése aus der Photovoltaik-Anlage um ca. ---€/a.”

Bei der Berechnung der Erldse sind die zu erwartenden Einspeisevergiitungen und die vermiedenen
Stromkosten (durch Eigennutzung des selbst erzeugten Photovoltaik-Stroms) zu berticksichtigen. Die
Berechnung kann mit entsprechenden Photovoltaik-Berechnungstools durchgefiihrt werden.
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2.0 Entwicklung von Sanierungsvorschlagen

Grundlage fur einen individuellen Sanierungsfahrplan ist die Bewertung der vorhandenen
Bausubstanz und die energetische Qualitat der vorhandenen Anlagentechnik. Der Ausgangsfall
(Bestandsgebdude) liefert Hinweise (ber die energetischen Schwachstellen des Geb&dudes. Auf dieser
Grundlage kénnen SanierungsmaRnahmen abgeleitet werden. Ziel ist es, so einen auf den Nutzer und
das Gebaude individuell zugeschnittenen Sanierungsfahrplan zu erstellen. Dabei werden
Malnahmenpakete erstellt, welche sinnvoll aufeinander aufbauen mussen. Der Ersteller des iSFP
kann entweder einen Fahrplan fir eine Gesamtsanierung in einem Zug (entspricht einem
MaRnahmenpaket mit den entsprechenden einzelnen Sanierungskomponenten) oder einen Fahrplan
flr einen Schritt-fur-Schritt-Sanierung (bestehend aus mehreren MaRnahmenpaketen) erarbeiten.

Schritt-fiir-Schritt-Sanierung

* Direkt aufeinander abgestimmte
SanierungsmaRnahmen.

* Abhangigkeit von

. .. Anschlussdetails die nicht
Gesamtsanierung in einem Zug

mit direkt aufeinander oder gleichzeitig saniert werden (z.B.
S ——— Dach und Wand) muss beachtet
& werden.

Sanierungsmafnahmen * Abhangigkeit von Bauteilen und

Anlagentechnik muss beachtet
werden.

*  Wirtschaftliche Aspekte sollten
beriicksichtigt werden.

Bei der Erstellung eines Sanierungskonzepts ist es unabdingbar, dass alle SanierungsmaRnahmen
aufeinander abgestimmt sind. Die gilt flir die Gesamtsanierung in einem Zug, wie auch fir die Schritt-
fur-Schritt-Sanierung. Dabei sollten Anschlussdetails (z.B. Austausch der Fenster und die Dammung
der AuRenwéande) erarbeitet und die Anlagentechnik entsprechend den neuen Anforderungen des
Gebaudes geplant bzw. dimensioniert werden. Bei der Planung der Sanierung miissen die einzelnen
Sanierungsmalinahmen den Wiinschen des Kunden, den gebdudetechnischen Anforderungen sowie
Okologischen und 6konomischen Aspekten gerecht werden. Da die einzelnen SanierungsmalRnahmen
in Abhangigkeit zueinanderstehen (z.B. die Dammung der thermisch relevanten Bauteile hat Einfluss
auf die geplante Anlagentechnik), ist bei der Erarbeitung des iSFP immer das Planungsziel zu
beachten. Des Weiteren ist es ggf. sinnvoll, Bauteile schon vor dem Ende der Lebensdauer
auszutauschen, um Kosten einzusparen. Ein Beispiel: im ersten Sanierungsschritt soll die Fassade
gedammt werden. Ein Jahr spéter soll in einem zweiten Sanierungsschritt das Dach gedammt
werden. Da die beiden Sanierungsschritte ein Einrlisten des Gebdudes bendtigen, ist es ggf. sinnvoll
die Ddmmung der Fassade und die Dachsanierung in einem Sanierungsschritt durchzufiihren.

Hinweis: Der iSFP ersetzt nicht die detaillierte Ausfiihrungsplanung oder Detail- bzw. Werkplanung.
Diesen Sachverhalt sollten Sie im Dokument ,,Mein Sanierungsfahrplan“ auf der Seite ,lhre
ndchsten Schritte” dokumentieren.
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Folgende Festlegungen miissen vom Bearbeiter getroffen werden:
* Lage der Ddmmebene und Bestimmung eines mind. U-Werts;

* Lage der luftdichten Ebene (innen- / auBenseitig der Bestandswand, ober-/ unterhalb der
Sparren, usw.);

* energetische Qualitat und ungefahre Einbauposition von Fenstern;

* Sicherstellung eines moglichst warmebriickenarmen und luftdichten Anschlusses zwischen
zwei Bauteilen (z.B. Fenster / AuBenwand);

* Artund Qualitat der anlagentechnischen Komponenten.

InstandhaltungsmaRnahmen und Wartungsarbeiten

Instandhaltungsarbeiten stellen die Funktion aller Komponenten des Gebaudes sicher.
Instandhaltungsarbeiten sind z.B.

e Putzrisse oder Fehlstellen in der Fassade;
*  Wartung der Heizungsanlage;

* Nachjustieren von Fenstern, um Zugluft durch undichte Fugen zu vermeiden bzw.
nachtraglicher Einbau von Fugendichtungen;

* Ersatz von beschadigten Dachziegeln; defekte / verwitterte Regenrinnen;
*  Mauerwerksabdichtung bei Feuchtigkeit im Keller.

Instandhaltungsarbeiten schiitzen das Gebdude und die Anlagentechnik vor Folgeschaden.

Geringinvestive MaRnahmen

Geringinvestive MaBnahmen sind mit niedrigen Investitionskosten verbunden (z.B. Dammung der
Rohrleitungen, Ddmmung der Kellerdecke). Sie bilden einen wichtigen Bestandteil des iSFP. Der
Berater sollte den Hauseigentlimer darauf hinweisen, dass geringinvestive MaRRnahmen schnell
umgesetzt werden sollten, da so schon friihzeitig erste Einspareffekte realisiert werden und bereits
Verbesserungen beim Wohnkomfort eintreten kénnen.

Stromeffizienz

Der Berater sollte Hinweise zu Einsparpotentialen beim Stromverbrauch geben (Effizienzklassen bei
Haushaltgeraten, Beleuchtung, Vermeidung von Stand-by-Verbrdauchen, persdnliches
Nutzungsverhalten).

Qualitatssicherung

Der Berater sollte MaRnahmen, die im Vergleich zum Wert einer Komponente preisgiinstig sind und
zugleich wichtig fur die korrekte und dauerhaft bauschadensfreie Funktion der jeweiligen
Komponenten beitragen geben, wie z.B.

e Luftdichtheit;
e ,warmebrickenfreie” Bauweise;

» Uberpriifung der Einregulierung der Anlagentechnik (z.B. Uberpriifung der Liiftungsanlage
auf Druckverluste und Luftmengen, hydraulischer Abgleich einer Heizungsanlage).

ZUB
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Bestmoglich-Prinzip - Zusammenspiel von Warmeschutz und Warmeversorgung

Unter dem Bestmoglich-Prinzip ist zu verstehen, dass der Energieberater SanierungsmaRnahmen
empfehlen sollte, die dazu flihren, dass flir das Gebdude und den Nutzer ein bestmoglicher
Effizienzstandard erreicht wird. Das bedeutet, dass das Gebaude nach der Sanierung der
dunkelgriinen Klasse entspricht. Unter dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ist dies jedoch nicht
immer moglich. Daher sollte der Energiebedarf so weit wie notig gesenkt werden. Dies ist jedoch
vom Energieberater im Beratungsbericht zu begriinden.

Das Bestmoglich-Prinzip bedeutet:
Senkung des Priméarenergiebedarfs aus umweltpolitischer Sicht (80-%-Einsparziel), durch
* Verbesserung der Gebaudehdille,
* Verbesserung der Anlagentechnik,
* Nutzung von Energietragern mit niedrigem Primarenergiefaktor.
Bestmoglich-Prinzip bei der Gebaudehdille

* Anforderungen der KfW an Einzelbauteile bzw. das angestrebte Effizienzhaus-Niveau
beachten. Es ist ein Sanierungsvorschlag fiir jedes Bauteil erforderlich, dessen U-Wert im Ist-
Zustand nicht den Anforderungen des GModG genligt. Sanierungsvorschlage fir relativ neue
oder sanierte Bauteile konnen langfristig angesetzt werden.

Bestmoglich-Prinzip bei der Anlagentechnik

* Ziel den Anteil erneuerbarer Energietrager bzw. den Anteil an Kraft-Warme-Kopplung zu
steigern (mindestens 65% der Energie fur die Warmeerzeugung muss aus erneuerbaren
Energien oder Abwarme erzeugt werden (siehe technische FAQs der KfW — Anforderungen
EE-Klasse).

* Vorbereitungen fiir spatere Ergdnzungen oder Kombinationen fiir erneuerbare Energien
treffen (z.B. Anschluss Solaranlage, ausreichender Pufferspeicher, Anschluss fir
Photovoltaikanlage, usw.).

* Anpassung des Warmeerzeugers entsprechend den Sanierungs(zwischen)zustanden.
2.1 Qualitatsanforderungen und Qualitatssicherung

Die fur die Sanierung notwendige qualitdtssichernde Planung und Baubegleitung sowie der Nachweis
der Sicherstellung sind nicht Bestandteil der Energieberatung und mussen gesondert beauftragt
werden. Hierzu gehoéren u.a.:

e Erarbeitung und Umsetzung eines Luftdichtheitskonzepts.

e Erarbeitung und Umsetzung eines Liiftungskonzepts (z.B. mit ZUB Liftungskonzept 2019).

e Erarbeitung und Umsetzung eines Warmebriickenkonzepts (Ermittlung der Warmeverluste
Uber Warmebriicken und Nachweis der Anforderungen an den Mindestwarmeschutz im
Bereich von Warmebriicken nach DIN 4108-2 z.B. mit ZUB Argos 9).

e Erstellung einer Heizlastberechnung und der Berechnung zum hydraulischen Abgleich (z.B.
mit ZUB Helena Heizlast).

o Nachweis des sommerlichen Warmeschutzes.
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2.1.1 Luftdichtheit

Ein Luftdichtheitskonzept wird mit dem Ziel erstellt, um eine in Bezug auf die Luftdichtheit sorgfiltige

ausgefihrte Gebaudehiille zu erreichen. Eine luftdichte Gebadudehdiille ist leicht zu erstellen, wenn

frihzeitig das Luftdichtheitskonzept erstellt und mit den einzelnen Gewerken rechtzeitig abgestimmt

wird. Es ist zwingend auf ein ausreichend luftdichtes Gebdude zu achten. Insbesondere bei der
Schritt-fiir-Schritt-Sanierung muss auf eine sorgfaltige Planung und Ausfiihrung der Luftdichtheit

geachtet werden. Nihere Informationen bietet der Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen e.V. und
DIN 4108-7: Luftdichtheit von Gebduden, Anforderungen, Planungs- und Ausfiihrungsempfehlungen.

Griinde fiir luftdichtes Bauen

Normen und Verordnungen

Schutz vor Feuchtigkeitseintrag in die
Konstruktion

Vermeidung von Zugluft (Behaglichkeit)

Schutz vor Geruchs- oder Schalliibertragung (im
Mehrfamilienhaus)

Energieeinsparung

Effiziente Nutzung von Liftungsanlagen

DIN 4108-2: Mindestanforderungen an den

Wirmeschutz Abbildung 5: Luftdichtheitskonzept.

. . Bei der Erstellung des Konzepts ist insbesondere
DIN 4108-3: Klimabedingter Feuchteschutz auf die Ubergange in der Luftdichtheitsschicht zu
DIN 4108-7: Luftdichtheit von Gebauden achten (Quelle: Fachverband Luftdichtheit im

Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Bauwesene.V.)

Modernisierung der Warmeversorgung in
Gebauden (GModG)

Luftdichtheit

Es ist auf die Einhaltung der Anforderungen an die Luftdichtheit von beheizten oder
klimatisierten Gebauden und Gebaudeteilen gemalk DIN 4108-7 zu achten.

Beim Herstellen der Luftdichtheitsschicht ist auf eine genaue Planung, Ausschreibung und
Ausfuhrung sowie auf eine sorgfaltige Abstimmung der Arbeiten aller am Bau Beteiligten zu
achten.

Insbesondere bei einer Schritt-flir-Schritt Sanierung kann eine hohe Luftdichtheit nur
gewahrleistet werden, wenn alle Bauteile und Anschliisse in jedem Sanierungsschritt
luftdicht ausgefihrt werden. Anschliisse an spater zu sanierende Bauelemente missen
entsprechen vorgeristet werden.

Die Luftdichtheitsschicht (sowie die Anschlisse) diirfen wahrend und nach dem Einbau
weder durch Witterungseinfliisse noch durch nachfolgende Arbeiten beschadigt werden.

Ein Luftdichtheitskonzept sieht vor, dass fiir jedes Bauteil der Hillflache die
Luftdichtheitsschicht festzulegen ist.

Ein Luftdichtheitskonzept muss bereits vor der Ausflihrung des ersten Sanierungsschritts
vorliegen.
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Fir die Erstellung und die Umsetzung eines Luftdichtheitskonzepts ist folgender Ablauf

empfehlenswert:

e Bestandsaufnahme
e Planung der Luftdichtheitsschicht
o Grobkonzept
o Detailplanung
e Ausschreibung und Vergabe
e Abstimmung der Gewerke (Koordinierungsgesprach)
e Ausfiihrung (mit Kontrollprifungen)
e Uberpriifung der Ausfiihrung (ggf. mit Luftdichtheitsmessung)

Luftdichtheit — Umsetzung im iSFP

Im iSFP wird die Luftdichtheit nicht als eigenstandige Kategorie bewertet. Im
Dokument ,Umsetzungshilfen fir meine MaRnahmen“ wird die Luftdichtheit
an zwei Stellen thematisiert.

Das graue Symbol beschreibt den Istzustand, das griine Symbol wird fir den

Fall verwendet, wenn eine Verbesserung durch den Sanierungsschritt erfolgt.

In der Detailbeschreibung der einzelnen Sanierungsschritte wird die
erforderliche Luftdichtheit erldutert.

Umsetzung in ZUB Helena

Um eine verbesserte Luftdichtheit in ZUB Helena zu beriicksichtigen, wird im
Berechnungsverfahren DIN V 18599 in der entsprechenden Variante in der
Registerkarte BELUFTUNG (in der entsprechenden Zone) in der Zeile
DICHTHEITSPRUFUNG die AUSWAHL KATEGORIE | -DICHTHEITSPRUFUNG NACH
FERTIGSTELLUNG ausgewahlt.

Ausgangsfall W‘t‘* Aulenwinde | Fenster Lt.‘ Dach / oG Decke / WE... Lt.‘ Warmepumpe ]

IST

Abbildung 6: Darstellung
der Luftdichtheit im
Istzustand.

Abbildung 7: Darstellung
der verbesserten
Luftdichtheit.
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_L AuBenwand zum Erdreich
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&

Wirtschaftlichkeit

l AubBenwand gegen AuBenluft 5

_L Trennwand (innerhalb einer Temperat Luftaustausch Idschen

neuer Luftaustausch

Exkurs: Umsetzung im Variantenassistenten (Anderung Dichtheitspriifung nach DIN V 18599)
Wird der Variantenassistent verwendet, muss fiir die Anderung der Luftdichtheit (bzw. der Beliiftung)

eine separate MaRnahme angelegt werden.

Legen Sie im Variantenassistenten zunachst eine neue MalRnahme an.
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fusgangsfall @ Aulenwande / Fenster § Dach /oG Decke /WB.. £ Anlagentechnik
£) Neue MaBnahme

Start =8 "% Variantenassistent

_'j__ Dammung AuBenwande
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i Fensteraustauschen

_j__ Dachsanierung

£ P-Anlage
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Waihlen Sie bei ART DER MARBNAHME aus der Liste AUSGEWAHLTE ANGABEN ZUR BAUTECHNIK aus.
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' MaBnahmen
21 Dammung Aubenwande
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=0

MaBnahme  Kosten und Férderung  Bemerkungen  Beratungshericht

Name  Malnahme 1

- 21 Dammung Wande gegen Erdreich

Allgemein Tt

] Fensteraustauschen

- Z1 Dachsanierung At der MaBnahme

Bauteile andem

(Y

B % Pv-Anlage
21 Flachdachsznierung
- 21 Dammung oG Decke
& warmebrucken Baufeile mit Konstruktion

- #% Biomasse-Kessdl

[ Varianten
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Welche Bauteile sollc§ verandert werden?

(4

Anlagentechnik

&
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Fenster andem

Tiren andem

Anlagentechnik ersstzen

PV-oder Windkraftanlage ersetzen
Beleuchtung andem {nur Nichtwohnbau
Ausgewahlte Angaben zur Bautechnik

& Dach/ oG Decke / WB / Luftdicht...

Variantenassistent - Anlagentechnik

Aktion

durch Konstruldion

Keine Konstruktion festgelegt.

© Konstuktion austauschen () U-Wert direkt andem

Feuchteschutz drucken

2

Wirtschaftlichkeit

Konstruktion laden Konstruktion bearbeiten

() U-Wett-Zuschlag beriicksichtigen

In der Registerkarte ANGABEN ZUR BAUTECHNIK konnen Sie die Belliftung und die Art der
Konditionierung andern. Setzen Sie das Hakchen in der Checkbox BELUFTUNG und wahlen Sie in der

Zeile DICHTHEITSPRUFUNG die entsprechende Kategorie aus.

Zonen  Zone 1: Einfamilienhaus, Zone 2: Enfamilienhaus

Malinahme Angaben zur Bautechnik  Kosten und Férderung  Bemerkungen  Beratunasbericht

@ Beliftung
[ direkte Eingabe von n50 (Messwert)
[ direkte Eingabe von q50 (Messwert)
Kategorie || - keine Dichtheitspnifung vorgesehen

—e. [ichtheitsprifung
[ AuBenluftdurchl3sse vorhanden

) warmebnickenkomektur
Komekturwert AUyyg [W/m2K] 0.100

] Konditionierung
[J Gebaudeautomation

AnschlieBend kdnnen Sie diese MaRnahme mit der entsprechenden Variante kombinieren.

Im iSFP kdnnen die einzelnen MaBRnahmenbeschreibungen mit Prinzipskizzen illustriert werden. Der
Berater sollte die Zeitpunkte, zu denen eine Leckagesuche oder ein Luftdichtheitstest empfohlen
wird, bei den jeweiligen MaBnahmenpaketen angeben und die Kosten fiir die Uberpriifung bzw. den

Test in den Investitionskosten bertlicksichtigen.
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Wichtig: Die Detail-, Ausfiihrungs- bzw. Werkplanung aller MaBnahmen wie z.B. das
Luftdichtheitskonzept ist nicht Bestandteil des iSFP. Die Planung der Luftdichtheit erfolgt vor der
Umsetzung der jeweiligen Schritte durch einen entsprechenden Fachplaner.

2.1.2 WarmebrUcken

Im iSFP werden die Warmebricken nicht als eigenstdandige Kategorie bewertet. Im Dokument
,Umsetzungshilfen fiir meine MaRRnahmen” werden die Warmebriicken an zwei Stellen thematisiert.

Das graue Symbol beschreibt den Istzustand, das griine Symbol wird fir den
Fall verwendet, wenn eine Verbesserung durch den Sanierungsschritt erfolgt.

IST

Das grine Symbol signalisiert dem Hauseigentiimer, dass in dem
entsprechenden MalRnahmenpaket ein besonderer Anspruch in Bezug auf die
Warmebriickenminimierung besteht (z.B. Dammung der Aulenwand sowie
ey s . . L. . . Abbildung 8: Darstellung
zusatzliche Ddmmung der Fensterleibung fiir eine warmebriickenarme » -
) des Wdérmebriicken-
Konstruktion). zuschlags im Istzustand

Bei der Schritt-flr-Schritt-Sanierung ist darauf zu achten, dass auch bei
spateren Sanierungsschritten die kiinftig zu sanierenden Bauteile so
vorgeristet werden, dass auch bei deren Sanierung ein warmebriickenarmer
Anschluss hergestellt werden kann.

Im iSFP ist eine Beschreibung der Detailausfiihrung zur Abbildung 9: Darstellung
Wirmebriickenoptimierung bei jedem Sanierungsschritt erforderlich. Ebenso ~ des verbesserten

ist darauf zu achten, dass der in der Bilanz angesetzte (verbesserte) Warmebrdckenzuschlags
Warmebriickenzuschlag wahrend der SanierungsmaRnahme auch

sichergestellt werden kann. Dies muss anhand der tatsédchlichen Ausfiihrung nachgewiesen werden.

Hinweis: Wird in einem vorhergehenden MalRnahmenpaket bereits eine Verbesserung in Bezug auf
die Warmebriicken vorgenommen, bleibt das Symbol auch bei folgenden MalRnahmenpaketen griin.
Daher sollte bzw. muss in jedem einzelnen Sanierungsschritt die notwendigen MalRnahmen zur
Warmebriickenoptimierung erldutert werden.

Abbildung 10: Beispiel Wérmebriicke - auskragende Balkonplatte - Ausgangsfall und verschiedenen Sanierungsvarianten

O 1
T1: 11.97°C
/—m—:‘htm
5 5
H 7 H
* =
3 =
\\ T2:10.39°C
S =0,
Y Y
Eine auskragende Balkonplatte stellt bei vielen Bei dieser Sanierungsvariante ist die AuBenwand
Altbauten ein groRRes Problem dar, da hier — gegeniliber dem Ausgangszustand mit einem
besonders nach durchgefiihrten Warmedammverbundsystem versehen. An der

Sanierungsmalnahmen ein starker

S. 18
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Warmebriickeneffekt auftritt. Die hier dargestellte Balkonplatte werden hier keine weiteren

Variante ist der unsanierte Ausgangsfall einer MafRnahmen getroffen.

Balkonplatte und einer monolithischen AuRenwand. Bei dieser Variante (Ddmmung 16cm) betragt der
Warmeverlust Gber die Warmebriicke 14,325 W/m,
also 54 % am Gesamtwarmestrom des dargestellten
Bauteilquerschnitts.

A

Wirklange U1
Wirklange U1

' . 25N ¥
Bei dieser Variante ist neben dem Bei dieser Variante wird der alte Balkon abgerissen
Warmedammverbundsystem auf der AuRenwand und durch einen neuen thermisch getrennten Balkon
auch die Balkonplatte von oben (mit 3cm) und von (mit einem Isokorb) ersetzt. Aus energetischer Sicht
unten (mit 6cm) mit Dammstoff versehen. Die ist diese Variante den anderen vorzuziehen, da so die
beiden zusatzlichen Ddmmstoffelemente Warmebricken am effektivsten entscharft werden.
verbessern sowohl die psi-Werte als auch die frsi- Jedoch stellt diese Variante die kostenintensivste dar.

Werte. Die psi-Werte fallen, wenn z.B. oberhalb der
Bodenplatte die Dammdicke erhoht wird.

2.1.2.1 Umsetzung in ZUB Helena

Wenn fir die Erstellung des iSFP der Variantenassistent verwendet wird, kann eine verbesserte
Luftdichtheit oder ein verbesserter Warmebriickenzuschlag als eigene Mallnahme angelegt werden.
Schauen Sie sich hierzu die Video-Tutorials ,ZUB Helena: Variantenassistent - Anderung des
Warmebriickenkorrekturwertes” und ,ZUB Helena: Sanierungsassistent - Eingabe von

Luftungsanlagen als Sanierungsvariante” auf unserer Internetseite www.zub-systems.de (unter
Support/ Tutorials) an.

Hinweis: Der SANIERUNGSASSISTENT wurde in VARIANTENASSISTENT umbenannt. Daher wird in einigen
Video-Tutorials noch der Begriff SANIERUNGSASSISTENT verwendet.

Exkurs: Umsetzung im Variantenassistenten (Anderung des Warmebriickenkorrekturwerts nach
DIN V 18599)

Wird der Variantenassistent verwendet, muss fiir die Anderung des Warmebriickenkorrekturwerts
eine separate MaRnahme angelegt werden.

Legen Sie im Variantenassistenten zunachst eine neue MalRnahme an.

ZUB
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fusgangsfall @ Aulenwande / Fenster § Dach /oG Decke /WB.. £ Anlagentechnik

2 Varianten jetzt erzeugen/aktualisieren ) Neue MaBnahme
Vanantenassistent

v,

Start = 3
r— El MaBnahmen
_“j__ Dammung AuBenwinde

_“j__ Dammung Wande gegen Erdreich

Ausgangsvanante |Ausgangsfall

Varianten jetzt erzeugen/aktualisieren

All i
gemen - fi] Fensteraustauschen
& .1— Dachsanierung ) Varianten bei jeder Anderung im Variantenassistent automatisch aktualisiersn
B % PV-anl
€ niage Wenn Sie Anderungen an der Ausgangsvanante vomehmen oder die Anlagentech

_“j__ Flachdachsanierung

_“j__ Dammung oG Decke

- fR Warmebriicken

8 # Biomasse-Kessdl

Anlagentechnik E Varianten

ﬁ Aubenwande [ Fenster

- Dach [ oG Decke / WB [ Luftdicht...
ﬁ Anlagentechnik

Bautechnik

(+

&

Variantenassistent

Waihlen Sie bei ART DER MARBNAHME aus der Liste AUSGEWAHLTE ANGABEN ZUR BAUTECHNIK aus.

Ausgangsfal @ AuBenwande / Fenster ) Dach /oG Decke /WB.. i Anlagentechnik
2 Varianten jetzt erzeugen/aktualisieren | () Neue MaBnahme [ MaBnahme kopieren () MaBnahme loschen

-0

Fl &% Variantenassistent MaBnahme  Kosten und Férderung  Bemerkungen  Beratungsbericht
Fl MaBnahmen _
i- ZL pammung AuBenwande Allgemeine Angaben
y 2 DsmmungWande gegen Erdreich Lianajl) Mafinzhme 1
Allgemein _
.1_:] Fenster austauschen Details
P 21 Dachsanierung At der MaBinahme | Bauteile ndem .
£ PV-Anlage Bauteile andem
Bautechnik Flachdachsanierung Fenster andem
i Dammung oG Decke Welche Battele sole] versndert werden? [Trenandem.
- # Warmebriicken ’ _ |PV-oder Windkraftanlage ersctzen
9 ; . Baueile mit Konstruktion | Beleuchtung andem fnur Nichtwahnbau
Biomasse-Kess: Ausgewahtte Angaben zur Bautschnik
Anlagentechnik & il MaBnahme 1 A
[ varianten

S

- AuBenwinde f Fenster
i § Dach / oG Decke / WB / Luftdicht...
Variantenassistent : & Anlagentechnik

/ 9 Aition @ Konstruktion austauschen (O U-Wet direkt andem

durch Konstruktion  Keine Konstruktion festgelegt Feuchteschutz drucken

24

Wirtschaftlichkeit Konstruktion laden Konstruktion bearbeiten

[[) U-Wert-Zuschlag beriicksichtigen
"

Ausgabe

In der Registerkarte ANGABEN ZUR BAUTECHNIK kdnnen Sie das Hakchen in der Checkbox
WARMEBRUCKENKORREKTUR setzen. Uber das Drop-Down-Menii kénnen Sie nun den
Warmebriickenkorrekturwert andern.

I'u'lal!ﬂahmel Angaben zur Bautechnik IKosien und Forderung  Bemerkungen  Beratungsbericht

Zonen  Zone 1. Einfamilienhaus, Zone 2: Einfamilienhaus

(] Beliftung
B Wamebnickenkomektur

Wamebriicken-Komektur (0,10 W/m) V] | —

0 10WAm
Komekturwert ALyg [W/m2K] 0,15 Wi&mﬁ

0,05 W
I mﬁ_;
benutzerdefiniert

detailierte Eingabe
schon berucksichtigt

AnschlieBend kdnnen Sie diese MalRnahme mit der entsprechenden Variante kombinieren.
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2.1.3 Hydraulischer Abgleich

Da sich nach jedem Sanierungsschritt der Warmebedarf des Gebaudes dndert, verdndern sich auch
die Voraussetzungen fir die Warmeerzeugung, -verteilung und —libergabe. Daher muss in jedem
Malnahmenpaket geprift werden, ob ein hydraulischer Abgleich notwendig ist. Der Hauseigentiimer
sollte im iSFP (in der Umsetzungshilfe) darauf hingewiesen werden, wann ein hydraulischer Abgleich
notwendig ist. Sie sollten in den MaRnahmenpaketen (in der Umsetzungshilfe) dem Hauseigentiimer
einen Hinweis geben, wann ein hydraulischer Abgleich sinnvoll bzw. erforderlich ist.

Die Berechnung zum hydraulischen Abgleich (bzw. die vorangegangene Berechnung der Heizlast) ist
nicht Gegenstand des iSFP.

Exkurs: Angaben zum hydraulischen Abgleich beim Verfahren nach DIN V 18599

Angaben zum hydraulischen Abgleich erfolgen bei dem Berechnungsverfahren nach DIN V 18599 im
Abschnitt ANLAGENTECHNIK. Gehen Sie in Ihrem Heizkreis auf Verteilung und anschliefend in die
Registerkarte ALLGEMEIN.

Ausgangsfall @ AuBenwande / Fenster 7 Dach /oG Decke /WB.. & Anlagertechnik
&) Neue Ubergabe | @) Neue Verteilung [ Verteilung kopieren () Verteilung loschen

Start F £ Anlagentechnik Aligemein §Rohrdbschnitte  Pumpe
= ﬁj‘ Erzeugereinheiten
Bl ¢ Heizung Bezeichnung  Verteilung 1
Aresm = m Warmeerzeugereinheit 1 At des Rohmetzes | Zweirohmetz
: @ Niedertemperaturkessel 1
[ speicher 1 Hydraulischer Abgleich  kein hydraulischer Abgleich
" :
] B Oy Trinkwarmwasser [J mehr als 10 Heizkérper vorhanden
Bautechnik = @ Erzeugereinheit 1 ,hydr 0 106
@ Niedertemperaturkessel 1
a L[] speicher 1 B8hyar K] 06
A E (&) Verteilsysteme Temperaturadaption

Anlagentechnik F 6 Heizung Vorlauftemperaturadaption  keine Vorauftemperaturadaption
I E == [ Riicklauftemperaturbegrenzung

N '“ : “Te UberaaneT [[J Oberstrémventil, hydraulische Weiche oder druckloser Verteiler vorhanden

foenicn=satent Bl (y Trinkwarmwasser Gebaudegruppe und Netztyp
=] @ Warmwasserkrais 1 @ Gebaudegruppe automatisch bestimmen
Q Verteilung 1 Gebaudegruppe |Gruppe 1: Wohnen, Biro, Praxen, Hotels, Seminar, Bettenzimmer, Wohnheime, Kindergarten, Pflegeheime

- - - e Wohnungsliftungsanlagen

Wirtschaftlichkeit Q =
i - £ Wohnungskiihlung Netztyp  Typ |: Etagenvingtyp
ghd Strom auserneuerbaren Energien Geometrie
iy
e a Nutzung erneuerbarer Warmeenergie 8 Geometrie von Gebaude (bemehmen
Ausgabe & EE-Klasse (BEG-Effizienzhaus) Przahl der Geschosse 4

In der Zeile HYDRAULISCHER ABGLEICH kdnnen Sie die entsprechende Auswahl iber das Drop-Down-
Meni treffen.

Allgemein  Rohrabschnitte  Pumpe

Bezeichnung  Verteilung 1

Art des Fohmetzes  Zweirohmetz -

kein hydraulischer Abgleich

mehr alz 8 Heizkorper pro Durchflussregler oder nur statischer Abgleich ohne Gruppenabgleich
Abgleich statisch je Heizkorper, Gruppenabagleich statisch (z. B. Strangregulierventil), max. 8 Heizkomper pro Regler.
Abgleich statisch je Heizkorper, Gruppenabgleich dynamisch (z. B. Differenzdruckregler), max. 8 Heizkomper pro Regler.
Ieich dynamisch je Heizkomper (z. B. mit automatischen Durchflussbegrenzem/Differenzdruckreglem)

Hydraulischer Abgleich

Fhyae H
Ady g, [K]
Temperaturadaption

Vorlauftemperaturadaption  keine Vorlauftemperaturadaption i

[ Riicklauftemperaturbegrenzung

] Uberstrémventil, hydraulische Weiche oder druckloser Verteiler vorhanden

Die Angabe dient zur Bestimmung des Faktors fiir den hydr. Abgleich fiyqr ) nach DIN V 18599-5:2018,
Nr. 6.2.1).
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Hinweis: Die vollstandige Formulierung der DIN V 18599-5 zum hydraulischen Abgleich lautet "...je
Heizkorper/Heizfliche...". Es sind also nicht nur Heizkorper, sondern auch Heizflachen (wie z.B. bei
einer FuRbodenheizung) bei der oben genannten Auswahl gemeint.

Sie kdnnen Ausflihrungshinweise zur Heizungsoptimierung (z.B. Hinweise zum hydraulischen
Abgleich) in den jeweiligen MaRnahmenpaketen (unter AUSGABE / ISFP2) berlcksichtigen.

Gehen Sie auf das entsprechende MaBnahmenpaket. In der Registerkarte BESCHREIBUNGEN kdnnen Sie
ein Hakchen in der Checkbox HEIZUNGSOPTIMIERUNG setzen.

Ausgangsfall ]L Aulenwinde | Fenster ]L Dach / oG Decke / WE... I‘t'- Warmepumpe ]
) Neues MaBnahmenpaket ) MaBnahmenpaket Igschen | £ Textvorlagen importieren (MaBnahmenpaket) & Eigene Texte importieren (MaBnahmenpaket) | Eigene
Start [l Ausgabe Algemein  Beschreibung  Wirtschaftlichksit
f. Energieausweis
. | BAFA-Beratungsbendit Das bringt es  Energiesinsparung
) B (" isFp 2 Wertsteigerung des Gebaudes
Allgemein B
[ Mein Sanierungsfahrplan Heizkost
. Deckblat eizkosteneinsparung
¥
' - Anschreiben
Bautechnik - Thr Haus heute
- Energetischer Zustand
. Beschraibung > B Heizungsoptimierung
- - Fahrplan Pusfihrung  Austausch des alten Wameerzeugers
Anlagentechnik - Vorteile Heizlastberechnung nach DIN EN 12831
_ - Haus in Zukunft - -
(R - Wirmenetz und Nachhaltigkeit Hydraulischer Abgleich
-
_ ¥ . - Machste Schritte Komfort
ETITEVIER S [ Umsetzungshilfe B Themischer Komfort B Immobilienwert
Vorbemerkungen (] Sommeriicher Hitzeschutz [ Sicherheit
[F- Ddmmung Aubenwinde u. Austausch Fenste :
: ; [ Schallschutz [[] Architektonische Qualitat
- - J t Kennwerte Anlagentechnik
Wirtschaftlichke H . L
— - Sanierungskomponente: Wand ] Wohngesundheit [[] Banierefreiheit
\ *.. Sanierungskomponente: Fenster Fordermaglichkeiten
: [ Sanierung Dach u. 0G-Decke Forderfahige Malfnahmen 1
Ausgabe Kennwerte Anlagentechnik ERme ]
Sanierungskomponente: Dachu, oG-Dedk
& - h der Anlagentechnik Farderfahige Malnahmen 2
- T Rennwerte Anlagentecnni Férderprogramm 2
S‘;:::_“:‘I:';:: San?erungskomponente: Wﬁrmepumne
(Simulation) *- Sanierungskomponente: Warmepumpe

Direkt unter HEIZUNGSOPTIMIERUNG sind nun drei Eingabezeilen sichtbar, in der Sie eine Beschreibung
zur Heizungsoptimierung eingeben kdnnen, z.B.

e Durchfiihrung eines hydraulischen Abgleichs,

e Einbau hocheffizienter Heizkreispumpen,

e Dammung der Rohrleitungen,

e Einstellung des Warmeerzeugers auf neue Heizlast,
e Einbau voreinstellbarer Thermostatventile,

e etc.

In der Druckapplikation wird auf der Seite des entsprechenden MaRRnahmenpakets (in der
Umsetzungshilfe) in der MalRnahmenibersicht eine Zeile zur Heizungsoptimierung sichtbar.
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Komponenten/ Ausfithrung Bewertung der Komponenten
Malknahmen wvorher nachher
Lifftung:

Einbau einer Zu- - Einbau einer zentralen 2u- und Abluftanlage mit WRG

Abluftanlage

Warnwasser: . . i

"-." - - Einbaw einer Luft-Wasser-Wirmepumpse

Warmepumpe

Heizung: . . .
= - Einbau einer Luft-Wasser-Wirmepumpe
Warmepumpe

- Austausch des alten Warmesrzeugers
Heizungsoptimierung® - Heizlastberechnung nach DIM EN 12831 n

- Hydraulizcher Abgleich

Weitere Aspekte der Sanierung

Lufedichtheit? 15T m Warmebricksn* ) @
zusdtzliche Vorteile @ =
=

Beachten Sie, dass die Zuweisung der Farbe des Piktogramms (von rot bis griin) nicht nur vom
hydraulischen Abgleich, sondern auch von weiteren Mallnahmen zur Heizungsoptimierung abhangig
ist (z.B. DAmmung der Rohrleitungen).

2.1.4 Sommerlicher Warmeschutz

Die Aufgabe des sommerlichen Warmeschutzes ist es, die durch Sonneneinstrahlung verursachte
Aufheizung von Rdumen so weit zu reduzieren, dass ein behagliches Raumklima gewahrleistet wird.
Das sommerliche Temperaturverhalten eines (nicht klimatisierten) Aufenthaltsraumes, z.B. Wohn-
oder Schlafzimmers, ist maRgeblich von folgenden Faktoren abhangig:

Aullenklima
e Sonneneinstrahlung

e Fensterflache, Fensterorientierung, Fensterneigung
e Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung

e Sonnenschutzsystem

e Liftungs- und Wohnverhalten der Nutzer

e Wadrmespeicherverhalten des betrachteten Raumes
Baulicher Warmeschutz (der AuRenbauteile)

Passive Kiihlstrategien sind grundsatzlich zu bevorzugen. Hierzu zahlen:

e aulenliegende Sonnenschutzsysteme (Lamellenstores, Markisen, Rollladenkasten, usw.)

e Sonnenschutzglaser (mit g-Wert < 0,4)

e  Wairmeddammung (und Farbgebung duReren Oberflachen)

e Liftungskonzept (unter Beriicksichtigung von Einbruch-, Witterungs- und Larmschutz,
Insekten und Vogel, versicherungsrechtlichen Vorgaben)

Hinweis: GemaR GModG § 14 sind zu errichtende Wohngeb&ude so auszufiihren, dass die
Anforderungen an den sommerlichen Warmeschutz eingehalten werden. Bei der Erweiterung und
dem Ausbau eines Gebdudes sind die Anforderungen an den sommerlichen Warmeschutz gemafk
GModG § 39 einzuhalten, wenn die hinzukommende zusammenhingende Fliche groRer als 50 m? ist.
Flr die Nachweisflihrung stehen zwei Verfahren zur Verflgung:

e Sonneneintragskennwerteverfahren (z.B. mit ZUB Helena Pro/ Ultra),
e dynamische Gebdudesimulation (z.B. mit ZUB Helena Sommer).

ZUB
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Der Nachweis ist mindestens fiir den Raum zu fiihren, der zu den hochsten Anforderungen des
sommerlichen Warmeschutzes fihrt.

Der Berater sollte den Gebaudeeigentiimer auf Schwachstellen hinsichtlich des sommerlichen
Warmeschutzes, auf die notwendigen GegenmaRnahmen und auf eine eventuell erforderliche
Genehmigungspflicht der entsprechenden BaumalRnahme hinweisen. Des Weiteren missen ggf.
zusatzliche Investitionen, die zur Sicherstellung des sommerlichen Warmeschutzes anfallen
bericksichtigt werden.

Bei der Erarbeitung von SanierungsmalRnahmen sollten die Aspekte des sommerlichen
Warmeschutzes berticksichtigt werden. Im iSFP besteht die Moglichkeit, die geplanten MaRRnahmen
zur Sicherstellung des sommerlichen Warmeschutzes innerhalb der Detailbeschreibung zu erlautern.

Es besteht z.B. die Moglichkeit bei einer Sanierungskomponenten bis zu drei Detailseiten anzulegen.
Gehen Sie dazu auf die Sanierungskomponente und setzen Sie das Hakchen in der ZEILE 2 bei
DETAILSEITE ANZEIGEN. AnschlieRend erscheinen weitere Registerkarten (AUSFUHRUNG 2 / BILDER 2) in
denen Sie die MaRnahme beschreiben kénnen (Text und Bild).

Ansmﬂk-_ Aubenwinde / Fenster | € Dach / oG Decke / WB | € warmepumpe |
@ Neues paket () MaBnahmenpaket loschen | §] Textvorlagen importieren (Sanierungskomponente) §1 Eigene Texte importieren (Sanierungskomponente) C
Start E Ausgabe Allgemein  Ausfiitrung 1 Bider 1 IAusluhlungZ Bider 2 |q‘—
' Energicausveis
I:a B BAFA-Beratungsheict Bezeichnung ~ Fenster
r— B isFp2 At der Samerungskomponente |Fenster s
E Mein Sanierungsfahrplan
Deckblatt
.’ - Anschreiben Ausfihrung
Bautechnik Thr Haus heute Zeile 1 Wenn méglich Fensterlage in Dammebens setzen Detailsstte anzsigen
Energetischer Zustand
Zeile 2 AuBeniisgender Sonnenschutz (Sonnenschutz-Lamellen) B Detailsete anzeigen
- Beschreibung
& - Fahrplan Zeile 3 Detailseite anzsigen
Anlagentechnik Vortzile
Haus in Zukunft
Q - Warmenetz und Nachhaltigkeit
N - Nichste Schritte
Variantenassistent E Umsetzungshife
i Vorbemerkungen
& Fl Dsmmung AuBenwande u. Austausch Fenste
Wirtschaftlichkeit Kennwerte Anlagentechnik
— Sanierungskomponente: Wand
5 Fl Sanierung Dach U, 0G-Decke
Ausgabe | Kennwerte Anlagentechnik

3.0 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Bei samtlichen Kosten, die im iSFP bericksichtigt werden, handelt es sich um ca. Betradge. Die
angegebenen Kosten stellen weder eine Kostenschatzung (weder vorvertraglich noch im Rahmen
vertraglicher Leistung) dar, noch um eine Kostenberechnung, einen Kostenanschlag oder eine
Kostenfeststellung.

Eine Kostenschatzung bzw. —berechnung oder Kostenfeststellung der durchzufiihrenden baulichen
Leistungen miissen gesondert (ggf. durch die Beauftragung eines Architekten) vorgenommen
werden.

Im iSFP erfolgt eine einfache Betrachtung der Investitionskosten, um den Hauseigentiimer einen
Uberblick iber die ungefahren Kosten der Sanierung zu geben.

Die jahrlichen Gesamtkosten beinhalten, die auf den Betrachtungszeitraum von 20 Jahren
diskontierten (abgezinsten) jahrlichen Raten (Annuitat). Berechnet wird der gegenwartige Wert einer
zuklnftigen Zahlung. Auf Grund von Zinsen hat ein Geldbetrag einen umso hoheren Wert, je friher
man ihn erhélt. Dieser Zusammenhang wird durch die Abzinsung (bzw. Aufzinsung) wiedergegeben.

Im iSFP werden Angaben zu

e den Kosten der SanierungsmaRRnahmen,
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e den Instandhaltungskosten (werden aus den Sowieso-Kosten berechnet),

e den fur die MaBnahmenpakete moglichen Forderungen (nach aktuellem Stand),

e den verbrauchsabgeglichen Energiekosten vor der Sanierung,

e den Energiekosten nach der Umsetzung samtlicher MaBnahmenpakete bzw. nach den
Sanierungsschritten

getatigt.

Auf der Fahrplanseite werden die Investitions- und Instandhaltungskosten fiir das entsprechende
MalRknahmenpaket aufgefihrt. In der Umsetzungshilfe sind die zu erwartenden jahrlichen
Gesamtkostenbelastungen fiir den Istzustand und die Zielvariante dargestellt.

In der Darstellung der jahrlichen Gesamtkosten (Diagrammsaule) werden die Kosten mit und ohne
Forderung beriicksichtigt.

8.000 =

7.000 -

6.061 Energiekosten (Warme)
6.000 -

AL AT
5.293

5000 =
4000 =
3000 =

/]
sl ==
1000

Instandhaltung Gesamtsanierung Gesamtsanierung
ohne Forderung mit Forderung

Energiekosten (Hilfsstrom)
Energieeffizienzbedingte Mehrkosten

Wartungskosten

ENENS

Baunebenkosten
(pauschal 15 % der Investitionskosten)

Instandhaltungskosten

Zielsetzung

Abbildung 11: Darstellung der jihrlichen Gesamtkosten (Annuitdt) der MafSnahmenpakete als Summen-Diagramm
aufgeschliisselt nach Kostenarten. Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH, Handbuch fiir Energieberater,
Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie, Oktober 2021.

3.1 Erlose durch regenerativ erzeugten Strom mittels Photovoltaik-Anlage

Erlose durch eine Photovoltaik-Anlage, welche fiir einen kiinftigen Sanierungsschritt vorgesehen sind,
kénnen unterhalb der Kostentabelle dargestellt werden. An der dafiir vorgesehen Stelle kann der
folgende Satz eingefiigt werden:

Die Energiekosten reduzieren sich durch die Erlése aus der Photovoltaik-Anlage um ca. xxx €/a.

Bei der Berechnung der Hohe der Erlose sollen die zu erwartenden Einspeisevergitungen und die
vermiedenen Stromkosten durch selbstgenutzten PV-Strom berlicksichtigt werden.

3.1.1 Umsetzung in ZUB Helena

Erlose, die durch eine PV-Anlage realisiert werden, kdnnen bei dem entsprechenden
MaRnahmenpaket (in der Umsetzungshilfe) in der Registerkarte WIRTSCHAFTLICHKEIT eingegeben
werden.

S.25
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Ausgangsfall IL AuBenwande / Fenster 1[,4 Dach ! oG Decke / B L{h \WErmepumpe ]
Q) Meues MaBnahmenpaket ) MaBnahmenpaket l6schen | §] Textvorlagen importieren (MaBnahmenpaket) §] Eigene Texte importieren (MaBnahmenpaket) |k Eigene Texte exportieren (MaBnahmenpaket)

F Ausgabe Aligemein  Beschreibung | Wirtschaftichket | -iffes—
|'| Energieausweis
E| BAFA-Berstungsbeict Erfassung Sanierungskosten @ Aus Wirschaftlichket (bemehmen () Direkte Eingabe
B -
B isFp2 Sanierungskosten Bautechnik [€]  42.850 Bearbeiten  (Nutzungsdauer: 40 Jahre)
[= Mein Sanierungsfahrplan
- Deckblatt Sanierung Anlagentechnik und Fachplanung [€]  24.800 Bearbeten  (Nutzungsdauer: 20 Jahre)
- Anschreiben Sanigrungskosten gesamt [§] 67650
- Ihr Haus heute
- Energetischer Zustand Instandhattungskosten [€] 22.185 [) direkte Efassung
EBeschreibung (nur Instandhaltungskosten, die Gewerke dieses Malnahmenpaketes betreffen)
Fahrplan Er6s der PV-Anlags [£/a] 523 Bearbeiten |‘—
Vorteile
Haus in Zukunft
- Wiarmenetz und Nachhaltigket Einzelpositionen
L - Nachste Schritte Bezeichnung Bautechnik Investitionskosten [E] Sowieso-Kosten [€] Férderung [€]
= Umsetzungshife
- Vorbemerkungen Dachsanienung a 33466 15.783 5193
El Dammung AuBenwande u. Austausch Fenster Dammung o Decke a 4.130 2380 826
i Kennwerte Anlagentechnik Wamebricken O 1.800 0 360
- Sanierungskompaonente: Wand Flachdachsanienung ] 5.254 1522 1.051
- - PV-Anlage O 18,000 2500 1]
Fachplanung/Baubegleitung O 5.000 0 2.500

. Sanierungskomponente: Dach u. 0G-Decke
Fl Austausch der Anlagentechnik

Kennwerte Anlagentechnik Einzelposition hinzufugen Einzelposition loschen

Sanierungskomponente: Warmepumpe

Die Angabe wird im iSFP (Mein Sanierungsfahrplan) unter KOSTENDARSTELLUNG angezeigt.

Mafinahmenpakete Investitions- davon  Forderung? Energie-

kosten’ Sowieso- Kosten®

€ Kosten € € €/a

Istzustand 7.938

p ° Wand 103.643 37.795 12.000 5.796
s Fenster

2 e Dachu.oG-Decke 67.650 22.185 11.430 4.716

o Warmepumpe

. 22.000 3.170 7.700 3.704
o Warmepumpe

| Die Energiekosten reduzieren sich durch die Erlose aus der PV-Anlage um ca. 523 €/a. Iﬁ—

3.2 Detaillierte Kostendarstellung

In der Umsetzungshilfe des iSFP kann die Kostendarstellung aus dem Sanierungsfahrplan bzw. der
Wirtschaftlichkeit optional auf einzelne Kostenpositionen aufgeschlisselt werden. Investitionskosten,
Instandhaltungskosten (Sowieso-Kosten) und Férderungen kénnen fir jede EinzelmaRnahme
ausgegeben werden. Des Weiteren kénnen Leistungen (wie z.B. Geriistkosten), die in den
Gesamtkosten enthalten sind, beriicksichtigt werden.

Insbesondere bei der Sanierung in einem Zug, wenn viele EinzelmaRnahmen zusammengefasst
werden, kann es sinnvoll sein, eine detaillierte Kostendarstellung zu erstellen.

In ZUB Helena stehen Ihnen hierfiir bei den entsprechenden Mallnahmenpaketen die Tabelle
EINZELPOSITIONEN zur Verfligung. Bei den einzelnen Mallnahmenpaketen werden die jeweiligen
Investitionskosten, Sowieso-Kosten (Instandhaltungskosten) und Forderungen, die im
Variantenassistenten bzw. im Abschnitt WIRTSCHAFTLICHKEIT eingegeben worden sind, in die Tabelle
EINZELPOSITIONEN (ibernommen.

Werden die Kosten (sowie die Férderungen) nicht aus der Wirtschaftlichkeit ilbernommen, sondern
wird in der Zeile ERFASSUNG DER SANIERUNGSKOSTEN die DIREKTE EINGABE gewahlt, kdnnen die
Einzelpositionen auch an dieser Stelle eingegeben werden.

ZUB
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Binzelpositionen
Bezeichnung Bautechnik Investitionskosten [€]  Sowieso-Kosten [€] Forderung [€]
I| Einzelposition hinzuflgen Einzelposition loschen

Wird eine Einzelposition hinzugefiigt, konnen die Investitionskosten, die Sowieso-Kosten und die
Forderung eingegeben werden. Durch Setzen des Hakchens in der Spalte BAUTECHNIK, wird dieser
Kostenanteil fiir die Sanierungskosten der Bautechnik hinzugerechnet. Wird kein Hakchen gesetzt,
wird dieser Kostenanteil der Anlagentechnik zugeordnet.

Einzelpositionen

Bezeichnung Bautechnik Investitionskosten [E] Sowieso-Kosten [£] Farderung [€]
Kosten Gerlistarbeiten| 5000 5000 0

Einzelposition hinzuflgen Einzelposition laschen

Wichtiger Hinweis: Wird der Variantenassistent verwendet, werden die Kosten bei den jeweiligen
Malknahmen eingegeben. Die Schaltflachen ,Einzelpositionen hinzufligen” bzw. Einzelpositionen
|6schen” sind in diesem Fall nicht aktiv und kénnen nicht verwendet werden.

3.3 Freie Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Alternativ zur Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gemaR dem Handbuch fiir Energieberater (Abschnitt
6.3.4) besteht die Moéglichkeit auf der Seite WIRTSCHAFTLICHKEIT eigene Berechnungen darzustellen.
Dafir sind in der Druckapplikation (im iSFP) entsprechende Optionen zum Einfligen von Texten,
Bildern, Grafiken, etc. vorgesehen.

Hinweis: Fir die Forderfahigkeit der Beratung ist eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nicht zwingend
notwendig. Gemal} den BAFA-Richtlinien werden mit der reinen Kostendarstellung im Dokument
Mein Sanierungsfahrplan die Anforderungen erfiillt. Daher kann die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
bei Bedarf in der Druckapplikation hinzugeschaltet werden.

In ZUB Helena kdnnen Sie im Abschnitt WIRTSCHAFTLICHKEIT zwischen den verschiedenen Optionen
wahlen.

ZUB
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Ausgangsfall ]L Aulenwinde | Fenster ]L Dach / oG Decke /WB...

ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA

ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

} & Warmepumpe }

@) Neues MaBnahmenpaket | € Textvorlagen importieren (Allgemein) § Eigene Texte importieren (Allgemein) | Eigene Texte exportieren (Allgemein) ) Alle Texte zuriicksetzen

Deckblatt

- Fahrplan
-~ Vorteile

Bl Mein Sanierungsfahrplan

- Anschreiben

~ Thr Haus heute

- Energetischer Zustand
Beschreibung

- Haus in Zukunft

‘Warmenetz und Nachhaltigkeit

- Nachste Schritte

I Umsetzungshiffe

Vorbemerkungen

El Dammung AuBenwinde u. Austausch Fenster

l Kennwerte Anlagentechnik

Sanierungskomponente: Wand

- Sanierungskomponente: Fenster

[l Sanierung Dach u. 0G-Decke

Kennwerte Anlagentechnik

Sanierungskomponente: Dach u. 0G-Ded

=l Austausch der Anlagentechnik

Kennwerte Anlagentechnik

: Sanierungskomponente: Warmepumpe
Sanierungskomponente: Warmepumpe
Nutzungstipps

- Heizungsoptimienng

| [Wirtschaftiichket

3.4 Verbrauchsbereinigung
Der Energieverbrauch weicht oftmals vom berechneten Energiebedarf ab. Das Nutzerverhalten wird
daher nicht adaquat abgebildet. Energiekosten im Ist- und im Zielzustand werden auf
Verbrauchsbasis berechnet. Die energetische Bewertung erfolgt anhand des berechneten Bedarfs.
Eine Verbrauchsbereinigung ist fur die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung daher zwingend notwendig.

Kostendarstellung

—

Darstellung  |iSFP-Wirtschaftlichkeitsbetrachtung verwenden

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nicht ausgeben
iSFP-Wirschaftichketsbetrachtung verwenden
Eigene Wirtschafilichkeitsbetrachtung verwendsn

Emittlung  Die Energiepreise wurden aus Abrechnungen des derzeitigen Energieversorgers iibemommen. ~

Energiepreise in Zukunft

Emittlung  Die Energiepreise wurden aus Abrechnungen des derzeitigen Energieversorgers iibemommen. ~

Strommix Nommaltarf 0,350

Enengiepreis in £4Wh: Grundpreis in £/a:

120,00

Fiir die Erfassung des Energieverbrauchs sind die Verbrauchsabrechnungen der letzten drei Jahre
einzugeben.

Flr die Eingabe der Verbrauchswerte muss in ZUB Helena das Berechnungsverfahren auf VERBRAUCH
UND BEDARF umgestellt werden (unter ALLGEMEIN / BERECHNUNGSVERFAHREN).

Allgemein

Ausgangsfall Lt,_ Aubenwinde / Fenster IL_ Dach/ oG Decke / WE...

1 £ Warmepumpe 1

'G.\_

Bautechnik

&

Anlagentechnik

P

Projekteinstellungen
7 Einstellungen fir E-CAD-Import
7 Einstellungen fiir IDA-ICE-Import
@ Erfassung Energieverbrauch

Varianteniibersicit
Eigene Nutzungsprofile
Angaben zur Variante

Berechnungsverfahren

At der Berechnung

Gebdudeat @) Wohngebiude ()

Berechnungsverfahren  Zusatziiche Berechnungen  Energietrager

Sanierung mit Neubau-Berechnung (SFP, BEG-Effizienzhaus) ~

Nichtwohngebaude

I Grundlage des Encrgicausweises

() Bedaf © Verbrauchund Bedaf () Verbrauch I_

Berechnung gemalk ) GModG bis 31.12.2026 () GEG 2024

O EnEV 2014

Berechnungsnom

© DINV 18599:2018

O GEG 2023 O GEG 2020

AnschlieBend kdnnen unter ALLGEMEIN / ERFASSUNG ENERGIEVERBRAUCH die Daten eingegeben werden.

O

Start
Allgemein
v
Bautechnik
&
Anlagentechnik
(e

-

Variantenassistent

S. 28

Ausgangstall @} AuBenwande / Fenster L Dach /oG Decke / WB

& Anlagentechnik

= [ 1] Angaben zum Projekt
= “:\ Berechnungsverfahren
- ¥/ Angaben zur BEG
= =7 Projekteinstellungen
- #7 Einstellungen fiir E-CAD-Import
L San flrTn A TCE T o

l

Allgemeine Daten  Verbrauch ing

l

Nutzflache [m3

3538

Postletzahl

4123

g Energieverbrauch

ariantenupersi
Eigene Nutzungsprofile
Angaben zur Variante

Emittlung des Verbrauchs

Leerstand
Leerstand

wesentlicher Energietrager Leerstand
Pauschale Bericksichtigung

© Zusammenhangender Zeitraum von mindestens 36 Monaten

(C) Mindestens drei Zeitraume von jeweils 12 Monaten

© Kein Leerstand () Zeitweiser Leerstand  (O) Dauerhafter Leerstand

Heizdl EL ~

(] pauschale Benicksichtigung Warmwasser gemal GEG §82 Abs. 2
[ pauschale Bericksichtigung der Kilhlung gemal GEG §82 Abs. 2
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Liegen hierzu keine Daten vor, kann fiir die Ermittlung des Kalibrierungsfaktors die Option UBER
TYPISCHEN VERBRAUCH gewahlt werden. Dieser Ansatz darf gewahlt werden, wenn die tatsachlichen
Verbrauche der letzten drei Jahre fehlen oder unvollstandig sind. Der ,,typische Verbrauch”
beschreibt den durchschnittlichen Heizenergieverbrauch, den ein Gebaude gleicher GroRe und
gleichen energetischen Standards hat.

Ausgangsfall IL AuBenwande / Fenster LLJ Dach / oG Decke /WB... WL ‘Warmepumpe 1
) Neues MaBnahmenpaket | £ Textvorlagen importieren (Allgemein) §7 Eigene Texte importieren (Allgemein) | Eigene Texte exportieren (Allgemein) &) Alle Texte zuriicksetzen

v

Start E Ausgabe Allgemein  Gesamtsanierung in einem Zug
i ' Energicausueis

Bezugsvariante |Ausgangsfa|l {aktuelle Variante) | ] abweichend vom Projektstandard

Allgemein 2
ein Sanierungsfahrplan
- Deckblatt Ermittlung des Kalibrierungsfaktors Endenergie Heizung
¥ . Anschreiben Art der Emmittlung  Gber typischen Verbrauch ~ ‘_
Bautechnik Thr Haus heute Kalibrienungsfaktorfoy  [1 1,10
Energetischer Zustand

- Beschreibung

(3

- Fahrplan Datenblatt zur Qualitatssicherung
Anlagentechnik ~ Vorteile Bestatigung des Energieberaters bzw. der Energieberaterin:
Haus in Zukunft Hiermit bestatige ich, dass ich
e - Warmenetzund Nachhaltigksit B die in der Dokumentation aufgefiiten Frojekt-und Eianzdaten sich auf das Gebaude bezihen,
- Nichste Schritte flr das dieser iSFP erstelt wurde. lch habe dariber hinaus die Daten insbesondere anhand des
Variantenassistent . Datenblattes zur Qualtatssichenung auf Plausibilitat Gberprift.

= Umsetzungshilfe

- Vorbemerkungen B Ich entsprechend dem . Merkblatt fiir die Erstellung eines iSFP* (Richtlinie 2020)

zur Sanierung der Gebaudehdlle und der Anlagentechnik unter Einbeziehung emeuerbarer Energien beraten habe

24

- Démmung AuBenwinde u. Austausch Fenster

Wirtschaftlichkeit \.. Kennwerte Anlagentechnik

Sanierungskompuonente: Wand

Sanierungskompanente: Fenster

e
EI Sanierung Dach u. 0G-Decke

Ausgabe i Kennwerte Anlagentechnik

Der typische Heizenergieverbrauch wird aus dem berechneten Heizenergiebedarf mithilfe eines
Kalibrierungsfaktors ermittelt.

Der Kalibrierungsfaktor wird ermittelt aus dem berechneten Endenergiebedarf (Warmeenergie des
Energietragers ohne Hilfsenergie) und dem ermitteltem Endenergieverbrauch (siehe
Energieausweis).

Energieerfassung iiber ,typischer Verbrauch”

Flr den gesamten typischen Endenergieverbrauch wird der Anteil fiir die Warmwasserbereitung
(gemal Pauschalansatzen) dem ermittelten Verbrauchsanteil fiir Heizung hinzugerechnet.

Verbrauchsanteil flir Warmwasser pauschal mit

e 20 kWh/(m?-a) fur Geb3dude ohne solare Warmwasserbereitung
e 12 kWh/(m?-a) fur Gebdude mit solarer Warmwasserbereitung

sofern keine Messwerte fir den Warmwasserverbrauch vorliegen.

Hinweis: Auch fiir den Zielzustand muss der errechnete Bedarf fiir die Darstellung der
Energiekosten in einen voraussichtlichen Verbrauch umgerechnet werden. Die Berechnung erfolgt
hier Giber den ,typischen Verbrauch”, da noch keine zukiinftigen Verbrauchsdaten vorliegen
konnen.

Die Berechnung der Energiekosten erfolgt im iSFP auf der Grundlage des abgeglichenen Bedarfs. Es
werden

e Energiekosten heute unter Berlicksichtigung des Verbrauchsabgleichs und den derzeitigen
Energiepreisen und

e Energiekosten im Zielzustand unter Bericksichtigung eines zukinftigen
verbrauchsabgeglichenen Bedarfs und heutigen Energiepreisen

berechnet.

ZUB

S.29 Systems




ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA
ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

Hinweis: Fir die Berechnung der heutigen Energiepreise sollten idealerweise Abrechnungspreise von
z.B. regionalen Energieversorgern angesetzt werden. Bei der Berechnung miissen die Grundgebihr
und die Zahlergebihr (sofern vorhanden) beriicksichtigt werden. Die Eingabe der heutigen
Energiepreise fir die einzelnen Energietrager werden in ZUB Helena unter WIRTSCHAFTLICHKEIT im
Abschnitt GLOBALE DATEN in der Registerkarte ENERGIETRAGER eingegeben.

o Ausgangsfall @ AuBenwande / Fenster @i Dach /oG Decke /WB.. ¥ Anlagentschnik

Start F {i Weitere Berechnunger Encrgictrager D ot8n zor Ohoome
H % Globale Daten
& Wirtschaftlic]
() Zusatzlich Berechnung der Emissionen mit eigenen Kennwerten durchfihren
Allgemein
& Verwendete Energietrager
Typ Bezeichnung Einheit Preis/Einheit
Bautechnik
T [T T
@ Strom Strom-Mix (Gemis 4.2) kWh 0.2900
Holzpellets dena Holz-Pellet (Gemis 4.1.3) kWh 0.0800
Anlagentechnik
o s -
r Ddalﬂgdﬂ)m
Variantenassistent Loadge | Cigas]
Bezeichnung  Erdgas (Gemis 4.2)
‘_ Einhett  kWh
Wirtschaftlichkeit urterer Heizwert H; [kWh/Einheit] |1.00 =
Preis [6/Einhett] |0.068 =
(1)
Grundpreis [6/Monat] |10.0 =
s jahriche Preissteigerung inflationsbereinigt [2] |1.0 <
jahrliche Preissteigerung {mit Inflation) [4] 2,0
gus Datenbank holen ... in Datenbank speichem ...
»

3.5 Forderungen

Bei der Erstellung des iSFP sind die inhaltlichen und organisatorischen Vorgaben der BAFA-Richtlinien
fiir die Vor-Ort-Beratung zu beachten.

@ Bundesamt
fiir Wirtschaft und
Ausfuhrkontralle

Energieberatung fur
Wohngebiude

Merkblatt fiir die Erstellung des individuellen Sanierungsfahrplans
(iSFP)

Abbildung 12: Merkblatt fiir die Erstellung des individuellen Sanierungsfahrplans (Quelle: Bundesamt fiir Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle; Stand 08.01.2024).

Die Forderung von Energieberatungen fiir Wohngebaude setzt voraus, dass dem
Beratungsempfanger ein individueller Sanierungsfahrplan (iSFP) Gibergeben und erlautert wurde.
Dieser muss mit der jeweils aktuellen iSFP-Druckapplikation erstellt worden sein.

Forderfahig ist eine Energieberatung, die dem Beratungsempfanger die besten Méglichkeiten der
energetischen Sanierung des Geb&udes aufzeigt.

Bei der geforderten Energieberatung missen die MaBnahmenpakete nach Moglichkeit forderfahig
sein. Daher sind Anforderungen und Vorgaben der BEG und des BAFA sowie regionale
Forderprogramme zu berlicksichtigen.

ZUB
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Im iSFP werden die Férderbetrage fur die jeweiligen Malnahmenpakete ausgegeben. Die
entsprechenden Forderungen orientieren sich an den Konditionen der zum Zeitpunkt der Erstellung
des iSFP geltenden Férderprogramme.

Hinweis: die moglichen Férderungen bzw. Forderprogramme sind zum Zeitpunkt der Umsetzung
erneut auf lhre Gltigkeit zu prifen.

3.6 Zusammenfassende Darstellung

Die Zusammenfassung muss die wesentlichen Beratungsergebnisse enthalten:

S.31

Kurzbeschreibung der vorgeschlagenen und aufeinander abgestimmten, in eine Reihenfolge
gebrachten energetischen MalRnahmen fiir eine umfassende Sanierung.

Angaben des berechneten Primarenergiebedarfes, des Endenergiebedarfes, der CO,-
Emissionen fir den Ist-Zustand und fiir den Zielzustand.

Darstellung der berechneten Energiekosten im Ist-Zustand sowie im Zielzustand unter
Bericksichtigung des ermittelten Verbrauches.

Angaben zu den geschatzten erforderlichen Gesamtinvestitionskosten sowie den
Instandhaltungskosten (Sowieso-Kosten) der jeweils empfohlenen Sanierungsschritte.
Angaben zu aktuellen Férdermoglichkeiten des Bundes im Rahmen der BEG
(Forderprogramm, Hohe der Férderung sowie Art der Forderung) fiir alle vorgeschlagenen
Malnahmen.

Hinweise zur Baubegleitung einschlieflich der hierfiir nach Art und Héhe in Betracht
kommenden Bundesférdermittel.

ZUB
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4.0 Erstellung eines iSFP mit ZUB Helena

Der individuelle Sanierungsfahrplan ist fiir Wohngeb&dude entwickelt worden. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.gebaeudeforum.de.

Wird das Berechnungsverfahren nach GModG gewahlt, kann das Modul iSFP nur beim
Nachweisverfahren SANIERUNG MIT NEUBAU-BERECHNUNG (ISFP, BEG-EFFIZIENZHAUS) verwendet werden.
Des Weiteren missen die Hakchen bei ZUSATZLICHE BERECHNUNG FUR BEG-EFFIZIENZHAUS DURCHFUHREN
und ANGABEN zUM ISFP (INDIVIDUELLER SANIERUNGSFAHRPLAN) gesetzt sein. Diese Einstellungen werden

unter ALLGEMEIN / BERECHNUNGSVERFAHREN vorgenommen.

v/

H

Berechnungsverfahren  Zusatzliche Berechnungen  Energistrager

(

Bautechnik

an # Projekteinstellungen
Jeren - =7 Einstellungen fur E-CAD-Import —'IArtder Eeearng
7 Einstellungen fir IDA-ICE-Import Gebaudeart

Sanienung mit Neubau-Berechnung (SFP, BEG-Efizienzhaus) ]

Variantenubersidt

Eigzne Nutzungsprofie Grundlage des Energieausweises

O Wohngebaude () Nichtwohngebaude

© Bedaf (O Verbrauch und Bedaf () Verbrauch

Angaben zur Variante Berechnung gemals

© GModG bis 31.122026 (O GEG 2024 O GEG 2023 O GEG 2020

—
& () EnEV 2014
Anlagentechnik Berechnungsnom @ DIN v 18599:2018
(L
B Einstellungen zur Berechnung

Variants

Sommerlicher
Warmeschutz
(Simulation)

ssistent

Vereinfachte Flachenerfassung

Lage des Wohngebaudes

Forde

@ Datenpriffung fiir Angaben auf dem Ensrgisausweis
nach DIN V 18595-1 Anhang D (nur bei raumweiser Erfassung der Bautechnik)

freistehendes Gebaude ~

zu F

@ zusétziich Berechnung fir BEG-Effizienzhaus durchfihren
@ Bauteilanforderungen fur BEG-EinzelmaBnahmen
@ Angaben zum iSFP findividueler Sanierungsfahrplan) prifen

Die Eingabe der Daten, die fiir den iSFP bendtigt
werden, erfolgt unter AUSGABE / ISFP 2.

Dabei werden Angaben, die an anderer Stelle
erfasst wurden und hier nur noch zur
Verdeutlichung angezeigt werden, ausgegraut

A "lﬁ Aulenwande / Fenster ]L Dach / oG De
) Neues MaBnahmenpaket | € Textvorlagen importieren (i
Start F- Ausgabe
E |'| Energieausweis
Bloncie .

Bl Mein Sanierungsfahrplan
- Deckblatt
- Anschreiben

und ohne Editiermdglichkeit dargestellt (z. B.
Angaben zu Eigentlimer und Aussteller — diese
Eingaben erfolgen wie bisher unter ALLGEMEIN /
ANGABEN ZUM PROJEKT).

Der iSFP ist in zwei Abschnitt unterteilt:

e Mein Sanierungsfahrplan,
e Umsetzungshilfe.

Zum Inhalt des Sanierungsfahrplans gehoren
u.a.:

* allgemeine Gebaudedaten (Baujahr,
Gebdudetyp, Standort, usw.)

* Beschreibung des Bestandsgebaudes

» Ubersicht der Energieeffizienz der
einzelnen Bauteile (Ddcher, Wénde,

S.32

=
e !
®/

- Thr Haus heute

Bautechnik
- Energetischer Zustand
- Beschreibung
- - Fahrplan
Anlagentechnik - Vorteile

Variantenassistent

2

Wirtschaftlichkeit

=
[=4
5

B A AT
o BN A
m

Sommerlicher
Warmeschutz
(Simulation)

o

Okobilanz

- Haus in Zukunft
- Warmenetz und Nachhaltigkeit
- Nachste Schritte

= Umsetzungshitfe

Vorbemerkungen

Dammung Aubenwinde u. Austausch Fenster
i Kennwerte Anlagentechnik

Sanierungskomponente: Wand
Sanierungskomponente: Fenster

[ Sanierung Dach u. oG-Decke

Kennwerte Anlagentechnik
Sanierungskomponente: Dach u. 0G-Dedke
[ Austausch der Anlagentechnik

Kennwerte Anlagentechnik
Sanierungskomponente: Warmepumpe

- Sanierungskomponente: Warmepumpe
- Nutzungstipps
- Heizungsoptimierung
- Wirtschaftlichkeit
- Technische Dokumentation

- Thrindividueller Nutzereinfluss

ZUB
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ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA
ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

Fenster, Boden) und anlagentechnischen Komponenten (Liftung, Warmwasser, Heizung,
Warmeverteilung)

* allgemeine Hinweise zum Sanierungsvorhaben bzw. zur Vorgehensweise

» der Sanierungsfahrplan (u.a. mit Ubersicht der einzelnen MaRnahmen sowie den derzeitigen
und zukiinftigen Energiekosten)

* allgemeine Erlauterungen zum Sanierungsfahrplan

* Kostendarstellung

* Dem Dokument “Mein Sanierungsfahrplan” wurde eine neue Seite mit Informationen zu
Warmenetzen und Nachhaltigkeit hinzugefiigt. Diese enthalt Angaben des
Energieberatenden zu vorhandenen Warmenetzen, dem Stand der kommunalen
Warmeplanung am Standort des Gebaudes und bietet Platz fiir weitergehende
Erlauterungen. Hiermit soll sowohl fiir Energieberatende als auch fir Beratungsempfangende
eine Verknlipfung zwischen der empfohlenen Anlagentechnik und der Warmeplanung der

jeweiligen Kommune geschaffen werden. Auf dieser Seite wurden auch allgemeine
Informationen zum Thema Nachhaltigkeit erganzt.

Zum Inhalt der Umsetzungshilfe gehoren u.a.:

* detaillierte Beschreibung der MaBnahmen bzw. MaRnahmenpakete (u.a. mit energetischer
Bewertung vorher / nachher, Kosten der MaRnahme, usw.)

* Allgemeine Angaben zur Qualitatssicherung (Warmebriicken, Luftdichtheit,
Heizungsoptimierung, usw.)

* Angaben sowie Empfehlungen zum individuellen Nutzungsverhalten (Nutzungstipps)
* Kostendarstellung / Kostentiberschlag (Wirtschaftlichkeitsbetrachtung)

* technische Dokumentation (Bauteile der Gebdudehille und Anlagentechnik im Ist-Zustand
sowie Kennwerte der MaRnahmenpakete im Zielzustand)

* Informationen zur Heizungsoptimierung
* Gebdudeansichten

Im Folgenden werden nun die einzelnen Eingabeabschnitte erlautert.

ZUB
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ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA
ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

4.1 Abschnitt: iSFP (Mein Sanierungsfahrplan)

4.1.1 Registerkarte: Allgemein
In der Zeile BEZUGSVARIANTE wird festgelegt, auf welche Variante die Einsparungen bezogen werden.
Als Projektstandard wird immer der Ausgangsfall als Bezugsvariante festgelegt. Nach dem Setzen des
Hakchens in der Checkbox ABWEICHEND VOM PROJEKTSTANDARD kann eine andere Variante als
Bezugsvariante bestimmt werden.

Ausgangsfall @ Aulenwande / Fenster @ Dach /oG Decke /WB.. & Wamepumpe
Neues MaBnahmenpaket Textvorlagen importieren (Allgemein; Eigene Texte importieren (Allgemein, Eigene Texte exportieren [Allgermnein Alle Texte zuriicksetzen
P 9 [E 2 9 P 9 ) P o

Start E Ausgabe Allgemein  Gesamtsanierung in einem Zug
E '@ Energicausweis
. @ Effizienzexperten-Listz _bl Bezugsvanante | Ausgangsfall {sktuelle Vanante) | (O] abweichend vom ijek‘[slandardl
Allgemein =
Ermi des Kalibri E jie Heizung
s ¥ - Deckblatt Art der Emittlung  (iber typischen Verbrauch v
Bautechnik i Anschreiben Kalibrienungsfaktorf gy [ 0.57
¢ Thr Haus heute
@ i - Energetischer Zustand
X - Beschreibung D zur Q al
Anlagentechnik i - Fahrplan % Bestatigung des Er baw. der Er b 1
i - Worteile Hiermit bestatige ich, dass ich
2 - Haus in Zukunft 8 die in der Dokumentation aufgefilhrten Projekt-und Bilanzdaten sich auf das Gebaude beziehen,
- :
£ ¢ . Nachste Schritte fiir das dieser iSFP erstelit wurde. Ich habe dariiber hinaus die Daten insbesondere anhand des
Variantenassistel : Datenblattes zur Qualitatssicherung auf Plausibilitat dberprift.
[ Umsetzungshitfe
- Vorbemerkungen 8 Ich entsprechend dem Merkblatt fir die Erstellung eines iSFP™ (Richtinie 2020)
zur Sanierung der Gebaudehulle und der Anlagentechnik unter Einbeziehung emeuerbarer Energien beraten habe.
= Dammung AuBenwande u. Austausch Fenster
Wirtschaftlichke - Kennwerte Anlagentechnik
= ~ Sanierungskompanente: Wand
- Sanierungskompanente: Fenster
"
[ Sanierung Dach u. oG-Decke
Ausgabe Kennwerte Anlagentechnik

In diesem Programmfenster missen zudem Angaben zum Datenblatt Qualitatssicherung
vorgenommen werden (Bestatigung des Energieberater bzw. der Energieberaterin). Setzen Sie
einfach in den entsprechenden Checkboxen die Hakchen.

Des Weiteren wird in dieser Registerkarte der Kalibrierungsfaktor fiir die Endenergie Heizung
bestimmt. Zur Bestimmung des Kalibrierungsfaktors kdnnen Sie auswahlen zwischen

e (iber typischen Verbrauch,

e aus tatsachlichen Verbrauchswerten (in diesem Fall muss der Energieverbrauch eingegeben
werden),

e direkte Eingabe.

Emittlung des Kalibrienngsfaktors Endenergie Heizung
(ber typischen Verbrauch

Art der Emmittlung

pischen Verbrauch
aus tatsachlichen Verbrauchswerten
direkte Eingabe

Kalibrien.lngsfalcturfcallh []

Ndhere Informationen finden Sie im Abschnitt 3.4 Verbrauchsbereinigung.

S. 34
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ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA

ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

4.1.2 Registerkarte: Gesamtsanierung in einem Zug

O

Start

[{]

Allgemein

&
Bautechnik

&

Anlagentechnik

e
-
Variantenassistent

Wirtschaftlichkeit

Ausgangsfall |,ﬁ Aulenwinde | Fenster In Dach / oG Decke / \WB... I,t.t Var Ll

@) Neues MaBnahmenpaket mextvm\agan importieren (Allgemein) § Eigene Texte importieren (Allgemein) |k Eigene Texte exportieren (Allgemein)

Ausgabe

[F Ausgabe Algemein]] Gesamtsanierung in einem Zug

|'| Energieausweis
B

2In sanierungstanrplan Variante
Deckblatt

Investitionskosten [£]
Anschreiben

L - Thr Haus heute

. .- Energetischer Zustand

1 Instandhattungskosten (Sowieso-Kosten) [€]
i - Beschreibung

B Umsetzungshilfe

Vorbemerkungen

B Dammung AuBenwénde u. Austausch Fenster
Kennwerte Anlagentechnik
Sanierungskomponente: Wand
Sanierungskomponente: Fenster

[ Sanierung Dach u. 0G-Decke

Kennwerte Anlagentechnik
Sanierungskomponente: Dach u. 0 G-Decke

2Zu einer i in einem Zug

B Separate Variante fiir die Witschaftlichiket der Gesamtsanierung in sinem Zug verwenden {ohne Fahmplanmodus)

Gesamtsanierung {sktuelle Variante) ~

188.293

63.150

6.000

- Fahrplan

i Vorteile Férderung (€]

i i~ Haus in Zukunft s
i L Nichste Schritte Zusatzkosten Wartung [€/Jahr]

Soll fiir die Gesamtsanierung in einem Zug eine eigene Variante verwendet werden, muss das
Hakchen in der Checkbox SEPARATE VARIANTE FUR DIE WIRTSCHAFTLICHKEIT DER GESAMTSANIERUNG IN EINEM
ZUG VERWENDEN (OHNE FAHRPLANMODUS) gesetzt sein.

Mlgemein Gesamtsanierung in einem Jug

Instandhaltungskosten (Sowieso-Kosten) [€]

Angaben zu einer Gesamtsanierung in einem fug
B Separate Varante fir die Wirtschaftlichkeit der Gesamtsanierung in inem Zug verwenden {ohne Fahrplanmodus)

_h. Vanante |Gesamtsanierung (aktuelle Variante)

{keine Auswahl)
Ausgangsfall
Aulenwande S Fenster

Investitionskosten [£]

Wamepumpe

Dach /oG Decke £ WB / Luftdichtheit / PV-Anlage

(Gesamtsanierung (aktuelle Varante)

Forderung [€] 6.000

Ausatzkosten Wartung [€4)ahr] 250

Flr diese Variante werden dann die gesamten Investitionskosten ermittelt und angezeigt.
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ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA
ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

Algemein Gesamtsanierung in einem Zug
Angaben zu einer Gesamtsanierung in einem fug
B Separate Varante fir die Witschaftlichkeit der Gesamtsanierung in einem Zug verwenden {ohne Fahrplanmodus)
Varante  Gesamtsanierung {aktuelle Vararte) ~

Investitionskosten [€] 188.253

Ingtandhaltungskosten (Sowieso-Kosten) [E]  63.150

Forderung [€] 6.000

Zusatzkosten Wartung [€/Jabr] 250

Des Weiteren werden auch die INSTANDHALTUNGSKOSTEN sowie die FORDERUNGEN und die ZUSATZKOSTEN
FUR WARTUNG dargestellt. Die Instandhaltungskosten werden aus den Sowieso-Kosten berechnet.
Diese Kosten werden im Variantenassistenten bei der entsprechenden MalRnahme in der
Registerkarte KOSTEN UND FORDERUNG eingegeben.

Ausgangsfall @ AuRenwande / Fenster 5 Dach /oG Decke /WB.. i Wamepumpe ) Gesamtsanienung
2 Varianten jetzt erzeugen/aktualisieren | () Neue MaBnahme [ MaBnahme kopieren () MaBnahme laschen

Qo

Start = §: Variantenassistent Maknzhme I Kosten und Férderung I m“ngen atungsbericht
E
m -ET] Dammung AuBenwande [ =ad=E
- davon 1
R =L Dammung reance gegen crareic
9 - {f] Fenster austauschen feste Kosten [6] 3.892.00 bearbeiten 0.00 bearbeiten
_1 Dachsanierung
(0 .
B @ PV-Anlage flachenbezogene Kosten [/m3 148,00 bearbeiten 45,00 bearbeiten
Bautechnik ;L Flachdachsanierung
_1 Démmung oG Decke Gesamtbauteifiache 7 375 35 beameiten L Direkteingabe
& - g warmebricken
! & # warmepumpe
Anlagentechnik [=- Varianten
. Gesamtkosten der Malnahme [E€] 45.088,43 1252594
- §& AuBenwande /Fenster —_————
@’ - § Dach /oG Decke/ WB / Luftdichtheit/ Pv-anlage forderfahiger Betrag [€]  45.088.43
- i —
o ; L warmepumpe Fordersalz bei Enzelmalinahme
ariantenassistent s
- {f Gesamtsanierung
ﬁ Mutzungsdauer (40 - Jahre
Wirtschaftlichkeit

Die Kosten flr Wartung konnen im Abschnitt WIRTSCHAFTLICHKEIT in der Registerkarte INVESTITIONEN
UND KOSTEN eingegeben werden.

Ausgangsfal € Aulenwinde / Fenster ) Dach /oG Decke /WB.. i Wamepumpe @} Gesamtsanienung

' I und Kosten Iﬁmng Finanzierung  Ergebnisse: Amortisation  Ergebnisse: Annuitat und Zinsful

Fahrplanmodus

Start
Worgangervariante |DEd’\ /oG Decke / WB / Luftdichtheit / PV-Anlage

Allgemein
Angaben zu Kosten
'y Zusatzkosten Grundgebihr [E/Monat] [0

Bautechnik _bl Zusatzkosten Wartung [E/4Jahr] (500
& anfangliche Energiskosten berechnet) [£/Jahr]  4.284
.
Fe B G [€] 5.000 Kosten gegeniber Vorgangervariante: 0 €
Anlagentechnik
Investitionen
A
- Bezeichnung Kosten ] Sowieso-Kosten [£] energiebedingte Kosten [€] Nutzungsdauer [Jahre]
Variantenassistent _ - 45088 12596 12562 0
& anster 33021 74793 18228 25
Dsmming Winde gegen Eteich 25533 10475 15058 40
Wirtschaftlichkeit Dachsanenung 33455 15,783 17682 40
= Dimmung oG Decke 4130 2380 1.750. 40
’ Wamebricker 7.800 ) 1.800) 40
Ausgabe
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ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA
ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

Alternativ kdnnen die Kosten als Summe aller MaBnahmenpakete aus dem

W
Variantenassistenten bzw. aus dem Programmabschnitt WIRTSCHAFTLICHKEIT &
Ubernommen werden. Wirtschaftlichkeit

Des Weiteren kdnnen an dieser Stelle die Angaben zu den Kosten und Férderungen direkt fiir die
Sanierung in einem Zug eingegeben werden (Auswahl: DIREKTE EINGABE).

Ausgangsfall 1.{,_ Aulenwande / Fenster WL Dach/ oG Decke / WB.. IL_ WiErmepumpe i Gesamisanierung I
&) Neues MaBnahmenpaket | §] Textvorlagen importieren (Allgerein) § Eigene Texte importieren (Allgemein) | Eigene Texte exportieren (Allgemein) €3 Alle Texte zuriicksetzen

e

Start = Ausgabe Allgemein IGesamtsamerung in einem Zugl
- r. Energieausweis
‘i E . Angaben zu einer Gesamtsanierung in einem Zug
=] isFr2 [ Separate Variante fir die Wirtschaftiichkeit der Gesamtsanierung in ginem Zug verwenden {ohne Fahmplanmodus)
Allgemein .
gl =" Mein sanierungstanrpian Bericksichtigung der Investitionskosten  (7) Als Summe aller MaBnahmenpakete € Direkte Eingabe
- Deckblat
¢ -
’ anschreiben Investitionskosten [E] 150000 Efikbeiten
Bautechnik - Ihr Haus heute
- Energetischer Zustand
t - Beschreibung Berucksichtigung der Instandhaltungskosten  (7) Als Summe aller Malnahmenpakete @) Direkte Eingabe
i &
Fahrplan Instandhattungskosten (Sowieso-Kosten) [£] 60000 =
Anlagentechnik - Vorteile
- Haus in Zukunft
'a : - Nachste Schritte Beriicksichtigung von Zuschiissen und Wartungskosten (0 Als Summe aller MaBnahmenpakste € Direkte Eingabe
= Umsetzungshife .
Variantenassistent Vorbemerkungen Forderung [E] [62.500 =
" [} Dmmung AuBenwande u. Austausch Fenster Zusatzkosten Wartung [€/Jahr] |00 =
i~ Kennwerte Anlagentechnik
Wirtschaftlichkeit Sanierungskomponente: Wand
— “- Sanierungskomponente: Fenster
[l Sanierung Dach u. 0G-Decke
(P .
i~ Kennwerte Anlagentechnik
Ausgabe ‘.. Sanierungskompanente: Dach u. 0G-Dede

Im Folgenden werden die einzelnen Eingabefelder erlautert:

Investitionskosten [€]: Ubersicht der gesamten Investitionskosten. Fiir die Kostendarstellung der
Gesamtsanierung wird, nach einem Hinweis der dena, auf das Umrechnen auf 20 Jahre Laufzeit
verzichtet. Fur die Darstellung der Wirtschaftlichkeit der Gesamtsanierung wird aber fiir die
annuitatische Betrachtung auf 20 Jahre umgerechnet.

Instandhaltungskosten (Sowieso-Kosten) [€]: Summe der Instandhaltungskosten der einzelnen
Malknahmenpakete. Diese werden entweder im Variantenassistenten bei den einzelnen
MaRnahmen (in der Registerkarte KOSTEN UND FORDERUNG) oder bei den MaRRnahmenpaketen in der
Registerkarte WIRTSCHAFTLICHKEIT eingegeben.

Beriicksichtigung von Wartungskosten: Die Kosten kénnen als Summe aller Varianten ermittelt
werden. Alternativ kénnen die Kosten direkt eingeben werden (durch Setzen des Hakchens in der
Checkbox DIREKTE EINGABE).

Foérderung [€]: Dieses Eingabefeld ist nur bei der Auswahl "Direkte Eingabe" editierbar. Die Eingabe
der Forderungen erfolgt (fiir die einzelnen Sanierungsvarianten bzw. MaBnahmenpakete) im
Abschnitt WIRTSCHAFTLICHKEIT in der Registerkarte FORDERUNG bzw. im Variantenassistenten bei den
einzelnen (Sanierungs-) MalRnahmen in der Registerkarte KOSTEN UND FORDERUNG.

Zusatzkosten Wartung [€/Jahr]: Eingabefeld ist nur bei der Auswahl "Direkte Eingabe" editierbar. Die
Eingabe der Wartungskosten erfolgt (fir die einzelnen Sanierungsvarianten bzw. MaRnahmenpakete)
im Programmabschnitt WIRTSCHAFTLICHKEIT in der Registerkarte INVESTITIONEN UND KOSTEN in der Zeile
ZUSATZKOSTEN WARTUNG.

Weiter Informationen zu den Investitionskosten, den Instandhaltungskosten, Férderungen und ggf.
Zusatzkosten fir Wartung erhalten Sie im Programmabschnitt WIRTSCHAFTLICHKEIT.

ZUB
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Ausgangsfall | £ Aubenwande / Fenster | £ Dach / oG Decke / WB.

ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA

ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

& & ierung |

- i weitere ﬂ

i Globale Daten

D0

Bautechnik

(2

Anlagentechnik

g
(15

+

-
Variantenassistent

Wirtschaftlichkeit

Sommerlicher
Warmeschutz
(Simulatien)

Bkobilanz

S.38

Fahrplanmodus

Angaben zu Kosten
[E/Monat] D 5
Zusatzkosten Wartung [S4Jahr] -—

arfangliche Energiekosten tberechnet) [E/Jahr]  3.528

und Kosten  Férderung  Finanzerung Imﬁgebmsse Annuitat und Zinsfud

F €l 0
Investitionen

Bezeichnung Kosten [€] Sowisso-Kosten [€]  energiebedingte Kosten [€]  Mutzungsdauer [Jahre]
Dammung Auenwande 45.088 12526 22562 4
Fenster austauschen 33021 14733 18.228 2
Démmung Wande gegen Erdreich 25533 10.475 15.058 40
Dachsarienng 33466 15.783 17.682 4
Flachdachsanienung 5254 1522 3732 4
Démmung oG Decke 4130 2330 1.750 40
Wamepumpe / Liftungsanlage 22000 3170 18.830 2

i ) und geandette Kor (Liftungsanlage) 1.800 )] 1.800 50
PV-Anlage 12.000 2500 15.500 25
Gesamt 188.293 63.150 125.143
Details zu Investition

Bezeichnung
Typ | Bautechnic
Kasten [8] 0 ahne Nutzungsdauer

=

davon Sowiesokosten [€]

férderahiger Betrag [€] 0

Nutzungsdauer [Jahre]

Apschreibungsdauer [Jahre]

0
0

ZUB
Systems




ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA
ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

4.2 Abschnitt: Deckblatt (Mein Sanierungsfahrplan)
4.2.1 Registerkarte: Deckblatt

Ausgangsfall I.ﬁ; AuBenwande | Fenster In Dach / oG Decke / WEB.. |n ar Ll 1 |
(&) Neues MaBnahmenpaket | §] Textvorlagen importieren (Allgemein) § Eigene Texte importieren (Allgemein) | Eigene Texte exportieren (Allgemein) &3 Alle Texte zuriicksetzen
Start [ Ausgabe Deckblatt I &ua;oto
ﬁ Energieausweis .
E | BAFA-Beratungsberidit o ung
=l 7 isFP2 Vor-und Nachname  Max Mustermann
Allgemein - . "
E| Mein Sanierungsfahrplan Fima  Ingenieurbiiro Mustermann
—>
(1) StraBe und Hausnummer  Mustergasse 1
Anschreiben
Bautechnik .. Thr Haus heute Postleitzahl und Ort 34121 Kassel
- Energetischer Zustand Telefon  555/5555
Beschreibung
B WWW  www.maxmuster de
- Fahrplan
Anlagentechnik - Varteile E-Mail  email@domain de
_ - Haus in Zukunft
(R -~ Warmenetz und Nachhaltigkeit
-
. * . Nachste Schritte BAFA
e e E Umsetzungshife BAFA-Beratemummer 123456

i+ Vorbemerkungen BAFA-Vorgangsnummer 12345678 (Bstelli)
= Ddmmung AuBenwande u. Austausch Fenster
- Kennwerte Anlagentechnik
- Sanierungskomponente: Wand Objekt

Sanierungskomponente: Fenster Denkmalartt  Nomales Gebaude =
= Sanierung Dach u. oG-Decke

Wirtschaftlichkeit

Strale und Hausnummer  Musterweg 1

Ausgabe - Kennwerte Anlagentechnik

- Sanierungskompaonente: Dach u. 0G-Dedke Postleitzahl und Ort 34123 Kassel
& = Austausch der Anlagentechnik

- Kennwerte Anlagentechnik

Sommerlicher

Warmeschutz )
(Simulation) - Sanierungskomponente: Warmepumpe

Sanierungskomponente: Einbau einer Zu-f Abluftanlage

- Sanierungskomponente: Warmepumpe

In der Registerkarte DECKBLATT kdnnen umfangreiche Angaben zum Projektbearbeiter
(Energieberater) sowie zum Objekt vorgenommen werden. Teilweise werden die Informationen aus
dem Programmabschnitt ALLGEMEIN / ANGABEN zZUM PROJEKT (aus den Registerkarten GEBAUDE und
AUSSTELLER) Ubertragen.

Hinweis: Im Abschnitt OBJEKT in der Zeile DENKMALART kdnnen Sie angeben, ob es sich bei dem Objekt
um ein Baudenkmal oder um ein Gebdude besonders erhaltenswerter Bausubstanz handelt.

Objekt
- Derkmalatt | Nommales Gebaude

Momales Gebaude

Strafe und Hausnummer

Denkmal
ahenswerte Bausubstanz

Postletzahl und Ort

4.2.2 Registerkarte: Gebaudefoto

In der Registerkarte GEBAUDEFOTO kann ein Bild flir das Deckblatt in die ZUB Helena Projektdatei
importiert werden (liber die Schaltflachen BILD HINZUFUGEN). Unterhalb des Bildes miissen Sie zudem
die Bildquelle angeben.

ZUB
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ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA
ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

Deckblattf] Gebaudefoto

Bezeichnung
Bild 1

Bild hinzuftgen ...

| Bid speudze[n

ORI g

Bildquelle |eigene Abbildung l

4.3 Abschnitt: Anschreiben (Mein Sanierungsfahrplan)

4.3.1 Registerkarte: Anschreiben

In der Registerkarte ANSCHREIBEN kdnnen zunachst Angaben zum Eigentlirmer bzw. Auftraggeber
vorgenommen werden. Sind bereits Informationen zum Eigentiimer im Programmabschnitt
ALLGEMEIN / ANGABEN ZUM PROJEKT in der Registerkarte AUFTRAGGEBER eingegeben worden, so werden
diese in die entsprechenden Felder im Abschnitt ISFP 2 (ibertragen.

Des Weiteren kann in diesem Programmabschnitt ein Anschreiben formuliert werden. Das
Anschreiben (inkl. Anrede, GruRformel und Datum) wird in den iSFP Ubertragen.

ZUB
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ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA

ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

| Anschreiben | Ego und Unterschrift

Egentumer / Auftraggeber
Anrede  Her ~ [ direkte Eingabe
Firma (optional)
Wor-und Nachname  Max Mustermann

Stralie und Hausnummer  Musterweg 1

Postleitzahl und Ot 555855 Musterhausen

Anschreiben

Briefanrede  Sehr geehrter Her Mustermann,

Anschreiben g freut mich, dass Sie sich fur eine energetische Modemisierung lhres Gebaudes interessieren.

Gebaudehille {aufgrund des geringen Energiebedarfs) uberdimensioniert sein.

Wohngualitat sollen ebenso berlcksichtigt werden.

Gebaudesanierung leisten Sie einen Beitrag zur Umsetzung der energiepoltischen Ziele der Bundesregienung.
lch winsche lhnen viel Erfolg bei der Sanierung lhres Gebaudes.

Bevor Sie die neu erworbene Immobilie beziehen, mochten Sie diese umfangreich sanieren. Die Instandsetzung der Gebaudehille hat bei
diesem Yorhaben die hochste Priontat. Grundsatzlich empfehle ich zunachst den Energiebedarf zu reduzieren, bevor eine neue
Anlagentechnik in Betrieb genommen wird. Wirde zunachst die Heizungsanlage ausgetauscht werden, wirde diese nach der Sanierung der

In unserem personlichen Gesprach wurde der Wunsch geaullert, dass ich Sie uber sinnvolle Sanierungsschritte informiere. Bei dem
Sanierungskonzept sollen jedoch nicht nur die enengetischen Aspekte benicksichtigt werden. Behaglichkeit und eine damit verbesserte

In dem voriiegendem Sanierungsfahrplan sind diese Winsche und Interessen berlcksichtigt worden. Mit lhrem Entschluss zur energetischen

Worschau

Grulformel  Mit freundlichen Grilian

Ausstelldatum  [10.02.2022 - |

Hinweis: In ZUB Helena kdnnen die fiir den iSFP notwendigen Texte (z.B. Anschreiben, Beschreibung,
Sanierungskomponenten) eingegeben werden. Diese Texte werden anschliefend in den iSFP
importiert. Es besteht die Moglichkeit mitgelieferte Textvorlagen zu verwenden bzw. eigene

Textvorlagen zu erstellen und fir weitere Projekte zu nutzen.

Der Import bzw. Export erfolgt Gber die Schaltflichen oberhalb des Eingabefeldes.

Weitere Informationen zu Textvorlagen finden Sie im FAQ WIE FUNKTIONIERT DAS ARBEITEN MIT

TEXTVORLAGEN? am Ende dieses Dokumentes.

Ausgangsfall IL AuBenwande / Fenster ]L Dach / oG Decke / WE. IL Warmepumpe . Gesamtsanierung 1

() Meues MaBnahmenpaket I ] Textvorlagen importieren {Allgemein) §] Eigene Texte importieren (Allgemein) | Eigene Texte exportieren (Allgemein) &) Alle Texte zuriicksetzen I

I Ausgabe Anschreiben  Logo url Unterschrift
- ' Energieausweis
- | BAFA-Beratungsberidit

B isFr2 [ direkte Eingabe
El Mein Sanierungsfahrplan Firma (optional)
- Deckblatt
Vor-und Nachname =~ Max Mustermann
Thr Haus heute Strale und Hausnummer  Musterweg 1

Energefischer Zustand Postleitzahl und Ot 55555 Musterhausen
Beschreibung

Anschreiben
- Fahrplan
- Vorteile Briefanrede  Sehr geehrter Her Mustermann,
- Haus in Zukunft Anschreiben

es freut mich, dass Sie sich fir eine energetische Modemisierung Ihres Gebaudes interessieren

4.3.2 Logo und Unterschrift

In diesem Programmabschnitt kdnnen Sie ein Aussteller-Logo bzw. eine Austeller-Unterschrift Gber
die Schaltflache Von DATEI LADEN einfligen. Wenn Sie bereits ein Aussteller-Logo bzw. Unterschrift im
Programmabschnitt ALLGEMEIN / ANGABEN ZUM PROJEKT hinterlegt haben, so werden diese durch Setzen

des Hakchens in der Checkbox VON ,, ANGABEN ZUM PROJEKT UBERNEHMEN“ eingefligt.
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Anschreiben | Logo und Unterschrift

Aussteller-Unterschrift
von "Angaben zum Projekt” Gbemehmen

Von Datei laden ...

Aussteller-Logo
wvon "Angaben zum Projekt" Ubemehmen

Von Datei laden ...

Bild entfemen

INGENIEURBURO MUSTERMANN
DAMMWEG 12
12345 MUSTERSTADT

4.4 Abschnitt: Ihr Haus heute (Mein Sanierungsfahrplan)

4.4.1 Registerkarte: Ihr Haus heute
In der Registerkarte IHR HAUS HEUTE kdnnen zunachst Gebdudedaten eingegeben werden.

Auf dieser Registerkarte werden Angaben zum Bestandsgebiude getitigt. Uber die Auswahl
Gebdudetyp legen Sie fest, ob es sich bei dem Objekt um ein Ein-, Zwei- oder Mehrfamilienhaus
handelt. Nach Aktivierung der Checkbox DIREKT EINGABE kann eine andere Bezeichnung eingeben
werden.

In der nachsten Zeile wird die Anzahl der Vollgeschosse eingegeben. Eine ndhere Bestimmung
dessen, was ein Vollgeschoss ist, erfolgt landerspezifisch in der jeweiligen Landesbauordnung. Die
landesrechtlichen Vorschriften unterscheiden sich in diesem Punkt. In der Hessischen Bauordnung
(HBO) z. B. heif’t es: ,[...] Vollgeschosse sind oberirdische Geschosse, die eine Hohe von mindestens
2,30 m haben. [...] Die Hohe der Geschosse wird von Oberkante Rohfulboden bis Oberkante
RohfuBboden der dariber liegenden Decke, bei Geschossen mit Dachflachen bis Oberkante der
Tragkonstruktion gemessen. “

In der nachsten Zeile wird das Vorhandensein eines Kellers (vollunterkellert, teilunterkellert) und
dessen Konditionierung (beheizt, unbeheizt, teilweise beheizt) bestimmt. Diese Angaben dienen nur
zur Information. Nach Aktivierung der Checkbox DIREKTE EINGABE kann auch eine andere Beschreibung
eingegeben werden.

Weiterhin sind Angaben Uber die thermische Konditionierung des Dachgeschosses notwendig (sofern
vorhanden). Auch hier kann nach Aktivierung der Checkbox DIREKTE EINGABE eine andere Beschreibung
(z.B. kein Dachgeschoss) eingegeben werden.

Darliber hinaus kdnnen weitere Angaben zu bisher durchgefiihrten SanierungsmaRnahmen sowie der
Nutzung erneuerbarer Energien gemacht werden.

Im Feld FREIE ERLAUTERUNGEN / SONSTIGES kdnnen weitere Informationen zum Zustand des Hauses
eingegeben werden.
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4.4.2 Registerkarte: Bilder

In dieser Registerkarte kénnen Sie Bilder fiir den iSFP-Abschnitt IHR HAUS HEUTE hinterlegen. Des
Weiteren miissen Sie neben dem Bildtitel auch eine kurze Beschreibung sowie eine Bildquelle
angeben.

Hinweis: es miissen vier Bilder eingegeben werden.

Ihr Haus heute  Bilder

Bezeichnung

Ansicht Nord-West
Ansicht SGd-West
Ansicht S0d-Ost
Ansicht Nord-Ost

Bild hinzufugen ...
Bild ertfemen
Bild austauschen ...

Bild speichem ...

@*
4

Titel  Ansicht S0d-West

Beschreibung  Die Aubenwande (HLZ 36 5cm) sind ungedammt. Die Fassaden sollen von aulien gedammt werden um den Energieverbrauch zu senken.

Bildguelle  eigene Abbildung

4.5 Abschnitt: Energetischer Zustand (Mein Sanierungsfahrplan)

In dieser Registerkarte konnen Sie den Einsatz von bereits vorhandenen regenerativen
Energiequellen bericksichtigen. In der Zeile flir Warmwasser und Heizung besteht zudem die
Moglichkeit die Art der regenerativen Energie anzugeben.

Energetischer Zustand

Regenerative Enemgie
Photovoltaik-Anlage varhanden

fir Warmwasser |50|ﬂrﬂﬂ|ﬂge

[] fiir Heizung

Durch das Setzen der Hakchen in den entsprechenden Checkboxen, werden Overlay-Icons lber die
entsprechenden Bilder gelegt, um die Nutzung regenerativer Energien prasenter darzustellen.
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543 Systems




ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA
ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

@

Warmwasser Heizung

Abbildung 13: Overlay-Icons im iSFP bei der Verwendung regenerativer Energien.

4.6 Abschnitt: Beschreibung (Mein Sanierungsfahrplan)

Im Abschnitt BESCHREIBUNG wird der Gebdudezustand fiir die Sanierung beschrieben. Dabei soll der
bauliche- sowie anlagentechnische Ausgangsfall beschrieben werden.

Beschreibung
Beschreibung der Ausgangssituation fur die Sanierung

Gegenstand dieses Beratungsberichts ist ein [Baujahr] in Massivbauweise emichtetes [Gebaudetyp: z.B. Eirfamilienhaus]. Das Gebaude befindet sich innerhalb
eines Siedlungsgebiets mit landlichem Charakter. Die Umgebung ist gepragt von Uberwiegend typischen Ein- und Zweifamilienhausem.

Das mehrgeschossige Wohngebaude ist im Kem in einem guten baulichen Zustand. Es sind keine baulichen Mangel und Schaden (Durchfeuchtung, Risse,
etc ) erkennbar. Das Gebaude ist voll urterkellet und bis auf den Keller und das Treppenhaus nomal beheizt. Im Erdgeschoss und im Dachgeschoss befinden
sich die Wohnraume des Gebaudes.

Die 36,5cm dicken Aulenwande (vermutlich Hochlochziegel), sind beidsetig verputzt, ohne Wamedammung. Es sind Heizkarpemischen vorhanden, die
innen mit 2 cm Wamedammung ausgekleidet sind.

Die isolierverglasten Fenster wurden Ende der 80er-Jahre eingebaut. Die Fensterahmen sind in schlechtem Zustand und missen in absehbarer Zeit emeuert
werden. Es sind Rollladen vorhanden. Die Haustur aus Holz ist im Urzustand (ohne Lippendichtung). Des weiteren sind groBflachige Verglasung aus
Glasbausteinen im Eingangsbereich verhanden.

Die Holzkonstruktion des Satteldachs besteht aus Spamen 14 / 8 em. Das Achsmak betragt 70 em. Die Dacheindeckung besteht aus Dachsteinen.

Der Zustand der Dachkonstruktion ist dem Baujahr entsprechend gut. Die Dachschragen sind minimal mit Holzwolleleichtbauplatten gedammt. Die oberste
Geschossdecke ist ungedammt.

Auf der Kellerdecke (Betondecke) befindet sich laut Planuntedagen eine Bimskiesschittung, auf der Zement-Estrich aufgebracht wurde. Die Kellerdecke ist
ungedammt.

Im Keller befindet sich der sehr ineffiziente Heizkessel. Es ist eine alte eberfalls sehrineffiziente Heizkreispumpe worhanden. Die Verteileitungen sind sehr
schlecht gedammt. Der Wamwasserspeicher ist entsprechend dem Alter schlecht gedammt. Die Trinkwasseretungen sind eberfalls unzureichend gedammt.
Es ist eine sehrineffizierte Zrkulationspumpe vorhanden.

Eine Liftungsanlage ist nicht vorhanden.

Vorschau

Ab dem iSFP 2.5 wurde zu diesem Zweck eine Seite eingefligt. Im iSFP ist diese Seite in zwei
Abschnitte unterteilt

e Erlduterung der Komponenten-Icons und Farbdarstellung (nicht veranderbarer Text),
o Textfeld fir individuelle Erlduterungen zum Gebaude (individueller Text).
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lhr Haus heute - Beschreibung und Erlauterung

So sind die Grafiken zu verstehen

Zur Ubersichtlichkeit werden im Sanierungsfahrplan einzelne Bau- und Anlagenteile
unterschiedlichen Komponenten zugecrdnet. Diese haben jeweils einen wesentlichen Anteil an der
energetischen Gesamtqualitat des Gebdudes. Jede Komponente wird durch ein charakteristisches
Piktogramm dargestellt, welche sich in dem gesamten Dokument wiederfinden.

Die energetische Bewertung der einzelnen Komponenten erfolgt anhand der berechneten
energetischen Kennwerte und wird farblich dargestellt.

In der Mitte finden Sie die energetische Gesamtbewertung fiir Ihr Haus heute. Mit dem Piktogrammen
werden zum einem die Gebdudehille (Dach, Fenster, Wande, Boden) und zum anderen die
Anlagentechnik (Heizung, Warmwasser, Warmeverteilung, Liftung) bewertet.

Im Verlauf der Sanierung zeigen die Piktogramme den voraussichtlichen energetischen Zustand nach
erfolgreicher Sanierung auf.

Individuelle Ausgangssituation fir Ihre Sanierung

Gegenstand dieses Beratungsberichts ist ein [Baujahr] in Massivbauweise errichtetes [Gebdudetyp:
z.B. Einfamilienhaus). Das Gebdude befindet sich innerhalb eines Siedlungsgebiets mit |andlichem
Charakter. Die Umgebung ist geprigt von liberwiegend typischen Ein- und Zweifamilienh3usern.

Das mehrgeschossige Wohngebiude istim Kern in einem guten baulichen Zustand. Es sind keine
baulichen Mangel und Schiden (Durchfeuchtung, Risse, etc.) erkennbar. Das Gebdude ist voll

Abbildung 14: Ausschnitt aus dem iSFP (Mein Sanierungsfahrplan).

4.7 Abschnitt: Fahrplan (Mein Sanierungsfahrplan)
An dieser Stelle wird der Anlass des Sanierungsschritts eingegeben.

Fahmplan

Anlass der MaBnahmenpakete
Mabknahmenpaket 1 |Sanien.|ng der Fassade |

Malknahmenpaket 2 |Sanien.|r|g des Daches |

Mabknahmenpaket 3 |:°d.|sta|.|sch der Anlagentechnilc |

Der Text zu den einzelnen MalRnahmenpaketen erscheint im Fahrplan unterhalb der entsprechenden
Sanierungsschritte.

@ 86.710€
71710€ @ 2D

26.013 €
@ 48.700 € 2.000 € @

@ 15.000 € 12.000 €
@ 9.740 €

Sanierung der Fassade Sanierung des Daches Austausch der
Anlagentechnik

Abbildung 15: Ausschnitt aus dem iSFP (Mein Sanierungsfahrplan): Fahrplanseite.
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4.8 Vorteile (Mein Sanierungsfahrplan)

In diesem Programmfenster kann ein individueller Text eingegeben werden, der die Vorteile der
Sanierung beschreibt. Im iSFP wird im oberen Teil der Seite dieser Text eingeblendet. An dieser Stelle
soll erldutert werden, wie sich durch die Sanierung weitere Vorteile ergeben.

Vorteile

Individueller Text

Durch die energetische Sanierung wird der Enengieverbrauch lhres Gebaudes um ca. [Zahl] % reduziert. Die damit verbundene Heizenergiekosteneinsparung
kann, gleiches Mutzerverhalten vorausgesetzt, bis zu [Zahl] % betragen.

Des Weiteren wird durch die Sanierung die Behaglichkeit und damit die Wohngualitat bzw. die Wohngesundheit verbessert. Dies ist auf hohere
Oberflachentemperaturen zurickzuflhren. Z.B. erhatten Sie so einen Komfortgewinn durch weniger Fulkate im Erdgeschoss.

Der Austausch der Fenster verbessert das Wohnklima, da so Zuglufterscheinungen im Raum beseitigt werden.

Die Dammung des Daches und der obersten Geschossdecke zum Spitzbaden flhrt zu einer Verbesserung des sommedichen Wameschutzes.

Durch die Nutzung regenerativer Energien leisten Sie zudem einen Beitrag zur Reduzierung der Schadstoffemissionen.

Durch die Umsetzung aller Sanierungsmalnahmen liegt der Energieverbrauch lhres Erfamilienhauses unterhalb der Anforderungen fir einen vergleichbaren
Meubau nach dem GebaudeEnergienGesetz (GEG).

MNeben der Energieeinsparung, der Steigerung der Behaglichkeit und dem Beitrag zum Umweltschutz steigt zudem der Wert |hrer Immobilie.

Im unteren Teil der Seite werden Komfortverbesserungen dargestellt, die mit dem
Sanierungsfahrplan erreicht werden. Die Icons werden in der Uberschrift kurz erklart. Es kénnen max.
8 Komfort-Aspekte dargestellt werden.

Textfelder werden erst sichtbar, wenndieseinder
Umsetzungshilfe, inden MaBnahmenpaketeninder
Registerkarte -Beschreibung- aktiviert worden sind.

Vorschau
Weitere Vorteile
Themischer Komfort | Unbehagliche Zugluft wird durch dichtere Taren und Fenster verhindert. Auch die Dammung von Wanden und Dach erhéht die
Behaglichkeit betrachtlich.
Immobilienwert | Der Gebrauchswert eines sanieten Gebaues kann ohne weiteres mit neu emichteten Gebauden mithatten. Das steigert geleichzettig
auch den Marktwert des Gebaudes |

Damit diese angezeigt werden, miissen sie zunachst aktiviert werden. Dies geschieht in ZUB Helena
im Abschnitt UMSETZUNGSHILFE in den MalRnahmenpaketen in der Registerkarte BESCHREIBUNG.

Ausgangstall i Aulienwande / Fenster 5 Dach /oG Decke / WB..
) Neues MaBinat oM
[= Ausgabe

E |*g Encrgicauswes

| . @ Effizienzexperten-Liste

|- & BAFA-Beratungsbendt

& Wamepumpe £ Gesamtsanierung

lsschen | €T importieren (M ) € Eigene Texte importieren (MaBnahmenpaket) | Eigene Texte exportieren (MaBnahmenpaket)

Dasbringtes Energieeinsparung

Komfortgewinn (héhere Oberfiachentemperaturen)

g | Ddmmung Aubenwande u. Austausch Fenster
Kennwerte Anlagentechnik
Sanierungskomponente: Wand

Sanierungskomponente: Fenster
FI Sanierung Dach u.oG-Decke

Kennwerte Anlagentechnik
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Forderfahige Malinahmen 1
Férderprogramm 1
Forderfahige Matnahmen 2

Férderprogramm 2

Dammung der AuBenwande

B (" isFp2
4 Heizkostensinsparung
= Mein Sanierungsfahrplan

- Deckblatt Schutz der Baukonstruktion
|~ Anschreiben
+ Ihr Haus heute
| Energetischer Zustand () Hezungsoptimienng
| Beschreibung Komfort
- Fahrplan B Themischer Komfort @ immobilienwert
[~ Vorteile () Sommericher Hitzeschutz () Sicherhet
Haus in Zukunft @ Schalschutz I8 Architektonische Qualtat &
- Nachste Schritte —

| B Umsetzungshife 8 Wohngesundheit () Bamercireiheit
~ Vorbemerkungan Fordermaglichkeiten

BEG - EinzelmalRnahmen 262

Austausch der Fenster

BEG - Einzelmafnahmen 262
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Die Icons zu den weiteren Vorteilen werden vom iSFP automatisch erzeugt und kénnen nicht
geandert werden.

lhr Haus in Zukunft - das sind lhre Vorteile

Durch die energetische Sanierung wird der Energieverbrauch lhres Gebdudes um ca. 70 % reduziert.
Die damit verbundene Heizenergiekosteneinsparung kann, gleiches Nutzerverhalten vorausgesetzt,
bis zu 70 % betragen. Des Weiteren wird durch die Sanierung die Behaglichkeit und damit die
Wohnqualitat bzw. die Wohngesundheit verbessert. Dies ist auf hohere Oberflachentemperaturen
zuriickzufiihren. Z.B. erhalten Sie so einen Komfortgewinn durch weniger FulRkalte im Erdgeschoss.

Der Austausch der Fenster verbessert das Wohnklima, da so Zuglufterscheinungen im Raum beseitigt
werden.

Die Dammung des Daches und der obersten Geschossdecke zum Spitzboden fiihrt zu einer
Verbesserung des sommerlichen Warmeschutzes. Durch die Nutzung regenerativer Energien leisten
Sie zudem einen Beitrag zur Reduzierung der Schadstoffemissionen.

Durch die Umsetzung aller Sanierungsmalinahmen liegt der Energieverbrauch lhres
Einfamilienhauses unterhalb der Anforderungen fiir einen vergleichbaren Neubau nach dem
GebdudeEnergienGesetz (GEG).

Neben der Einsparung von Energie, Treibhausgasen und Heizkosten bringt die energetische
Sanierung lhres Hauses auch andere Vorteile mit sich. Die Vorteile, die durch die Umsetzung der
im Sanierungsfahrplan vorgeschlagenen MaRnahmen zu erwarten sind, sind folgend
zusammengefasst:

thermischer Komfort: frei von unangenehmer Zugluft, Hitze- oder Kiltestrahlung
@ Unbehagliche Zugluft wird durch dichtere Tiiren und Fenster verhindert. Auch die
Dammung von Wanden und Dach erhoht die Behaglichkeit betrachtlich.

sommerlicher Hitzeschutz: Schutz vor Uberhitzung im Sommer
Verschattungen fir Dach- und Fassadenfenster sind der wichtigste Uberhitzungsschutz.
Auch die Dammung von Dach und Fassade verbessert den Hitzeschutz.

Abbildung 16: Ausschnitt aus dem iSFP (Mein Sanierungsfahrplan): Vorteile.

4.9 Abschnitt: Haus in Zukunft (Mein Sanierungsfahrplan) & Warmenetze und

Nachhaltigkeit

Analog zum Abschnitt IHR HAUS HEUTE, kdnnen an dieser Stelle regenerative Energien berlicksichtigt
werden. Im iSFP ist hierfiir eine Seite zur Darstellung des energetischen Zustands nach erfolgter
Sanierung vorgesehen. Im iSFP werden die Komponentenicons und die Hauslinie entsprechend den
Farbklassen des Zielzustandes dargestellt.

Werden Photovoltaikanlagen im Ist-Zustand oder in einer der Sanierungsvarianten beriicksichtigt,
werden diese im iSFP mit einem eigenen Overlay-lcon dargestellt.
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Hinweis: Eine eigene Sanierungskomponente fiir eine Photovoltaik-Anlage kann in ZUB Helena nicht
angelegt werden. Dies sieht der iSFP 2.7 nicht vor.

Wird Strom (iber eine Photovoltaikanlage erzeugt, kann dieser nach dem im GModG § 23
beschriebenen Verfahren in der Bilanz berlcksichtigt werden. Des Weiteren kénnen die
erwirtschafteten oder zu erwartenden Erl6se unterhalb der Kostentabelle (im iSFP) beriicksichtigt
werden (siehe Abschnitt 1.3.4 Bewertung Photovoltaikanlagen (gebdudenah)).

Ein individueller Sanierungsfahrplan (iSFP) kann den kiinftigen Anschluss an ein Warmenetz als
nachhaltige Option in die schrittweise Gebdaude-Modernisierung einbinden.

Der zertifizierte Energie-Effizienz-Experte priift im Rahmen der Bestandsaufnahme, ob und wann ein
lokales Warmenetz (Fern- oder Nahwarme) in Ihrer Region verflgbar ist oder geplant wird.

Informationen dazu liefern kommunale Warmeplane, ortliche Energieversorger,
Gemeindeverwaltungen oder Energieagenturen. Viele Kommunen veréffentlichen Karten oder
Projektlisten mit bestehenden Netzen, Ausbaupldanen und geplanten neuen Netzen.

In der Zeile WARMENETZ UND NACHHALTIGKEIT kdnnen Informationen zu vorhandenen oder geplanten
Warmenetzen ausgewahlt bzw. eingegeben werden.

Uber Radiobuttons kénnen Angaben zu vorhandenen Wirmenetzen oder zum Stand der Planung von
zuklinftigen Warmenetzen ausgewahlt werden.

Ausgangsfall IL AuBenwande / Fenster l.t_ Dach/ oG Decke / WB... £ Warmepumpe 1.{_ Gesamisanierung I
@3 Neues MaBnahmenpaket | ] Textvorlagen importieren (Allgemein) § Eigene Texte importieren (Allgemein Eigene Texte exportieren [Allgemein) &3 Alle Texte zuriicksetzen
P ) P 9 ) P! ) g P 9

E Ausgabe Informationen zu Wamenetz und Nachhaltighkeit

i g Energieausweis
E | BAFA-Beratungsberict

-+

B¢ isrp2 (O keine Angabe
E- Mein Sanierungsfahrplan () Femwamenetz ist vorhanden
i~ Deckblatt Yy

H () Nahwamenetz ist vorhanden
i~ Anschreiben :
: O aktuell ist kein Wamenetz vorhanden
i~ Thr Haus heute
Energetischer Zustand
E--Eeschrelbung Stand der Pl Ginftiger W3 e

i~ Fahrplan
i Vortzile

LZukynft
'Warmenetz und Nachhaltigkeit

- Nacnhste Schritte © aktuel liegen keine Angaben vor
[ Umsetzungshilfe

Vorbemerkungen
1 Dammung AuBenwande u. Austausch Fenster i u a en und Stand der
ennwerte Anlagentechnik

() keine Angabe

() die Wameplanung ist abgeschlossen

) O«

() die Wameplanung ist in Arbeit

Derzett liegen keine Planungsinformationen vor.
anierungskomponente: Wand

anierungskomponente: Fenster
Sanierung Dach u. 0G-Decke
i Kennwerte Anlagentechnik

i ‘- Sanierungskomponente: Dach u. 0G-Detke

Des Weiteren kénnen Informationen zu vorhandenen Warmenetzen und zum Stand der kommunalen
Warmeplanung in Textform eingegeben werden.
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4.10 Abschnitt: Nachste Schritte (Mein Sanierungsfahrplan)
Auf der Programmseite NACHSTE SCHRITTE haben Sie nochmals die Moglichkeit die nachsten Schritte
flr die Sanierung zu erlautern.

Nachste Schritte

Die nachsten Schritte

Bereiten Sie auf Grundlage dieses Sanierunasfahmlans die jeweiligen Sanierungsschritte gut vor. In den Umsetzungshilfen finden Sie Edauterungen und
Tipps zu jeder empfohlenen Malinahmen.

Beauftragen Sie vor der Ausfiihrung von Malinahmen entsprechenden Fachplaner, die Sie bei der Sanierung besonders in bauphysikalischen Fragen
beraten.

Informieren Sie sich Uber bundesweite und regionale Firdemprogramme. Geme unterstiitze ich Sie bei der Beantragung von Fardermittein.

In dem Textfeld sollen die konkreten nachsten Schritte aufgezeigt werden, die auf die Eigentlimer
zukommen, wenn Sie das erste Mallnahmenpaket durchfiihren méchten. In kurzen, verstandlichen
Empfehlungen soll den Beratungsempfangern die weitere Vorgehensweise nahergebracht werden,
um ihnen eine unmissverstandliche Handlungsempfehlung an die Hand zu geben.

Des Weiteren kann im unteren Abschnitt des Programmfensters die Einbindung weiterer
Sachverstandiger empfohlen werden.

Fachplaner Haustechnik |Planung der Heizungsanlage, hydraulischer Abgleich

Architekt |Planung der Sanierung, Nutzungsanderung |
Statiker |K|:|rrtr0||e der Tragfahigkeit des Dachstuhls |
Schomsteinfeger |Eewertung Schomstein und Kortrolle der Feuerstatten |
Holzschutzgutachter |Knrrtro||e samtlicher tragender Holzbauteile |
|
|

Sonstiges |Bauphysikerfﬂr die Berechnung des Feuchteschutzes

Hinweis: Der iSFP ldsst nur eine begrenzte Anzahl an Zeichen zu (Layout bedingt). Sobald die
Zeichenanzahl Gberschritten wird, erscheint der Text in roter Schrift.

Sonstiges |BaU|:-h;;sikerfE|rdie Berechnung des Feuchteschutzes und Planung der Luftdichtheitsschicht| |

Wird die Anzahl der Zeichen Uberschritten, kann der Text nicht in den iSFP (ibernommen werden
(bzw. wird dort nicht vollstandig angezeigt).

4.11 Abschnitt: MaRRnahmenpaket (Umsetzungshilfe)

Der iSFP dient fiir den Geb&dudeeigentiimer als Anleitung fiir die Modernisierung. Im iSFP wird eine
mit dem Bauherrn abgestimmte Sanierungsvariante dargestellt (entweder als Sanierung in einem Zug
oder als Sanierung in Schritten). Im iSFP kénnen keine alternativen Varianten dargestellt werden.
Daher ist es notwendig sich mit dem Auftraggeber im Vorfeld auf bestimmte SanierungsmaRnahmen
sowie ein Sanierungsziel zu einigen.

Hinweis: Weitere Informationen zum Variantenvergleich finden Sie im Handbuch fir Energieberater
(im Abschnitt 7.2).

4.11.1 Registerkarte: Allgemein

Flr die Erstellung eines Sanierungsfahrplans miissen MaBnahmenpakete angelegt werden. Gehen Sie
im Projektbaum auf ISFP 2 und klicken Sie dann auf NEUES MARNAHMENPAKET.
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ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA
ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

Ausgangsfal Dach + Kellerdech Dach Kellerdecke + A... Dach, Kellerdecke, A... Dach, Kellerdecke, A...

&) Neues MaBnahmenpaket nahmenpaket lschen | € Textvorlagen importieren (MaBnahmenpaket) &7 Eigene Texte importieren (MaBnahmenpaket)

Nun wird unterhalb des Eintrags UMSETZUNGSHILFE das neue MalRnahmenpaket angezeigt. Auf der
Registerkarte ALLGEMEIN kann jetzt das MaBnahmenpaket gestaltet werden.

Ausgangsfal| Hinweis: Ein MalRnahmenpaket kann aus mehreren
M MaBnah ket MalBnah ket lo .
cm e ][ g EinzelmaBnahmen bestehen (z.B. Erneuerung der
Heizungsanlage und Dammung der Kellerdecke).

= Ausgabe

|"| Energieausweis

E | BAFA-Beratungsbenicht

B isFp2

I: Mein Sanierungsfahrplan

- Deckblatt

i Anschreiben

-- Thr Haus heute

-- Energetischer Zustand

- Beschreibung

-- Fahrplan

- Vorteile

- Haus in Zukunft

- Warmenetz und Nachhaltigkeit
-- Nachste Schritte

=8 Umsetzungshilfe

- Heizungsoptimierung
- Wirtschaftlichkeit
- Technische Dokumentation
- Thrindividueller Nutzereinfluss
- Kennwerte Anlagentechnik Istzustand
L. Ansichten
i 7 DIN ¥ 18539 Beiblatt 3
. Weitere Ansichten

Zunachst wird die Variante ausgewahlt, die in dem MalRnahmenpaket beschrieben werden soll.
Varianten werden vorher manuell oder {iber den Variantenassistenten erstellt, ganz unabhangig vom
iSFP. Eine Variante kann eine oder mehrere (Sanierungs-) MalRnahmen enthalten.

Aligemein  Beschreibung  Wirtschaftiichkeit

Bezeichnung  |Malbnahmenpaket 1 |

Wariante | AuBerwande / Fenster i

Anlass (Kurzform) |Sanien.|ng der Fassade |

ZUB Helena erkennt durch die Auswahl der Variante automatisch die entsprechenden
Sanierungskomponenten. In diesem Beispiel die Sanierungskomponente Wand sowie Fenster. Diese
werden in der Tabelle automatisch angelegt.

Sanierungskomponenten

Automatische Emittlung
At Bezeichnuna
Fenster Fenster

Wird das Hakchen bei AUTOMATISCHE ERMITTLUNG entfernt, kbnnen zudem eigene
Sanierungskomponenten angelegt werden. Unterhalb der Tabelle befinden sich die entsprechenden
Schaltflachen KOMPONENTE HINZUFUGEN bzw. KOMPONENTE ENTFERNEN.
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ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA
ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

Sanierungskomponenten

] Automatische Emittlung 1—
Art Bezeichnung
Fenster Fenster

Bezeichnung |Wand

H Komponente hinzufugen Komponente entfemen h

In der Zeile ANLASS (Kurzform) muss der Anlass der Sanierungsschritts angegeben werden (z.B.
Sanierung der Fassade (Friihjahr 2026)).

Bei jedem Sanierungsschritt ist das ,,Bestmaoglich-Prinzip“ anzustreben. Es sollte mindestens eine
nach der Bundesforderung fiir effiziente Gebaude (BEG) forderfahige MaRnahme vorgeschlagen
werden. Kann keine forderfahige Mallnahme vorgeschlagen werden, ist dies nachvollziehbar im

Beratungsbericht zu erldutern bzw. zu belegen.

Als ndchstes muss der Kalibrierungsfaktor bestimmt werden. Zur Auswahl steht

e (iber typischen Verbrauch oder
e direkte Eingabe.

Emittlung des Kalibrienungsfaktors Endenemgie Heizung
Art der Emittlung | ber typischen Verbrauch b

Kalibrierungsfaktorf 1, [1 [0.72 |

Der Kalibrierungsfaktor wird bendtigt, um den berechneten Energiebedarf mit dem tatsachlichen
Energieverbrauch abzugleichen. Der Energieverbrauch weicht oftmals vom berechneten
Energiebedarf ab. Das Nutzerverhalten wird daher nicht addaquat abgebildet. Energiekosten im Ist-
und im Zielzustand werden auf Verbrauchsbasis berechnet. Die energetische Bewertung erfolgt
anhand des berechneten Bedarfs. Weitere Informationen zur Bestimmung des Kalibrierungsfaktors
finden Sie im Abschnitt 3.4 Verbrauchsbereinigung.

Flr den Zielzustand muss der bilanzierte Energiebedarf fir die Darstellung der Energiekosten im iSFP
in einen voraussichtlichen Verbrauch umgerechnet werden. Da keine Verbrauchswerte vorliegen, ist
in diesem Fall die Berechnung mit der Option UBER TYPISCHEN VERBRAUCH durchzufiihren.

Weitere Informationen zur Bestimmung des Kalibrierungsfaktors konnen Sie dem HANDBUCH FUR
ENERGIEBERATER entnehmen (kostenfreier Download auf der Internetseite
https://www.gebaeudeforum.de/).

4.11.2 Registerkarte: Beschreibung

In der Registerkarte BESCHREIBUNG kénnen allgemeine Informationen zum MaRnahmenpaket
hinterlegt werden.

Im Abschnitt DAS BRINGT ES werden die Vorteile des MaRnahmenpakets kurz beschrieben.
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ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA
ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

Das bringt es |Energieeinspan_|ng |

|H6here Behaglichkeit - geringe Fulkalte im Erdgeschoss |

| Heizkosteneinspanung |

Durch das Setzen des Hakchens bei HEIZUNGSOPTIMIERUNG kann diese im iSFP berlicksichtigt werden.
Es handelt sich dabei um eine Reihe von MalRnahmen, die zum einen zur Energieeffizienzsteigerung
flihren und zum anderen die Energieverluste der Anlagentechnik verringern. Zu den Mallnahmen der
Heizungsoptimierung zahlen:

e Austausch der alten Heizkreispumpe gegen eine hocheffiziente Pumpe

e Dammung der Rohrleitungen

e FEinstellung des Warmeerzeugers auf die neue Heizlast (diese verringert sich durch die
Sanierung der Gebaudehdille)

e Einbau voreinstellbarer Thermostatventile

e Durchflihrung eines hydraulischen Abgleichs (detaillierte Heizlastberechnung vorausgesetzt)

Im nachsten Abschnitt kann kurz erldutert werden, wie die MalRnahmen durchzufiihren sind. Des
Weiteren konnen Vorteile, die mit einer Sanierung einhergehen durch Setzen der Hakchen in den
entsprechenden Checkboxen beriicksichtigt werden (siehe Abschnitt 4.8 Vorteile (Mein
Sanierungsfahrplan)).

Heizungsoptimierung

Ausflihnung |Démmung des Daches (Zwischen-/ Aufspamendammuna) |

|Démmung der Kellerdecke unterhalb mit 10cm Dammung| |

|h'_.'dra|.|lischer Abgleich |

Komfort
Thermischer Komfart Immobilisnwert
[] sommerlicher Hitzeschutz [ Sicherheit
[] schallschutz [ Architektonische Qualitat
Wohngesundheit [] Bamierefreiheit

Durch Setzen der Hakchen in den Checkboxen werden diese Vorteile im iSFP auf der Seite
MARNAHMENPAKET als lcons angezeigt.

Weitere Aspekte der Sanierung

Luftdichtheit* 15T verbessert Warmebriicken* 15T erhessert

zusatzliche Vorteile @ @

Abbildung 17: Ausschnitt aus dem iSFP (Mein Sanierungsfahrplan): Mafinahmenpaket.

Eine Erlduterung der Icons finden Sie im iSFP auf der Seite IHR HAUS IN ZUKUNFT.

Neben der Einsparung von Energie, Treibhausgasen und Heizkosten bringt die energetische
Sanierung Ihres Hauses auch andere Vorteile mit sich. Die Verbesserungen, die der
Sanierungsfahrplan fir lhr Haus vorsieht, sind hier zusammengefasst:

Thermischer Komfort: frei von unangenehmer Zugluft, Hitze- oder Kaltestrahlung
@ Unbehagliche Zugluft wird durch dichtere Tiiren und Fenster verhindert. Auch die
Dammung von Wanden und Dach erhdht die Behaglichkeit betrachtlich.

‘Wohngesundheit: frei von Feuchtigkeit, Schimmel und Giften in Innenraumen
@ Geddammte, warme Bauteile und eine gesicherte Liftung sorgen fiir ein gesundes
Raumklima chne Schimmel Wohngifte.

B Immobilienwert: Steigerung des Marktwertes des Gebdudes
o= Der Gebrauchswert eines sanierten Gebdues kann ohne weiteres mit new errichteten
Gebduden mithalten. Das steigert geleichzeitig auch den Marktwert des Gebdudes.

Abbildung 18: Ausschnitt aus dem iSFP (Mein Sanierungsfahrplan): Ihr Haus in Zukunft.
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ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA
ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

4.11.3 Registerkarte: Wirtschaftlichkeit

In der Registerkarte WIRTSCHAFTLICHKEIT werden Angaben zu den Sanierungskosten des
Malnahmenpakets getatigt.

Allgemein Beschreibung Wirtschaftlichlkeit

Erfassung Sanierungskosten @) Aus Witschaftlichkeit ibemehmen () Direkte Eingabe
Sanierungshosten Bautechnilc [£]  103.643 Bearbeiten  (Nutzungsdauer: 40 Jahre)
Sanierung Anlagentechnik und Fachplanung [E] 0 Bearbeiten  (Nutzungsdauer: 20 Jahre)

Sanierungskosten gesamt [€] 103.643

Ingtandhattungskosten [€] 37.795 [ direkte Erfassung
inur Instandhatungskosten, die Gewerke dieses Malknahmenpaketes betreffen)

Eros der PV-Anlage [€/3] 0 Bearbeten

Die Kosten flir das MalBnahmenpaket kdnnen entweder automatisch aus dem Variantenassistenten
Ubertragen werden (sofern dort die Kosten eingegeben wurden), oder die Sanierungskosten kénnen
Gber die Schaltflache DIREKTE EINGABE in diesem Programmfenster eingegeben werden.

Im iSFP 2.7 ist die Beriicksichtigung von Erlésen, die tiber eine PV-Anlage erzielt werden kénnen,
moglich. Nahere Informationen finden Sie im Abschnitt 3.1 ERLOSE DURCH REGENERATIV ERZEUGTEN
STROM MITTELS PHOTOVOLTAIK-ANLAGE.

Migemein Beschreibung  Wirtschaftlichkedt

Erfassung Sanierungskosten @) Aus Wirschaftlichkeit Gbemehmen () Direkte Eingabe

Sanierungskosten Bautechnik [€] 103.643 Bearbeiten  (Mutzungsdauer: 40 Jahre)

Sanierung Anlagentechnik und Fachplanung [E] 0 Bearbeiten  (Nutzungsdauer: 20 Jahre)

Sanierungskosten gesamt [€]  103.643

Instandhaltungskosten [€] 37.795 [ direkte Efassung
{nur Instandhaltungskosten, die Gewerle dieses Malknahmenpaketes betreffen)
il | Erics der PV-Anlage [£/2] O Bearbeiten

Im nachsten Abschnitt erfolgt eine detaillierte Aufschliisselung der Einzelpositionen. Die Daten
hierfir werden aus dem Variantenassistenten bzw. aus dem Programmabschnitt WIRTSCHAFTLICHKEIT
Ubernommen. Wenn in der Zeile ERFASSUNG SANIERUNGSKOSTEN (erste Zeile in dieser Registerkarte) die
DIREKTE EINGABE gewahlt wird, kdnnen Einzelpositionen hinzugefiigt oder geldscht werden.

Hinweis: Es ist empfehlenswert, die notwendigen Informationen fiir die Tabelle EINZELPOSITIONEN im
Variantenassistenten oder im Programmabschnitt WIRTSCHAFTLICHKEIT zu hinterlegen.

Das Anlegen bzw. Loschen von Einzelpositionen erfolgt tiber die Schaltflachen EINZELPOSITION
HINZUFUGEN bzw. EINZELPOSITION LOSCHEN.
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ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA
ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

Einzelpositionen

Bezeichnung Bautechnik Investitionskosten [E] Sowieso-Kosten [£] Férderung [£]
Dammung Kellerdecke 2500 0

=

| Einzelposition hinzufiigen Einzelposttion laschen

Wird eine Einzelposition hinzugefiigt, konnen die Investitionskosten, die Sowieso-Kosten und die
Forderung eingegeben werden. Durch Setzen des Hakchens in der Spalte BAUTECHNIK, wird dieser
Kostenanteil den Sanierungskosten der Bautechnik hinzugerechnet. Wird kein Hakchen gesetzt, wird
dieser Kostenanteil der Anlagentechnik zugeordnet.

Exkurs: Eingabe der Kosten und der Forderung im Variantenassistenten

Fir jede SanierungsmalRinahme kénnen nun verschiedene Kostenarten (feste Kosten,
flachenbezogene Kosten, Sowiesokosten und die Hohe der Férderung der MalRnahme) eingegeben
werden. Die eingegebenen Kosten und Férderungen werden fir die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung in
ZUB Helena sowie fiir den iSFP herangezogen.

Im Variantenassistent konnen Sie bei den einzelnen MaBnahmen in der Registerkarte KOSTEN UND
FORDERUNG die entsprechenden Kosten und Férdersitze eintragen.

o Ausgangsfal ¥ AuBenwande / Fenster #f Dach /oG Decke / WE... $& Anlagentechnik

i Varianten jetzt erzeugen/aktualisieren | ) Neue MaBnahme [71 MaBnahme kopieren ) MaBnghme loschen
Start Fl & Variantenassistent Maknahme [| Kosten und Forderung #Bemercungen  Beratungsbericht

[ MaBnahmen
Kosten der MaBnahme
_'j__ Démmung Wande gegen Erdreich S ST
gD, i Fensteraustauschen feste Kosten [€] 3.852.00 bearbeiten 0.00 bearbeiten
2l Dachsanierun
(1 i ¢
L Pv-Anlage flachenbezogene Kosten [£/m3 14800 bearbeiten 45,00 bearbeiten
Bautechnik - _L Flachdachsanierung
- _L Dammung oG Decke Gesamtbauteifiache [m]  57g 35 et [T Direkteingabe:
c - g warmebricken
LA B # Biomasse-Kessel
Anlagentechnik | [ Varianten
. Gesamtkosten der Malnahme [€] 45.088.43 1252094
- $ AuBenwinde /Fenster e
S - @ Dach/ oG Decke / W8 / Luftdichtheit / PV-Anla.., forderfahiger Betrag [€]  45.088.43
e e ——
v - Anlagentechnic Férdersatz bei Einzelmalinahme
aniantenassistent
Mutzungsdauer (40 % Jahre
Wirtschaftlichkeit

Uber die Schaltfliche BEARBEITEN kdnnen Sie die festen Kosten sowie die flichenbezogenen Kosten
eingeben.

Fir jede Kostenart konnen Sie die Auswahl treffen, ob diese Kosten férderfahig sind oder nicht
(durch Setzen des Hikchens in der Spalte FORDERFAHIG).
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ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA

ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

Rechnerische Ermittlung

14278

Bemerkung

Aulengenist (Fassadengertst) inkl. notwendiger Vorarbeiten.

Férderfahig

Zwischenergebnis

Zeile hinzuflgen Zeile einfugen Zeile laschen 3892.00
(O] Winkeleingabe in Radiant
Bemerkungen
Inkl. Dachdeckerschutzgerlst (Vorhaltedauer 4 Waochen).
oK Abbrechen

AnschlieRend werden lhnen in der Registerkarte (KOSTEN UND FORDERUNG) die Gesamtkosten der
Malnahme, der foérderfahige Betrag sowie der Fordersatz der EinzelmaRRnahme (bei
EinzelmaBnahmen an der Gebdudehdille betragt der Fordersatz immer 15%) angezeigt. Des Weiteren
kénnen Sie fir die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung die Nutzungsdauer eingeben (diese Angabe betrifft
nur die Wirtschaftlichkeit in ZUB Helena — nicht den iSFP).

Gesamtkosten der Malnahme [€] 45.088.43 12525594

forderfahiger Betrag [€] 45.088.43

Fordersatz bei Einzelmalnahme |15 i

Nutzungsdauer |40 = Jahre

Bei MalRnahmen, welche die Anlagentechnik betreffen, konnen Sie bei der Eingabe der Kosten
verschiedene Fordersatze beriicksichtigen.

In der Spalte ART DER MARNAHME kdnnen Sie zunachst die entsprechende anlagentechnische
MaRBnahme (den Warmeerzeuger oder die Optimierung der Anlagentechnik) auswahlen.

Eingabe der Kosten = a X
Kosten
Rechnerische Wamepumpe  Kima- Einkommens- ~ Fordersatz
Ermittiuny Bemerkung At der MaBnahme aus Geschwindighkeits- bonus [ Zwischenergebnis
9 EU-Fetigung ~ Bonus -

22000 Uiierae I O ] O 30 | 22000.00
Micht forderfahig / keine Auswahl
Solarkollektoranlagen ] ] dJ 0|0.00

IB\omasfehe.\zunien O O O olooo
Brennstoffzellenheizung
VWasserstofffahige Heizung (Investitionsmehrausgaben)
Innovative Heizungstechnik
Baumabnahme Gebaudenetze
Gebaudenstzanschiuss
Zeile hinzufiigen Zeile einfiigen VWamenetzanschiuss Summe: 22000.00
Anlagentechnik {ohne Erzeugung)
X . " Heizungsoptimierung zur Effizienzverbesserung

[ Winkeleingabe in Radiant Heizungsoptimierung zur Emissionsmindenung
Benutzerdefinieter Fordersatz

Bemercungen

0K Abbrechen
Je nach Auswahl wird der entsprechende Fordersatz in die Tabelle eingetragen.
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ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA

ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

Darlber hinaus besteht die Moglichkeit einen benutzerdefinierten Férdersatz zu verwenden.

Durch Setzen des Hakchens in der Spalte WARMEPUMPE AUS EU-FERTIGUNG kann ein weiterer
Forderboni aktiviert werden.

Hinweis: Ab dem ersten Quartal 2027: Soweit im Rahmen der energetischen Sanierung eine neue
Warmepumpe installiert wird, sind die Ausgaben hierfiir nur forderfahig, wenn die Warmepumpe
ihren Ursprung in der Union hat (siehe Bundesministerium flr Wirtschaft und Energie

Forderrichtlinie fir die Bundesférderung fiir effiziente Gebaude — Wohngebaude (BEG WG) vom 17.

Juli 2026).
Eingabe der Kosten = a X
Kosten
—_ ima-
Rechnerische Bemerk A der MaBinah glmah indigkeits- Einkommens- ~ Fordersatz Zuisch b
Emittung emerkung er Malnahme B;:Eswm ighets- | e [l wischenergebnis
22000 Uiiierae - O ] O 30 | 22000,00
Micht forderfahig / keine Auswahl _ _ _
Solarkollektoranlagen J [l J 00,00
Bemasseteimungén O O O 0/000
Brennstoffzellenheizung
VWasserstofffahige Heizung (Investitionsmehrausgaben)
Innovative Heizungstechnik
Baumalbnzahme Gebaudenstze
Gebaudenstzanschiuss
Zeile hinzufiigen Zeile einfiigen Warmenetzanechluss Summe: 22000.00
Anlagentechnik {ohne Erzeugung)
— X . " Heizungsoptimierung zur Effizienzverbesserung
[LJ Winkeleingabe in Radiant Heizungsoptimisrung zur Emissionsminderung
Benutzerdefinieter Fordersatz
Bemercungen
0K Abbrechen

Uber das Drop-Down-Menii in der Spalte KLIMAGESCHWINDIGKEITS-BONUS kann der entsprechende
Fordersatz ausgewahlt werden.

Eingabe der Kosten
Kosten
Rechnerische Bemerk A der MaBinah gima-h indigkeits- Einkommens-  Fordersatz Zwisch b
Ermittlung emerung er Malinahme B;:Eswm igkeits-§ e b wischenergebnis

22000 dliiiegene SIS O ] 30 | 22000.00
Micht forderfahig 7 keine Auswahl _ _ _
Solarkollektoranlagen I ] ] 0|0.00
B\oma?fehe'\zun 2n 0 0 0 olooo
Brennstoffzellenheizung
Wasserstofffahige Heizung {Investitionsmehrausgaben)
Innovative Heizungstechnik
Baumalinahme Gebaudenetze

= = (Gebaudenetzanschiuss
Zeile hinzufiigen Zeile einfligen W amenetzanschluss Summe 22000.00

Anlagentechnik {shne Erzeugung)

— Heizungsoptimierung zur Effizienzverbessenung

L] Winkeleingabe in Radiant Heizungsoptimierung zur Emissionsminderung
Benutzerdefinieter Fordersatz

Bemerungen

oK Abbrechen

Der Klimageschwindigkeitsbonus der KfW ist ein Zuschuss im Rahmen der Heizungsforderung fir
Privatpersonen (BEG EM), der einen zusétzlichen Anreiz zum friihzeitigen Tausch alter, ineffizienter

Heizungen schafft.

Durch Setzen des Hakchens in der Spalte EINKOMMENS-BONUS kann dieser zusatzliche Forderboni

aktiviert werden.
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Eingabe der Kosten = [m} X

Kosten

. Wamepumpe  Klima-
Rec_hnensche Bemerkung At der MaBnahme aus Geschwindigkeits:
Emittlung .

EU-Fetigung ~ Bonus

Einkommens- || Fordersatz

bonus Zwischenergebnis

22000 Wamepumpe i |

] O ] 30 | 22000.00
Micht forderfahig / keine Auswahl _ _ _
Solarkollektoranlagen J [l J 00,00
B\omafsehe\zun en 0 O 0 olooo

D
Brennstoffzellenheizung

VWasserstofffahige Heizung (Investitionsmehrausgaben)
Innovative Heizungstechnik

Baumalbnzahme Gebaudenstze

Gebaudenetzanschiuss

Zeile hinzufiigen Zeile einfiigen W armenetzanschluss Summe 22000.00
Anlagentechnik {ohne Erzeugung)
Heizungsoptimierung zur Effizienzverbessenung
Heizungsoptimierung zur Emissionsmindenung
Benutzerdefinieter Fordersatz

[ Winkeleingabe in Radiant

Bemercungen

oK Abbrechen

Der Einkommensbonus ist Teil der KfW-Heizungsforderung (Programm 458) und unterstitzt
selbstnutzende Eigentlimer mit geringerem Einkommen beim Austausch ihrer Heizung

Der iSFP-Bonus kann im Variantenassistenten, bei den Varianten im Reiter KOSTEN UND FORDERUNG
aktiviert werden.

fusgangsfall | §5 AuBenwande | Fenster | §i Dach/ oG Decke / WB | €L wiErmepumpe | {1 Gesamtsanieruing }
(& Varianten jetzt erzeugen/aktualisieren | ) Neue Variante [ Variante kopieren &3 Variante l5schen
Start F' §: Variantenassistent Variante I Kosten und Funﬁemnglmmw
El MaBnahmen
N — Kostenkonektur [€] 0,00 bearbeiten

__i_ Dammung Wande gegen Erdreich
ff] Fensteraustauschen

__i_ Dachsanierung

B € Pv-Anlage 18 iSFP-Bonus

Bautechnik - ZL Flachdachsanierung Kosten der MaBnahmen

1 Dammung oG Decke

Allgemein Kostenkomektur auch bei Reinvestition anwenden

Fachplanung/Baubegleitung [€] 0,00 bearbeiten

¢

- T warmebracken Mafinahme Gesamtkosten [€]  Sowiesokosten €]  Férderfahig [£] aus Vanante
LA = # Warmepumpe / Liftungsanlage Dammung Aulenwande 4508843 1252594 4508843
Anlagentechnik - ¥R Warmebriicken und geanderte Konditionieru.. Dammung Wande gegen Erdreich 25.533.43 10.475.25 25.533.43
E Var'lte" Fenster austauschen 33.021.19 14.793.49 33.021.19
A Er— -
W ~- Gesant 102.643.04 37.794.69 103.643.04
- §F Dach [ oG Decke { WB f Luftdichtheit [ PV-A...

Variantenassistent.

& warmepumpe

ﬂ c Gesamtsanierung

Wirtschaftlichkeit

In der Wirtschaftlichkeit wird der Bonus nur noch angezeigt. Beachten Sie, dass der iSFP-Bonus nur
noch fiir die EinzelmalBnahmen Gebdudehiille, Anlagentechnik (nicht Wdrmeerzeuger) und fir die
Heizungsoptimierung gilt.

Hinweis (mit Stand Oktober 2026): Der iSFP-Bonus von 5 % wird erst ab einem forderfahigen
Mindestinvestitionsvolumen von 30.000 € bei Gebdauden mit einer Wohneinheit gewahrt. Hat das
Gebaude mehrere Wohneinheiten, so erhéht sich das notwendige Mindestinvestitionsvolumen auf
die Hohe der jeweiligen Hochstgrenzen ohne die Erh6hung durch den iSFP-Bonus. Beispielsweise
mussen bei einem Wohngebdude mit 3 Wohneinheiten die forderfahigen Ausgaben mindestens
60.000 Euro betragen (30.000 Euro flr die erste Wohneinheit + jeweils 15.000 Euro fiir die zweite
und dritte Wohneinheit).

Der iSFP-Bonus entféllt dabei nur auf den Betrag, der das Mindestinvestitionsvolumen Gbersteigt. Die
Mindestinvestitionskosten missen in dem jeweiligen Antrag erreicht werden. Eine Summierung von
Investitionskosten aus mehreren Antragen (aus demselben Kalenderjahr) erfolgt nicht.

Weitere Informationen siehe www.bafa.de.
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ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA
ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

Des Weiteren kdnnen Sie im Abschnitt WIRTSCHAFTLICHKEIT in der Registerkarte FORDERUNG die
Fordersummen und Fordersatze zusatzlich Gberprifen.

o I Ausgangsfal €L AuBenwande / Fenster @) Dach /oG Decke /WB.. § Wamepumpe & Gesamtsaniening

Start F 4L Weitere meg Ergebnisse: Amodisation  Ergebnisse: Annutt und Zinsful
‘ Globale Daten |
‘ & Wirtschaftlichkett L O keine Fordenng  © Forderung nach BEG () Farderung direkt edfassen
Aligemein 1 a aus
nach BEG |
'y | () Kommunaler Antragsteler
Bautechnik ISFP-Bonus
Anzahl Wohneinheten 1 © von Projektangsben ibemehmen
! davon mt Emevenung Wameerzeuger 1 @ alle Wohnenhetten
Anlagentechnik

Weitere Forderungen [€] 9

Liste der Forderungen

Forderahiger Betrag ab Hochstgrenze Forderung ab
Ausgangsfal Ausgangsal

Bezexchnung Fordersatz Forderbetrag ab Ausgangsfal

il Gebaude/Anlagentechnik % 103643 €
Gesamt 103643 ¢ 60.000¢ 12.000€

Im Abschnitt VARIANTEN kdnnen zunachst die Varianten angelegt werden. Da fiir den iSFP die
Sanierungsvarianten aufeinander aufbauen missen, kann die Option FAHRPLANMODUS bei der
Erstellung von Varianten hilfreich sein.

Wird in einer Variante der Fahrplanmodus aktiviert, kann Gber das Drop-Down-Menii
,Vorgangervariante” die vorangegangene Variante ausgewadhlt werden. Es werden nun automatisch
von ZUB Helena im Abschnitt MARNAHMEN die Hakchen bei den Mallnahmen gesetzt, die bereits in
der vorangegangenen Variante gesetzt waren. Diese Funktion soll Sie bei der Erstellung von
Varianten fiir den iSFP unterstitzen.

£

Anlagentechnik

¢ % i Warmebrucken
Q Biomasse-Kessel f PV-Anlage
[l Sanierungsvarianten

[ Beschreibung automatisch erzeugen
Decke / WB [ Luftdi... Fahrplanmodus e
Vergangervariants | Aulenwande / Fenster _ ~

MaBnzhmen | papnahme

durchfiibren MalBnahmen

aus Variante
AuBlenwinde /
Fenster

Dammung AuBenwande

Dammung Wande gegen Erdreich

Fenster austauschen

Dachsanierung
Flachdachsanienung
Dammung oG Decke
Wamebricken
Biomasse-Kessel / PV-Anlage

MaBnahmen

aus Variante
Dach / oG-
Decke / WB...

DHHH;IIH

Sommerlicher
Wiarmeschutz

Des Weiteren wurde im Abschnitt SANIERUNGSVARIANTEN die Registerkarte KOSTEN UND FGRDERUNG
eingefligt. In dieser Registerkarte werden die verschiedenen Kostenarten sowie die Férderungen der
Sanierungsmalinahmen, die in dieser Varianten zum Tragen kommen, angezeigt.

Es werden die Kosten aus der aktuellen Variante sowie aus der Vorgangervariante angezeigt.
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ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA
ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

Ausgangsfall €7 AuBlenwande / Fenster @) Dach /oG Decke /WB.. & Wa & erung

i Varianten jetzt erzeugen/aktualisieren | &) Neue Variante [ Variante kopieren £ Variante |oschen

Start 1§ Variantenassistent Variante | Kosten und Forderung |BAFA-Berdungsbe-idvl
in

[E MaBnahmen
i Dammung AuBenwande Kostenkomektur [£] ~ 0.00 bearbeiten Kosten aus

_"__i_ Dammung Wande gegen E... Vorgangervariante

Allge Kostenkomektur auch bei Reinvestition anwenden
il Fensteraustauschen . _ )
f Dach Fachplanung/Baubegleitung [€]  5.000.00 bearbeiten (Kosten gegeniber Vorgangervariante)
4, =L achsanierung —
B @ PV-Anlage 8 iSFP-Bonus
Bautechnik Z1 Flachdachsanierung Kosten der MaBnahmen
iDEmmung 0G Decke PR = - = - : - Iy
¥ Warmebriicken lafnal €] n [€] Grderfahig [€] aus Varante
A - # warmepumpe Dammung AuBenwande 4508843 1252594 45.088.43 | Aullenwande / Fenster
Anl hnik = vari Dammung Wande gegen Erdreich | 25.533.43 10.475.25 | 25.533.43 | Aullenwande / Fenster
AuBenwande [ Fenster Fenster austauschen 33.021.19 14.79349 3302118 Aullenwande / Fenster
IS o — —
. @ Dach / oG Decke/ WB / Lu... Dachsanienng 3346569 15.783.35 33.465.69
W ! 1
Variantenassistent armzpum-pe PV-Anlage 18.000.00 2.500.00 18.000.00
¥ Gesamtsanierung T T T
Flachdachsanienung | 525431 152194 | 5.254.31
m Dammung oG Decke | 4.130.16 2.380.09 | 4.130.16
Wirtschaftlichkeit | Wamebnicken 1.800,00 0,00 1.800.00
— Gesamt 166.293.20 59.980.06 166.293.20
& E Kosten gegenuber "AuBenwande / Fenster” 62.650.16 22.185.38 62.650.16
Ausgabe
|V Kosten aus akiueller
() Kosten aus aktueller Variante (als Summe) Variante (Kosten je
MaRnahme)
Sommerlicher
‘Warmeschutz Weitere Forderungen [E]  0.00 bearbeiten
(Simulation)

Hinweis: Fir Varianten, die mit dem Variantenassistenten generiert werden, werden die Kosten fir
Fachplanung/Baubegleitung jetzt bei der Sanierungsvariante erfasst, im Fahrplanmodus als Kosten
gegenlber der Vorgangervariante.

Variante Kosten und Forderung  BAFA-Beratungsbericht

Kostenkorrektur [€] (0,00 | bearbeten

Kostenkomektur auch bei Reinvestition anwenden

Fachplanung/Baubegletung [E] (0.00 bearbeiten (Kosten gegendiber Vorgangervariante)

Die Kosten aus dem Variantenassistenten werden automatisch in den iSFP bzw. die
WIRTSCHAFTLICHKEIT Glbernommen.

Exkurs: Abschnitt WIRTSCHAFTLICHKEIT
Im Abschnitt WIRTSCHAFTLICHKEIT werden zunéachst die Angaben zu den Globalen Daten (Angaben zu
den Energietrdgern (z.B. Kosten) hinterlegt.

o Ausgangsfall L AuBenwénde / Fenster @ Dach /oG Decke / WB... $i Wamepumpe $ Gesamisanienung
Start | Energietrager | Daten zur Okonomie
) Zusatzlich Berechnung der Emissionen mit eigenen Kennwesten durchfilhren
Allgemein
& Verwendete Energietrager
Typ Bezeichnung Enheit Preis/Einheit
Bautechnik

Erdgas (Gemis 4.2)

c Strom Strom-Mx (Gemis 4.2) KWh 0.3500
b

Anlagentechnik
a.; Detailangaben
Vari i < Energietrager Erdgas H

Bezeichnung  Erdgas (Gemis 4.2)

Einhett  kWh
untterer Heizwert H; [kWh/Einhet] |1.00

S Preis [€/Einhet] 0,11
. Grundpreis [E/Monat] 10.0
jahriche Preissteigerung inflationsbereinigt [%] 1.0

e Jahriche Preissteigerung mt Inflation) [2] 2.0

ST T aus Datenbank holen ... in Datenbank speichem ..

Ay a4
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ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA
ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

Im Abschnitt WIRTSCHAFTLICHKEIT stehen lhnen u.a. folgende Registerkarten zur Verfligung:

¢ Investition und Kosten
e Forderung

In der Registerkarte INVESTITIONEN UND KOSTEN werden die Investitionskosten aus dem
Variantenassistenten lbertragen oder es kdnnen die Investitionskosten hier eingegeben werden
(sofern die Variante nicht durch den Variantenassistenten erstellt wurde).

Ausgangsfall @ Aullenwande / Fenster {L Dach /oG Decke /WB.. @ Wamepumpe i Gesamtsanienung

Start - 4 Weitere und Kosten |?Bm=.mq Finanzienung  Ergebrisse: Amortisation  Ergebnisse: Annutat und Zinsfull
] Globale Daten
& Wirtschaftiichkst Fahrplanmodus

N Vorgangervariante | AuBenwande / Fenster
Allgemein ———
Angaben zu Kosten
'y Zusatzkosten Grundgebit [€/Monat] 0
Bautechnik Zusatzkosten Wartung [E/dahr] [0 3
& anfangiche Energiekosten (berechnet) [€/Jah]  6.276
A
Fachplanung/Baubegleitung (Gesamtbetrag) [€] 5.000 Kosten gegen(iber Vorgangervariante: 5000 €
Anlagentechnik
Investitionen
A
- Bezeichnung Kosten [€] Kosten [€] Kosten [€] N daver Labre]
Démmung AuBenwénde 45088 12526 32562 0
Fenster austauschen 33021 14793 18228 P
Dimmung Weinde gegen Erdreich 25533 1047 5058 40
|_Wirtschaftlichkeit _} Dachsanierung 33.466 15.783 17682 40

Durch Setzen des Hakchens in der Checkbox FAHRPLANMODUS kann die Vorgangervariante ausgewahlt
werden, so dass nur die zusatzlichen Investitionskosten (also die Investitionskosten dieser Variante)
bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung beriicksichtigt werden. Die Kosten aus der Vorgangervariante
werden in kursiver Schrift angezeigt.

Hinweis: Ist der Fahrplanmodus bereits im Variantenassistenten aktiviert worden, ist eine erneute
Aktivierung im Abschnitt WIRTSCHAFTLICHKEIT nicht mehr moglich (das Hakchen ist dann an dieser
Stelle automatisch gesetzt).

In der Registerkarte FORDERUNGEN kénnen Sie entweder die Forderung direkt erfassen oder aus dem
Berechnungsverfahren Gibernehmen (Hinweis: mit Berechnungsverfahren sind an dieser Stelle die
Einstellungen im Variantenassistenten und aus dem Programmabschnitt Angaben zum BEG
gemeint).

In der Tabelle LISTE DER FORDERUNGEN wird lhnen

e der Fordersatz,

e der forderfahige Betrag ab Ausgangsfall,

e der Forderbetrag ab Ausgangsfall,

e der forderfahige Betrag gegentliber der Vorgédngervariante,

o die Hochstgrenze der Forderung gegeniiber der Vorgangervariante sowie
o der Forderbetrag gegeniiber der Vorgdngervariante

angezeigt.

Hinweis: Bei anlagentechnischen MalRnahmen werden die Kosten der Investitionen in
anlagentechnische Komponenten in der Vorgangervariante abgezogen.
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ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA
ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

Investitionen und Kosten I Forderung Iﬂ;nﬂen.lng E;nisse: Amortisation  Ergebnisse: Annuitat und Zinsfull

() keine Forderung €@ Férderung nach BEG () Férderung direkt erfassen | if—

—
B Fordemprogramm aus Berechnungsverfahren dbemehmen

Farderprogramm nach BEG |Enzelmallnahmen,-‘kein Farderprogramm

[ Kommunaler Antragsteller
iSFP-Bonus (im Varantenassistent anderbar)
Anzahl Wohneinheiten 1 B von Projektangaben (bemehmen
B allz Wohneinheiten

B Gesamiflache

davaon mit Emeusrung Wameerzeuger 1
Selbstgenutzter Anteil fur Klimageschwindigkeitsbonus)
Weitere Forderungen [€] 0

Datum der Antragstellung | 15.10.2026 ] abweichend von Projektangaben

Liste der Forderungen
. - Hochstgrenze .
Bezeich Fardersat Forderdfahiger Betrag ~ Forderbetrag ab Forderf_ihlger Betrag Farderung Fordert_;gtrag
Zeichnung W= Fordersatz ab Ausgangsfall PAusgangsfall %egepu e gegeniiber gegenuber
'organgervariante Vorgangervanante organgervarante
Gebaude/Anlagentechnik 146.433 € 17.570 € 42350 € 42850 €
PV-Anlage 0% 18.000£ 0€ 18.000€ 15350 € 13
Wamebricken 20% 1.800 £ I60E 1.800€ 1.800€ 360 €
Fachplanunag/Baubegletung 50 5000 € 2500€ 5000€ 5000€ 2500€
Gesamt 171.2532 20430€ 67650 € 65.000 & 9.930€

*) Fardersatz inkl. iSFP-Bonus (ab 30.000€ Forderbetrag)

Der iSFP-Bonus wird bereits im Variantenassistenten, bei den Varianten im Reiter "Kosten und
Forderung" aktiviert. In der Wirtschaftlichkeit wird der Bonus nur noch angezeigt.

Investitionen und Kosten I Fordenung Iﬂ%nz’len.lng Frgebnisse; Amortisation  Ergebnisse: Annuitat und Zinsful

() keine Férderung @ Férderung nach BEG () Férderung direkt erfassen

B Firdemprogramm aus Berechnungsverfahren dbemehmen

Farderprogramm nach BEG |Enzelmallnahmem’kein Forderprogramm

] Kommunaler Antragsteller

—>|
Anzahl Wohneinhetten 1

iSFP-Bonus (im Varantenassistent anderbar) I

B von Projektangaben dbemehmen
B ale Wohneinheiten
B Gezaniflache

davon mit Emeuerung Wameerzeuger 1
Selbstgenutzter Anteil fur Klimageschwindighkeitsbonus)
Weitere Forderungen [£] 0

Datum der Antragstellung (] abweichend von Projektangaben

Wird das Forderprogramm EFFIZIENZHAUS ausgewahlt, konnen zudem weitere Bonis ausgewahlt
werden. Entfernen Sie dazu das Hakchen in der Checkbox , Forderprogramm aus
Berechnungsverfahren tibernehmen” und wahlen Sie die entsprechende Effizienzhausstufe aus.
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ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA
ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

Investitionen und Kosten Fordemung  Finanzieung  Ergebnisse: Amortisation  Ergebnisse: Annuitat und Zinsfulb

() keine Forderung @ Forderung nach BEG () Férderung direkt erfassen

il (| Fiirderprogramm aus Berechnungsverfahren ibemehmen
Farderprogramm nach BEG  Effizienzhaus 40 ot
|_| Kommunaler Antragsteller
|_| WPB-Bonus ] von Projektangaben (bemehmen

i5FP-Bonus {im Variantenassistent anderbar)

() SerSan-Bonus

Anzahl Wohneinhetten 1 B von Projektangaben (bemehmen
davon mit Emeuerung Wameerzeuger 1 B alle Wohneinheiten
Selbstgenutzter Anteil fir Kimageschwindigkeitsbonus) 1,00 B Gesamiflache

Weitere Forderungen [E] O

Datum der Antragstellung  15.10 2026 ] abweichend von Projektangaben

Bei samtlichen Kosten, die im iSFP bericksichtigt werden, handelt es sich um ca. Betradge. Die
angegebenen Kosten stellen weder eine Kostenschatzung (weder vorvertraglich noch im Rahmen
vertraglicher Leistung), eine Kostenberechnung, einen Kostenanschlag oder eine Kostenfeststellung
dar.

Die jahrlichen Gesamtkosten beinhalten, die auf den Betrachtungszeitraum von 20 Jahren
diskontierten (abgezinsten) jahrlichen Raten (Annuitét). Berechnet wird der gegenwartige Wert
einer zukiinftigen Zahlung. Auf Grund von Zinsen hat ein Geldbetrag einen umso hoheren Wert, je
friiher man ihn erhalt. Dieser Zusammenhang wird durch die Abzinsung (bzw. Aufzinsung)
wiedergegeben.

Der Kostenanteil, der zur Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der technischen Funktionalitat
der bau- und / oder anlagentechnischen Komponenten aufgewendet wird, wird durch die
Instandhaltungskosten bericksichtigt. Die Instandhaltungskosten beinhalten zudem die Kosten, die
zur Einhaltung des derzeit giiltigen GModG notwendig sind. Die Instandhaltungskosten werden fir
jedes MaBnahmenpaket ermittelt und auf der Fahrplanseite, in der Umsetzungshilfe sowie als
Summe fir die Gesamtsanierung (als Annuitat) bei der Kostendarstellung dargestellt.

Hinweis: die Instandhaltungskosten ergeben sich aus den Sowieso-Kosten. Die Sowieso-Kosten (fir
bautechnische MaRnahmen) werden mit einem Faktor auf 20 Jahre Nutzungszeit heruntergerechnet
und ergeben dann die Instandhaltungskosten.

Nahere Informationen finden Sie im HANDBUCH FUR ENERGIEBERATER (Herausgeber: Deutsche Energie-
Agentur GmbH).

4.11.4 Kennwerte Anlagentechnik: Heizungsanlage
In der Registerkarte HEIZUNGSANLAGE kann der Warmeerzeuger (Heizung) ndher beschrieben werden.
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ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA
ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

Heizungsanlagen  Trinkwarmwasseranlagen  Lifftungsanlagen

Anlagentyp Heizung  Niedertemp.-Kessel

Erzeuger

Niedertemperaturkessel 1

Details
Anlagentyp  zentral

Technik | Niedetemperaturkessel B automatische Bestimmung

inklusive Warmwasserbereitung

Baujahr 1579
Leistung [kKW] 26.56

Name des Hauptenergietragers  Erdgas H

COg-Emissionsfaktor (UBA) [gAWh] 240
Primarenergiefaktor [] 1,10

Deckungsanteil [] 1.0
Kollektorflache der Solathemmie-Anlage [ng 0,00

Weitere Angabe

Wird im Laufe des Sanierungsfahrplans eine Warmepumpe vorgeschlagen, miissen zudem ETAs-
Werte und die Jahresarbeitszahl (JAZ) eingegeben werden.

Der ETA,-WERT steht fiir jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz.

IM

Der Begriff stammt vom griechischen Buchstaben ETA (n) und einem angehangten ,s“ fiir ,,seasona
ab.

Der ETAs-Wert ist eine Kennzahl, die angibt, wie effizient eine Heizungsanlage (z.B. eine
Warmepumpe) liber ein ganzes Jahr hinweg arbeitet, indem sie die Primarenergie zur Erzeugung von
Heizwarme bercksichtigt.

Der ETAs-Wert bildet damit die Grundlage fir das Energielabel des Warmeerzeugers.

Bei Warmepumpen unterscheidet das Energielabel nach Niedertemperatur-Warmepumpen, die
35°C Vorlauftemperatur liefern, und Mitteltemperatur-Warmepumpen, die 55°C bereitstellen.

Zum Beispiel mussen fir eine elektrisch betrieben Luft-Wasser-Warmepumpe, die in der folgenden
Tabelle aufgefiihrten Werte erreichen.

Elektrisch betriebenen Wiarmepumpe (nNs = ETA)
Ns (bei 35°C) Ns (bei 55°C)

in % in %
Warmequelle Luft 145 125
Warmequelle Erdwarme 180 140
Warmequelle Wasser 180 140
Sonstige Warmequellen (z.B. 180 140
Abwarme, Solarwarme)

(Quelle: Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Eschborn, 01.07.2025))

Ein hoher ETAs-Wert bedeutet also, dass die Heizungsanlage effizient ist, was zu einem geringeren
Energieverbrauch und damit zu niedrigeren Energiekosten fiihrt.
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ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA
ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

Der ETAs-Wert ist zudem ein wichtiger Faktor bei der Beantragung von Fordermitteln fir
Heizungsanlagen, insbesondere fir Warmepumpen.

Dariliber hinaus muss der ETA--Wert bei der Erstellung von iSFPs (individuellen Sanierungsfahrplan)
eingegeben werden.

In ZUB Helena wird der Wert im Variantenassistent bei der Warmepumpe in der Registerkarte
ALLGEMEIN eingegeben.

Ausgangsfall |ﬁ Aullenwande/ Fenster  {f Dach/oG Decke/WB... Lﬁ_ \nlar In G tsanierung

) Neuer Warmeerzeuger () Neuer Speicher | [3] Warmeerzeuger kopieren (£ Warmeerzeuger l6schen

e

Start = i}. Variantenassistent Allgemein IMepumpen-Pammeter Betriebsdaten Wamequelle Luft  Detailierte Wamepumpenkennwerte
E- MaBnahmen

_l Dammung Aulenwinde

Bezeichnung  Wamepumpe 1

-

Allgemein

(

Bautechnik

(v

_j__ Dammung Winde gegen Erdreich
{5 Fenster austauschen
_1 Dachsanierung

B % PY-Anlage

_j__ Flachdachsanierung

_j__ Dammung oG Decke

- j warmebriicken

= @; ‘Wirmepumpe/ Liftungsanlage

Baujahr 2026 =

Erzeuger | Wamepumpe

Energistrager  Strom-Mix

auch Erzeuger fir Trinkwarmwasser

Anlagentechnik F £ Anlagentechnik Angaben fur iSFP
=8 ?; Erzeugereinheiten JAZ[] |3.80 =
RS El- ¢4 Heizung -+
\ B @ nies ETAg5H [145 :
Variantenassistent i -
ariantenassisten ETAs [ [125 =

2

Wirtschaftlichkeit

Ausgabe

=8 _\ Trinkwarmwasser
B m Erzeugereinheit 1
Warmepumpe 1
[ Speicher 1
=8 @ Verteilsysteme
= 6 Heizung

4.11.5 Kennwerte Anlagentechnik: Trinkwarmwasseranlage
In der Registerkarte TRINKWARMWASSERANLAGE kann der Warmeerzeuger (flr Trinkwarmwasser) naher
beschrieben werden. Auch wenn es sich um den gleichen Warmeerzeuger handelt, der auch fir die

Heizung zustandig ist, missen die an dieser Stelle abgefragten Angaben eingetragen werden.

Heizungsanlagen Trinkwarmwasseranlagen  Liftungsanlagen

Erzeuger
Niedertemperaturkessel 1

Details

Anlagentyp

Technik

Baujahr

Leistung kW]

Name des Hauptenergietragers

CO -Emissionsfaktor (UBA) [g/kWh]
Primarenergiefaktor [-]
Deckungsanteil [-]

Weitere Angabe

zentral

Bestimmung

Niedertemperaturkessel B aut

1979 -
26.56
Erdgas H

240
1.10
10

4.11.6 Kennwerte Anlagentechnik: Liftungsanlage
In der Registerkarte LUFTUNGSANLAGE kdnnen Angaben zum Liiftungssystem eingegeben werden.
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Heizungsanlagen  Trinkwamwasseranlagen  Liftungsanlagen

| Liftungsaniage

Details
At der Anlage | nomale Fenstedftung gof. erganzt durch Bad WC-Liffter w

Wamernickgewinnungsarad [%] (0.0 =

In diesem Programmfenster muss die Art der Liftung fiir das entsprechende MalRnahmenpaket
festgelegt werden. Wird in einem MalRnahmenpaket die Art der Liftung gedndert (wird z.B. eine
Luftungsanlage mit Warmeriickgewinnung eingebaut) muss die Einstellung in dieser Registerkarte
geandert werden. Zur Auswahl stehen verschiedenen Systeme.

Details

Ait der Anlage  [nomale Fenstediftung gaf. erganzt durch BadWC-Lifter

nomale Fensteriftung ggf. erganzt durch Bad/ WC-Lifter
ungeregelte Abluftanlage
zeitgesteuerte Abluftanlage

bedarfsgeflihte Abluftanlage

malig effiziente WRG-Liftungsanlage ohne weitere Anforderungen

effiziente WRG-Liftungsanlage mit Bedarfsregelung oder Liftungsanlagen, die bei der KW Einzelmalbnahme forderfahig sind
sehr effiziente WRG-Liftungsanlage mit sensorgestitzter Bedarfsregelung, passivhaustaugliche Liftungsanlage ohne sensorg
passivhaustaugliche Liftungsanlage mit sensorgestlzter Bedarfsregelung

Wamenickgewinnungsarad [%]

4.11.7 Sanierungskomponente: X — Registerkarte: Allgemein
In der Registerkarte ALLGEMEIN kann zunachst eine kurze Beschreibung zur Ausfiihrung der
Sanierungsmalnahme eingegeben werden. Hierzu stehen Ilhnen drei Zeilen zur Verfligung.

Allgemein  Apsfilhrung 1 Bilder 1

Bezeichnung | Dach |

At der Sanierungskomponente |Dach |

Ausfohrung *

Feile 1 |1'E em Aufspamendammung (WLS 0,036 W/ {mK])) Detailseite anzeigen
Feile 2 |.F\ustausch der Dacheindeckung [] Detailssite anzeigen
Zeile 3 |Erneuen.|ng der Dachentwasserung [] Detailssite anzeigen

Hinweis: Der iSFP ldsst nur eine begrenzte Anzahl an Zeichen zu (Layout bedingt). Sobald die
Zeichenanzahl Gberschritten wird, erscheint der Text in roter Schrift. Wird die Anzahl der Zeichen
Giberschritten, kann der Text nicht in den iSFP Gbernommen werden.

Ausfuhrung
Feile 1 |'IE cm Zwischenspamendammungl/ 10 em Aufspamendammung | Detailseite anzeigen
Zeile 2 | | [] Detailseite anzeigen
Zeile 3 | | [] Detailseite anzeigen
ZUB
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Fir jede Zeile kann bzw. wird eine weitere Detailseite im iSFP eingefligt. Fir die erste Zeile ist das
Hakchen bei DETAILSEITE ANZEIGEN immer gesetzt. Daher sind die Registerkarten AUSFUHRUNG 1 und
BILDER 1 sichtbar.

Weitere Detailseiten kdnnen durch Setzen des Hakchens DETAILSEITE ANZEIGEN (in Zeile 2 und/ oder
Zeile 3) eingefligt werden.

Algemein  Ausfiihrung 1 Bilder 1] Ausfubrung 2 Bider 2 |

Bezeichnung | Kelerdecke |

Art der Sanienungskomponente | Boden |

- ¥

Zeile 1 |1Dcm Dammung der Kellerdecke (WLS 0,036 WAMK))

Detailseite anzeigen

Zeile 2 |Dérnmung der Vereilletungen (Heizung / TWW) Dietailzeite anzeigen

Zeile 3 |‘.".-'érrneschmz im Bereich von Wamebricken nachweizen [] Detailseite anzeigen

Im iSFP 2.7 stehen Ihnen insgesamt drei Detailseiten (also Ausfiihrung 2 und 3 sowie Bilder 2 und 3)
zur Verfiigung.

4.11.7 Sanierungskomponente: X — Registerkarte: Ausfiihrung / Bilder
In der Registerkarte AUSFUHRUNG kann eine Kurzbeschreibung der MaRnahme sowie Hinweise zur

Ausfiihrung eingegeben werden. Als Uberschrift wird die Eingabe aus der Registerkarte ALLGEMEIN
(aus den Zeilen 1-3 Gbernommen).

ngemeinl Ausfuhinung 1 IBiIder1 Ausfuhrung 2 Bilder 2
Kurzbeschreibung |10 cm Dammung der Kellerdecke (WLS 0,036 W./{imkK))

Beschreibung

Die Sanierung der Kellerdecke erfolgt normalerweise an der Deckenunterseite, d. h. kellerseitig. Die Energieeinsparung durch eine Kellerdeckendammung ist
im Wergleich zur Aubenwanddammung zwar geringer, ist aber mit etwas handwerklichem Geschick sehr gut in Eigenleistung zu erbringen. Neben der
Energieeinsparung bewirkt die Dammmalnahme auch hohere Oberflachentemperaturen auf der Rauminnenseite. Das bedeutet weniger Fulkalte und mehr
Behaglichkeit. Als Machteil ist das Versetzen der vorhandenen Beleuchtungseinichtungen anzufhren, d. h. sie mlssen tiefer gehangen werden.

Als Dammmaterial eignen sich fast alle Dammstoffe. Hier stellt sich vielmehr die Frage, welche Arforderungen an die Deckengestaltung nach der Sanierung
vorliegen. Im einfachsten Fall wird eine Polystyrolplatte mit der Wameleitgruppe 035 (oder besser) in einer Gesamtstarke von mindestens 8 cm, zweilagig und
stolfversetzt oder mit Nut- Federmprinzip angebracht. Die Befestiqung erfolgt mit geeigneten Klebstoffen. Bei der Ausfihrung in zwei Lagen besteht zudem die
Méaglichkeit, vorhandene Heizungs-und Wamwassemohreitungen mit in die Dammung ein zu arbeiten.

Worschau

Zu beachten

Um Wamebnicken zu vermeiden, soltte die Dammung an den Kellerinnenwanden ca. 50 cm tief nach unten gefihrt werden. Sind die Aulenwande des
beheizten Bereichs gedammt, solte die Deckendammung auch an den Kelleraulenwanden ca. 50 cm tief nach unten gefliht werden.

Worechau

In ZUB Helena stehen fiir diese Eingabefelder auch Textbausteine zur Verfligung. Diese kbnnen Sie
Uber die Schaltflachen TEXTVORLAGEN IMPORTIEREN (SANIERUNGSKOMPONENTE) einfligen. Bitte beachten
Sie, dass Sie die Textvorlagen an lhr Projekt anpassen miissen. Nahere Informationen zu den
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Textvorlagen finden Sie im Abschnitt ,FAQ"” Wie funktioniert das Arbeiten mit Textvorlagen? am
Ende dieses Dokuments.

In der Registerkarte BILDER kdnnen anschlieRen noch Prinzipskizzen, Detailzeichnungen, Fotos, etc.
zur Erlduterung der Mallnahme in den iSFP eingearbeitet werden.

Uber die Schaltfliche BILDER HINZUFUGEN...., BILD ENTFERNEN und BILD SPEICHERN.... kdnnen die
Abbildungen verwaltet werden.

Algemein  Ausfiihrung 1 | Bilder 1 j<t—

Bezeichnung

180mm/ lamda 0,035 W/{mK))

Bild hinzufigen ...

Bild entfemen

Bild austauschen ...

| t: Bild speichem ...

Detailskizze ...

Eulfense

Raumseite

| Schichtaufbau ...

1NN | *
S 2

Beschreibung  Schematischer Schichtaufbau der gedammten Aulenwand.

Bildquelle Eigene Abbildung

Hinweis: Damit die Abbildung vollstandig im iSFP sichtbar ist, muss die BildgroRRe eingehalten
werden. Im iSFP diirfen die Bilder Abmessungen von 591 Pixel (H6he und Breite) haben. Ansonsten
kann im iSFP ein Bildausschnitt gewahlt werden.

Beim Hinzufligen kann das Bild bearbeitet werden. In diesem Fall werden die Hohe und die Breite des
Bildes gedandert.

ZUB

> 67 Systems




ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA
ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

Varschau: Importeinstellungen:

(O Orginalgréfe (30 kB, 337 * 651 Pixel)

[ & vercenen |

Neue Grole
(C) 100D Pixel hoch

() 2000 Pixel hoch
(®) Berutzerdefinier

Brete 350 =] Pixel

e AR AN

Hohe (573 +| Pixel

-

Komprimierung
(O) Jpeg (empfohlen fir Fotos)
(® Png {empfohlen fir Zeichnungen)

nach links drehen nach rechts drehen

Abbrechen

Hinweis: Sie kdnnen auch die Prinzipskizzen des iSFP nutzen. Sie finden den Ordner mit den Bildern
(Prinzipskizzen) unter Windows 11 unter folgendem Pfad:

C:\Program Files (x86)\ZUB-Software\ZUB Helena Ultra\Bildvorlagen iSFP 2021".
Sie gelangen auch direkt zu diesem Ordner, wenn Sie die Schaltflaiche DETAILSKIZZEN betatigen.

Allgemein  Ausfihrung 1 | Bilder 1

Bezeichnung

Dammung Aulbenwand (180mm. lamda 0,035 WAmK])

’ ; Bild hinzufiigen ...

Bild entfermen

| Bild austauschen ...

te

o | o Bild speichem ...
E | E —_— Detailskizze ...
3 | | 2

Schichtaufbau ...

Dicke [mm] ﬁ
4 400 4 180 -
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In ZUB Helena kdonnen zudem die Bilder der Konstruktionsaufbauten im
iSFP verwendet werden. Die Bilder stehen als 2D- oder 3D-Ansicht zur
Verfiigung.

Uber die Schaltfliche SCHICHTAUFBAU... kénnen Sie die Bilder der
verwendeten Konstruktionen einfligen.

Im folgenden Programmfenster kdnnen Sie eine Konstruktion aus einer
bestimmten Variante auswahlen. Des Weiteren besteht die Moglichkeit,
das Bild als 2D- oder 3D-Ansicht zu laden.

Bild erzeugen

Bitte wahlen Sie eine Konstruktion aus:

Vararte  Aulenwande / Fenster
Konstruktion  Dammung Aubenwand (180mm/ lamda 0.035 W.AmK))
© 20-Ansicht () 3D-Ansicht

0 xy-Ebene () xz-Ebene

e

Bestatigen Sie die Auswahl mit OK.

Bild hinzufugen ...
Bild entfemen
Bild austauschen ...

Bild speichem ...

Detailskizze ... ]

=—®| Schichtaufbau ...

Algemein  Ausfilhrung 1 Bilder 1

Bezeichnung

Dammung Aulenwand {180mm/ lamda 0,035 W /AmK]))

Dicks [mm]

Bild ertfemen

@*
i) 4

Bild hinzufugen ...

Bild speichem ...

1 | Schichtaufbau

Beschreibung | Dammung Aulenwand (180mm. lamda 0,035 W/ mK))

Bildquelle |eigene Abbildung]|

Geben Sie anschlieBend noch eine Beschreibung und eine Bildquelle an.
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4.12 Abschnitt: Nutzungstipps

4.12.1 Registerkarte: Nutzungstipps
Flr die gesamte Seite ist ein Textfeld zur freien Eingabe vorgesehen. An dieser Stelle kdnnen Sie
Beschreibungen zu den verschiedenen Nutzungsaspekten einfligen.

Nutzungstipps

Nutzungstipps

Lifften:

Liften Sie in den kalten Jahreszetten nur mit kurzen Stolflftungen. Halten Sie nicht die Fenster langer als notwendig in Kippstellung. Beachten
Sie jedoch auch den ungenutzten Gebaudeteil z.B. lhr Gaste-Zimmer) regelmalig zu Iiften. Vor dem Liften die Themostatverntile am Heizkomper
zudrehen. Richtiges Liften sichert eine qute Raumluftqualitat die fur die Hygiene und Gesundhett der Bewohner erfordedich ist. Ausreichendes
Lifften ist zudem wichtig um den Erhalt der Bausubstanz zu gewahreisten.

Luftdichtheit:
Dichten Sie undichte Fenster ab, auch wenn diese demnachst ausgetauscht werden sollen. Die Warmeveruste Gber Fenster kannen z. B. durch

das Anbringen von Dichtungsbander im Bereich der Fensterahmen,
daz Aufbringen von Fenstersolierfolien,

das Installieren von Rolladenkasten,

das Anbringen von Burstendichtungen an Aulen- und Wohnungstaren

verbessert wenden.

Heizen:

Eine Temperaturabzenkung der Wohn- und Schlafraume bei Abwesenheit und in den Nachtstunden hifft Energie einzusparen. Achten Sie jedoch
darauf, dass die Temperaturabsenkung nicht zu hoch ausfalt, damit sich Wande und Decken nicht zu stark abkihlen. Besonders kalte
‘Wandflachen haben einen hohen Einfluss auf die thermische Behaglichkeit. Stellen Sie vor die Heizkorper keine Mobel und verdecken Sie sie
nicht durch lange Vorhange oder Heizkorperverkleidungen.

Worschau

Sie kdnnen an dieser Stelle entweder einen eigenen Text verfassen, eine Textvorlage importieren
oder spater im iSFP einen vorgefertigten Textblock einfligen.

Letzteres erfolgt in der Applikation des iSFP {iber den Schalter VORGABETEXTEINFUGEN im Abschnitt
NUTZUNGSTIPPS.
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" MeinSanierungsfahrplan 2.7.1 mEm =

= B B “ x O

Offnen Speichern  Speichern unter Zeige Meldungen Vorschau , Drucken _ SchlieBen Beenden

[ Mein Sanierungsfahrplan
Deckblatt
Anschreiben

* lhr Haus heute

Thr Haus in Zukunft - Tipps fiir die Nutzung Thres Gebdudes
Beschreibung Nutzungstipps
— it

Bestand 1 Vorgabetext einfigen I
Istzustand —
Beschreibung BIEXX

Fahrplan - Erliuterung Ungedammte Wande: An nicht gedammten Wanden kénnen im Winter auch auf der Raumseite besonders niedrige Temperaturen auftreten. Hier kann

Fahrplan Kondenswasser anfallen, vergleichbar mit einer katten Flasche im Sommer. An diesen kalten und feuchten Stellen kommt es hiufig zu Schimmelbildung. Dies wird

begiinstigt, wenn die Feuchtigkeit aufgesogen und gespeichert wird — zum Beispiel von dicken Tapeten — oder wenn die Beliftung der Stellen eingeschrankt ist —

~ Ihr Haus in Zukunft zum Beispiel durch Mébel oder Bider. Achten Sie darauf, dass Mébel mindestens 10 cm Abstand zu AuBenwanden haben. Hingen Sie keine Bilder an AuBenwinde.

Vorteile
Zielzustand Dammung/innen/auBen: In Winden, die von innen ohne Vorsatzschale geddmmt wurden, kinnen in der Regel keine Nagel oder Diibel verankert werden, weil
Kostendarstellung das Dimm-Material zu weich ist, um Halt zu bieten. AuBerdem filhren alle Stérungen der Dammschicht (wie Nagel oder Dibel) zu unerwiinschten Warmebriicken, an
Energiepreise denen verstarkt Feuchtigkeit und Schimmel auftreten kdnnen. In Wanden, die von auBen mit einem Warmedammverbundsystem gedammt wurden, kénnen in der
Regel keine Magel oder Diibel verankert werden, weil das Ddmm-Material zu weich ist, um Halt zu bieten. AuBerdem fiihren alle Stérungen der Dammschicht (wie
Warmenetz und Nachhaltigkeit Nagel oder Dibel) zu unerwiinschten Warmebriicken. Wenn groBere Anbauteile in der Fassade verankert werden mssen wie zum Beispiel Vordacher oder Markisen,
MNachste Schritte kénnen speziele gedammte Aufnahmepunkte in der Ddmmschicht eingesetzt werden.
Riickseite
v Umsetzungshilfe Fenster: Wenn Thre Fenster ausgetauscht wurden, haben Sie Zugluft und unkontrolierte Warmeverluste vermieden. Wenn Sie nicht iiber eine Liftungsanfage
verfiligen, soliten Sie mehrmals taglich StoBliftungen machen, um die verbrauchte Raumluft auszutauschen. Offnen Sie dazu mehrere Fenster an verschiedenen
Deckblatt Seiten des Hauses weit (keine Kippstelung) fiir einige Minuten. Bei Kilte oder Wind geht der Luftaustausch meist schneller. In den warmen Jahreszeiten kiinnen Sie
Inhaltsverzeichnis die Fenster natirlich nach Belieben offenlassen.

Allgemeine Inf. und Verb,

~ MaBnahmenpaket 1 Liftungsanlage: Wenn Sie eine Liftungsanage in Threm Haus haben, kénnen Sie natlriich auch weiterhin die Fenster 6ffnen — Sie missen es aber nicht, um

frische Luft herein zu lassen. Das macht die Liftungsanlage automatisch. Wenn Sie iiber die Fenster [iften, schalten Sie einfach die Liftungsanlage ab. Denken Sie
Komponente 1 bitte an eine regelmaBige Wartung der Fitter der LUftungsanfage (zwei bis viermal im Jahr). Genau wie Thre Heizungsanlage solite auch die Liftungsanlage jahrlich von
Komponente 2 einem Fachmann gewartet werden.
~ MaBnahmenpaket 2
~ Kompenente 1

Heizen: Uberheizen sie Ihre Raume nicht. Wenn Sie die Raumtemperatur um 1 °C absenken, sparen Sie 6 % Heizkosten. Achten Sie aber auch darauf, dass kein

N Raum viillig auskiihit. In allen Riumen solite die Temperatur mindestens 14 2C betragen, auch wenn sie nicht genutzt werden. Halten Sie die Tiiren zu gering
Ausfahrung 2 beheizten Raumen geschlossen. Die Raume solten nicht von den anderen Raumen mit beheizt werden, da die warmere Luft auch feuchter ist und die Feuchtigkeit
Ausfihrung 3 sich in den kiihlen Raumen abschlagen kéinnte.

~ MaBnahmenpaket 3

Komponente 1

Abbildung 19: Ausschnitt aus dem iSFP (Umsetzungshilfe)): Nutzungstipps.

4.12 Abschnitt: Heizungsoptimierung

4.12.1 Registerkarte: Heizungsoptimierung
Flr die gesamte Seite ist ein Textfeld zur freien Eingabe vorgesehen. An dieser Stelle kdnnen Sie
Beschreibungen zur Heizungsoptimierung (Thema: Qualitatssicherung) einfligen.

Heizungsoptimierung

Heizungsoptimierung

Dammung von Rohrdeitungen und Amaturen:

Liegen ungedammte, zugangliche Wameverteilungs- und Wammwassedeitungen aulerhalb der thermischen Hille (z.B. im Aulkenbereich oderim
unbeheizten Keller), treten emebliche Enengieverdust auf. Verteilleitungen der Anlagentechnil: haben einen grolfen Einfluss auf den
Heizenergiebedard des Gebaudes. Die Dimensionierung der Dammschicht von Rohreitungen ist vom Rohrinnendurchmesser und der Qualitat der
Dammung abhangig.

Die Dammung von Vereileitungen solte von einem Fachbetrieb durchgefihnt werden. Sie erhalten dann eine Bescheinigung, dass die Dammung
die Anforderungen an die EnEV einhalt. Verteileitungen im Keller konnen mit wenig Aufwand auch in Eigenarbeit gedammt wenden. Sie soliten
dann darauf achten, dass Sie die rchtige Dammstoffqualitat in der rchtigen Dammdicke wahlen. Der Liferschein solte aufgehoben werden, um
auf Machfrage (z.B. des Schomsteirfegers) die Qualitat und die Dicke des Dammstoffs belegen zu kannen.

Bei der Dimensionierung der Wamedammung der Verteilleitungen sind die Anforderungen der GEG (Anlage 8: Anforderungen an die
‘Wamedammung von Rohrdeitungen und Amaturen) zu beachten.

Austausch der Heizungspumpe:

Die Heizungspumpe sorgt fir die Zikulation des Heizwassers in der Heizungsanlage. Verattete Pumpen verbrauchen unnétig viel Strom, da Sie
mit einer viel zu hohen Leistung arbeiten. Mit einer Hocheffizienzpumpe konnen Sie die Kosten fur den Strombedarf der Pumpe senken. Mit
mademen Pumpen kénnen bis zu 80% Energie eingespart werden. |

Der Austausch der Heizungspumpe sollte immer mit einem hydraulischen Abgleich verbunden sein. Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafir, dass an
jedem Heizkorper die Menge Heizwasser ankommt, die benatigt wird.

Hocheffizienzpumpen sind elektronisch geregelt. Die Pumpe passt sich der notwendigen Leistung in Abhangigkeit des Bedarfs an.

Varschau

Sie kdnnen in diesem Feld entweder einen eigenen Text verfassen, eine Textvorlage importieren oder
spater im iSFP einen vorgefertigten Textblock einfligen.
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Letzteres erfolgt in der Applikation des iSFP liber den Schalter VORGABETEXTEINFUGEN im Abschnitt
NUTZUNGSTIPPS.

" MeinSanierungsfahrplan 2.7.1 =

= B B L x O

Offnen Speichern  Speichern unter Zeige Meldungen Vorschau , Drucken _ SchlieBen Beenden

[~ Mein Sanierungsfahrplan
Deckblatt

Ancchreib Heiz mierung

nschreiben

~ |hr Haus heute : Vorgabetext einfligen I
Bestand
Istzustand

Unter dem Begriff Heizungsoptimierung werden eine Reihe von MaBnahmen zusammengefasst, die zum einen zur Effzienzsteigerung fiihren und zum anderen die

Beschreibun
9 Energieverluste im Anlagensystem mindern helfen.

Fahrplan - Erlauterung

Fahrplan MaBnahmen zur Anlagenoptimierung umfassen Bereiche, die ausschlieBlich dem Heizungsfachmann Gberlassen werden soliten, bieten aber auch ausreichend
~ |hr Haus in Zukunft Maglichkeit fir Eigenleistungen wie zum Beispiel das Dammen von Rohrleitungen.
Vorteile . . -
Zielzustand Zu den MaBnahmen zur Optimierung der Heizungsanlage zihlen:
Kostendarstellung * Einbau hocheffizienter Heizkreispumpen
Energiepreise * Dammung der Rohrleitungen

*» Einstellung des Warmeerzeugers auf neue Heizlast
* Einbau voreinstelbarer Thermostatventile
* Durchfiihrung eines hydraulischen Abgleichs

Warmenetz und Nachhaltigkeit
Nachste Schritte

Riickseite

v Umsetzungshilfe Einbau Hocheffizienter Pumpen
Deckblatt Der Austausch alter, ungeregelter Umwalzpumpen gegen hocheffiziente, selbstregelnde Pumpen solite fester Bestandtei von OptimierungsmaBnahmen am
Inhaltsverzeichnis Heizsystem sein. Gleichzeitig stellen die Effizienzpumpen einen wichtigen Baustein und die Voraussetzung fir den hydraulischen Abgleich des gesamten
Allgemeine Inf. und Vorb. Anlagensystems dar.

~ MaBnahmenpaket 1

Komponente 1 Dammung der Rohrleitungen

Kompanente 2 GroBe Warmeverluste entstehen Gber ungeddmmte Rohrleitungen im Heizungs- und Warmwasser-systemn. Deshalb soliten sie vollstandig mit Dammung ummantelt
~ MaBnahmenpaket 2 werden, dabei sind auch Armaturen und Pumpen einzubeziehen.
¥ Kompenente 1 N
Hydraulischer Abgleich
Ausfithrung 2 vd bg
Ausfohrung 3 Mit dem hydraulischen Abgleich ist es méglich, die unterschiedlichen Strémungsverhaltnisse im Heiz-system so zu verbessern, dass jedem Heizkdrper im System eine

ausreichende Wassermenge mit der notwendigen Vorlauftemperatur zur Behezung der Raume zur Verfiigung steht. Der hydraulische Ab-gleich wird vom
Heizungsfachmann ausgefiihrt. Vor der Einstellung der Heizung ist eine Berechnung der Raumheiziast erforderlich. Anhand der Berechnungsergebnisse kann der
Fachmann die erforder-lichen voreinstellbaren Thermostatventie auswahlen und die dazugehéarigen Einstelungen festlegen und vornehmen.

~ MaBnahmenpaket 3
Komponente 1
Kompanente 2
Kompanente 3

Einstellen auf neue Heizlast

ulzungstlpps Die Heizlast ist digjenige technische GraBe, mit der in den Raumen Heizkdrper dimensioniert wer-den und die fiir das Gesamtgebdude die Kesselleistung bestimmt.
alits helung ‘Wwarmeerzeuger werden mit einer Leistung, die der kiinftigen Heizlast entspricht, im Geb3ude instaliert. Deshalb solite vor Einbau eines Heizkessels die Heizlast des
[] Gebaudes ermittelt werden. In Verbindung mit der Heizlast stehen auch die Systemtemperaturen auf dem Prifstand. Eine Absenkung der Vorlauftemperatur

Wirtschaftlichkeit erschlieBt groBe Einsparpotenzizle. Bei der schrittweisen energetischen Sanierung solite nach Umsetzung von MaB-nahmen an der Gebdudehille gepriift werden, ob
w Technische Dokumentation eine Absenkung der Vorlauftemperatur durchgefihrt werden kann, ohne auf eine komfortable Raumtemperatur zu verzichten.

Detaillierte Beschreibung

Abbildung 20: Ausschnitt aus dem iSFP (Umsetzungshilfe)): Heizungsoptimierung.

4.13 Abschnitt: Wirtschaftlichkeit

4.13.1 Registerkarte: Kostendarstellung
In dieser Registerkarte kdnnen verschieden Maoglichkeiten zur Darstellung der Wirtschaftlichkeit der
Malknahmen gewahlt werden.

Ausgangsfall 1.{1 AuBenwande / Fenster  {f. Dach/oG Decke/WB... ]-ﬂ \Warmepumpe I.t;g Gesamtsanierung I
@ Neues MaBnahmenpaket | & Textvorlagen importieren (Allgemein) £ Eigene Texte importieren (Allgemein) | Eigene Texte exportieren (Allgemein) €3 Alle Texte zuricksetzen
Start [ Ausgabe Kostendarstellung I
f. Energicausweis |
E | BAFA-Beratungshendit =| Darstellung  iSFP-Wirschaftichkeitsbetrachtung verwenden o I
- p " isFp2
gemein - Mein Sanierungsfahrplan o
. Deckblat Energiepreise heute
' - Anschreiben Emittlung | Die Energiepreise wurden aus Abrechnungen des derzeitigen Energieversorgers bemommen w

- Thr Haus heute
Energetischer Zustand

- Beschreibung Energiepreise in Zukunft

B
ﬁﬁo
-7 ks

Fahrplan Emitlung  Die Energiepreise wurden aus Abrechnungen des derzsitigen Energieversorgers ilbemommen ~
Anlagentechnik - Vorteile
Haus in Zukunft
- Warmenetzund Nachhaltigkett S e S e
Nichste Schritte Strommix Nommattarf  0.350 120.00

Variantenassistent

- Umsetzungshife

i Worbemerkungen
! Dammung AuBenwande u. Austausch Fenster

Wirtschaftlichkeit - Kennwerte Anlagentechnik

Sanierungskomponente: Wand

- Sanierungskompanente: Fenster
"

[ Sanierung Dach u.0G-Decke
Ausgabe - Kennwerte Anlagentechnik

Sanierungskompanente: Dach u. 0G-Dede

= Austausch der Anlagentechnik
Kennwerte Anlagentechnik

“_3

Sommerlicher

Warmeschutz
(Simulation) - Sanierungskomponente: Warmepumpe:

- Sanierungskomponente: Einbau einer Zu-/

- Sanierungskomponente: Warmepumpe

e - Nutzungstipps

Okobilanz

Sie kdnnen wahlen zwischen:
o Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nicht ausgeben,
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e iSFP-Wirtschaftlichkeitsbetrachtung verwenden,
e Eigene Wirtschaftlichkeitsbetrachtung verwenden.

Weitere Informationen zur Wirtschaftlichkeitsbetrachtung finden Sie im Abschnitt 3.0
WIRTSCHAFTLICHKEITSBETRACHTUNG sowie im Handbuch fiir Energieberater
(https://www.gebaeudeforum.de/).

Des Weiteren kdnnen Sie Angaben zu den Energiepreisen heute und in Zukunft vornehmen. Dazu
stehen Ihnen zunachst Drop-Down-Mendis zur Verfligung.

Kostendarstellung

Darstellung  iSFP-Wirtschaftlichketsbetrachtung verwenden w
Energiepreise heute
Emittiung  Die Energiepreise wurden aus Abrechnungen des derzetigen Energieversorgers (bemommen. —

Enemgiepreise in Zukunft

Emittlung  Die Energiepreise wurden aus Abrechnungen des derzettigen Energieversorgers Gbemommen. —
Energiepreis in €/4Wh: Grundpreis in £/a:
Strommix Mormaltarf 0,350 120,00

Zur Auswahl stehen jeweils:

e keine Angaben

e Die Energiepreise wurden aus Abrechnungen des derzeitigen Energieversorgers
Ubernommen.

e Die Energiepriese wurden Vergleichsportalen entnommen und mit dem Beratungsempfanger
abgestimmt.

o Die Energiepriese wurden frei gewahlt und mit dem Beratungsempfanger abgestimmt.

Diese Angaben dienen zu Information und werden in den iSFP (ibertragen (im Sanierungsfahrplan im
Abschnitt ENERGIEPREISE).
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(" MeinSanierungsfahrplan 2.7.1

e B B @8 B ¢« x O

Offnen | Speichern Speichern unter Zeige Meldungen Vorschau . Drucken . SchliieBen Beenden

v Mein Sanierungsfahrplan

Deckblatt Energiepreise

Anschreiben
~ |hr Haus heute

Energietriger heute

Bestand Quelle Energiepreise:
Istzustand Die Energiepreise wurden aus Abrechnungen des derzeitigen Energieversorgers Gbernommen.
Beschreibung Strom
Fahrplan - Erléuterung
Fahrplan Energietrigername Hiffsstrom
~ lhr Haus in Zukunft .
Vorteile Grundpreis heute (brutto) €fa 120,00
Zielzustand Arbeitspreis heute (brutto) €/kwh  0,3500
Kpstendarsiellung
Enerpietrager 1
warmenetz und Nachhaltigker
Nichste Schritte Energietrigername Erdgas H
Riickseite Grundpreis heute (brutto) €/a 120,00
~ Umsetzungshilfe
Deckblatt Arbeitspreis heute (brutto) €/kwh 0,1100

Inhaltsverzeichnis

Aligemeine Inf. und Vorb. Energietrager 2

* Malinzhmenpaket 1 Energietrigername
Komponente 1
Komponente 2 Grundpreis heute (brutto) €fa
~ MaBnahmenpaket 2 Arbeitspreis heute (brutto) €/kwh
~ Komponente 1
Ausfihrung 2 Energietriger 3
Ausfiihrung 3
~ MaBnahmenpaket 3 Energietragername
Komponente 1 Grundpreis heute (brutto) €fa
Komponente 2
Kempenente 3 Arbeitspreis heute (brutto) €/kwh
Nutzungstipps
Qualitatssicherung Energietrager in Zukunft
Heizungsoptimierung Quelle Energiepreise:

Wirtschaftlichkeit

Die Energiepreise wurden aus Abrechnungen des derzeitigen Energieversorgers Ubernommen.
~ Technische Dokumentation

Detaillierte Beschreibung Strom

Energiepreise

Die heutigen und zukiinftigen Energiekosten basieren auf den zum Zeitpunkt der Erstellung des iSFP
aktuellen Energiepreisen aller derzeitigen und zukiinftigen Energietrager. In den folgenden Tabellen
sind die Energiepreise fiir den Istzustand und Zielzustand aufgefiihrt:

Energietréger heute Hilfsstrom* Erdgas H Energietrager 2 Energietrager 3

Die Energiepreise wurden Vergleichsportalen entnommen und mit dem Beratungsempfanger abgestimmt. — lf——

Grundpreis (brutto) 120,00 €/a 120,00 €/a - -
Arbeitspreis (brutto)** 35,00 Cent/kWh 11,00 Cent/kWh - -
Energietrager in Zukunft Hilfsstrom* Strom Energietrager 2 Energietrager 3

I Die Energiepreise wurden Vergleichsportalen entnommen und mit dem Beratungsempfanger abgestimmt. -p— I

Grundpreis (brutto) 120,00 €/a 120,00 €/a - -
Arbeitspreis (brutto)** 35,00 Cent/kWh | 35,00 Cent/kWh - -

*  Hilfsstrom bezieht sich auf den Energiebedarf von Geraten oder Systemen, die notwendig sind, um eine Hauptanlage zu betreiben,
jedoch nicht direkt der Warmeerzeugung dienen, wie etwa Steuer- und Regeleinrichtungen.
** Der Arbeitspreis bezieht sich auf den Heizwert.

Die Energiekosten werden mit dem zum Zeitpunkt der Erstellung des iSFP aktuellen Energiepreise fir

die derzeitigen und zukiinftigen Energietrager auf Basis des heutigen und zukinftigen zu
erwartenden Energieverbrauchs fiir jedes MaBnahmenpaket berechnet.

Die Energiekosten (Arbeitspreis und Grundpreis) werden fir den iSFP im Programmabschnitt
WIRTSCHAFTLICHKEIT / GLOBALE DATEN in der Registerkarte ENERGIETRAGER eingegeben.
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o Ausgangsfall 7 Aulenwande / Fenster 7 Dach /oG Decke /WB... § Wamepumpe &L Gesamtsanierung
Start Energietrager Issen Zur Okonomie

(] Zusatzlich Berechnung der Emissionen mit eigenen Kennwerten durchfiihren

Allgemein
e Verwendete Energietrager
Typ Bezeichnung Einheit Preis/Einheit
Bautechnik T
Erdgas H Erdgas (Gemis 4.2) kWh 0.1100
Strom-Mix (Gemis 4.2)
3
Anlagentechnik
: '; Detailangaben
‘lhrian-.- sstent Energietrager  Strom

Bezeichnung  Strom-Mix (Gemis 4.2)

@

Erhet  kWh
| Wirtschaftlichkeit _ urterer Heizwert H; [kWh/Enhei] |1.00 o
N Preis [£/Enhet] [0.35 -
m Grundpreis [€/Monat] |10.0 .

jahriiche Preissteigerung inflationsbereinigt [%] |2.0

ﬁ jahriche Preissteigenung mit Inflation) 4] 3,0

Sommerlicher aus Datenbank holen ... in Datenbank speichem ...
Warmeschutz
(Simulation)

Hinweise:

4.14 Abschnitt: Technische Dokumentation

4141 Registerkarte: TeChniSChe Technische Dokumentation
Dokumentation Bauteile der thermischen Hiille im Istzustand
An dieser Stelle kann eine Beschreibung der Edail b aeGeh Akt hachit:a) Feschrehung Keler

Gebaudehille und der Anlagentechnik im Ist-
Zustand eingegeben werden.

Kellerabgang  |Beschreibung Kellerabgang

Seit der iSFP-Version 2.3 sind die Textfelder
vergroRert worden. Ein Seiteniberlauf ist
m0g|ICh Wande |Beschreibung Wande
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4.15. Abschnitt: Ihr individueller Nutzereinfluss

4.15.1 Registerkarte: Nutzereinfluss
Die Tabelle zum individuellen Nutzerverhalten (Istzustand) kann in diesem Programmfenster
ausgefillt werden.

Nutzereinfluss

Raumtemperatur |Ha|_|rntemperatur bei Anwesenheit 21°C (18°C bei Abwesenheit)

Anwesenheit |Fami|ien mit 2 Kindem. Beide Etemteile benufstatig in Viollzeit.

Raumnutzung |‘.|'I.|'ohnra|_|m, Wohnraum im Keller derzeit wenig genutzt

Luftungsverhalten |Non'na|es Liftungsverhalten. Fensteriftung (Liftung durch Kippen).

Anmerkung Endenergiebedarf |EIE.1'E~E~ kWh/a - berechnet nach EnEV (nach DIN V 4108-6

|
|
|
‘Wamwasser |Non'na|e Warmwasserverwendung. Tagliches Duschen, selten Vollbader. |
|
|
|

Anmerkung Endenergieverbrauch |54233 kW /a - bei beschriebener Gebaudenutzung

Fazit |lhr Energieverbrauch fir Heizung und Wamwasser liegt ca. [.. ] % unter dem berechneten Energigbedarf
des Gebaudes. Grund dafurist der Unterschied zwischen den angesetzten Standardrandbedingungen fur
die Berechrung und lhrem individuellen Mutzerverhatten. An Wochentagen sind Sie benufsbedingt viel
abwesendl. Da die Kinder bereits in die Schule gehen, sind an den Werktagen vormittags ebenfalls nicht
zu Hause |

In der Umsetzungshilfe ist vorgesehen, dass der individuelle Nutzereinfluss, der maRgeblich den
derzeitigen Energieverbrauch beeinflusst, dargestellt wird. Es sollen folgende Aspekte beriicksichtigt
werden:

e Raumtemperatur,

e Anwesenheit der Nutzer,

e Art der Raumnutzung,

e Warmwasserbedarf,

e Liftungsverhalten,

e berechneter Endenergiebedarf,
e ermittelter Energieverbrauch,
e Fazit.

Die Inhalte werden als freie Texteingabe innerhalb der Software ZUB Helena oder in der
Druckapplikation (im iSFP) eingegeben.
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4.16 Abschnitt: Kennwerte Anlagentechnik Istzustand
4.16.1 Registerkarte: Heizungsanlage

Ab dem iSFP 2.3 wurde die Tabellenstruktur angepasst und die Eingaben zur Anlagentechnik
erweitert.

In den Registerkarten HEIZUNGSANLAGE, TRINKWARMWASSERANLAGE UND LUFTUNGSANLAGE missen Angaben
zu eben diesen anlagentechnischen Komponenten eingegeben werden. Teilweise werden Daten aus
dem Programmabschnitt ANLAGENTECHNIK (ibernommen (diese Felder sind dann nicht editierbar).

Heizungsanlagen  Trinkwarmwasseranlagen  Liftungsanlagen I‘ﬂ_

Anlagentyp Heizung  Miederttemp 4essel

Erzeuger

Details
Anlagertyp  zentral

Technik | Niedertemperaturkessel | B sutomatische Bestimmung

inklusive Wamwasserbereitung
Baujahr 1979

Leistung kW] 4588

Mame des Hauptenergietragers  Erdgas H

CO -Emissionsfaktor (UBA) [g/AWh] 240

Primarenergiefaktor [[] 1,10

Deckungsanteil [-] 1.0

Kollektorflache der Solarthermie-Anlage [m3 0,00

Weitere Angabe

In der Registerkarte LUFTUNGSANLAGE muss die fiir den Ausgangsfall zutreffende Anlage gewahlt
werden. Dies ist fur die Bewertung der Liftungsanlage (auch fir die folgenden Sanierungsschritte)
relevant.

ZUB
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Heizungsanlagen Trinkwarmwasseranlagen || Luftungsaniagen [fesilf——
Liftungsanlage
Details
Art der Anlage  nomale Fensted(ftung ggf. erganzt durch Bad AWC-Lifter i ~
Wamenickgewinnungsgrad [%] |D.D = |
Wamebereitstellungsgrad [%] |ﬂ.ﬂ 5 | (Lt. Techn. FAQ nach der bauaufsichtlichen Zulassung des DIBt)

4.17 Abschnitt: Ansichten

4.17.1 Registerkarte: Bilder
Auf dieser Programmeseite kdnnen weitere Gebaudeansichten eingearbeitet werden.

Bilder

Bezeichnung
Ansicht Mord-Ost
Ansicht Sid-Ost
Ansicht Mord-West
Ansicht Mord

Bild hinzuftgen ...
Bild entfemen
Bild austauschen ...

Bild speichem ...

@*
4

Titel  Ansicht S0d-Ost

Beschreibung  Eingang Anliegerwohnung bzw. Zugang zum Garten

Bildquelle eigene Abbildung

ZUB

> /8 Systems




ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA
ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

Die Anordnung der Fotos erfolgt im iSFP im Tabellenformat. Eine Beschreibung zu den Fotos kann
ebenfalls eingegeben werden. Die Eingabe der Bildbeschreibung und der Bildquelle (z.B. eigene
Abbildung) ist zwingend erforderlich.
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5. Start der Druckapplikation (Erstellung des Sanierungsfahrplans)

Sind alle notwendigen Daten in ZUB Helena eingegeben, kann die iSFP-Druckapplikation gestartet
werden. Klicken Sie dafiir im Programmmen unter AUSGABE auf den Eintrag ,,iSFP-

Druckapplikation..." oder in der Symbolleiste auf das im Bild unten gekennzeichnete Symbol fiir den
iSFP.

Datei  Ansicht  Assistenten  Ausgabe  Datenbank  Einstellungen

@« N Eane EEO&

F o Y I Ausgangsfall #F Aulenwande / Fenster € Dach /oG Decke / WE... $ Anlagentechnik

Extraz  Hilfe

S 7l

Die iSFP-Druckapplikation wurde im Auftrag des Bundesministeriums fir Wirtschaft und Energie

i
erstellt. Bitte beachten Sie die Informationen unter *= .

5.1 Erstellung des Fahrplans mit der iSFP-Druckapplikation

" MainSanierungsfahiplan 27.1

- a x

& ® B B © x O] g

Offren eichern unter Zeige Mekungen Vorschau _ Drucken , SchieBen Beenden Impott Entschedungshife Hife Uber Enstekingen
Deckblatt 3 4 B0
Energieberatung mr‘;mgs
P genieuburs Mustaran ( fahrplan MENERGIE
— e

dena/BAFA
Beratemr. 123456
Vorgangsnr. (BAFA) 12345676

Objekt
Deneraiart
Strae .
Pz
Gabsudefoto

Mein
Sanierungsfahrplan

s < >

Die Bereiche der iSFP-Druckapplikation:

e Mendiileiste [1]

e Projektbaum [2]

e Eingabebereich [3]
e Vorschaubereich [4]

* Meniileiste
Die Meniileiste dient zur Verwaltung der erstellten Sanierungsfahrplane. Sie kdnnen Dateien 6ffnen
(auch Sanierungsfahrpléne, die nicht mit ZUB Helena erstellt worden sind), speichern und drucken.

Die Druckfunktion ermoglicht es, den Sanierungsfahrplan oder die Umsetzungshilfe separat zu
drucken.

Wichtiger Hinweis: Anderungen, die Sie im iSFP vornehmen, werden nach ZUB Helena (ibernommen
(sofern entsprechende Eingabefelder in ZUB Helena vorhanden sind). Damit Anderungen im iSFP in
ZUB Helena tibernommen werden (oder umgekehrt), muss die iSFP-Datei (mSFPprojekt-Datei) mit
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der ZUB Helena-Datei verknipft sein. Diese Verknipfung wird automatisch beim Erstellen des iSFP
hergestellt. Damit die Verkniipfung bestehen bleibt, diirfen Sie die iSFP-Datei nicht an einer anderen
Stelle im Windows-Explorer speichern. Wenn in der iSFP-Druckapplikation Eingaben getatigt
wurden, gehen Sie nur auf ,,Speichern (und nicht auf ,,Speichern unter”).

® Projektbaum

Der Projektbaum dient zur Navigation. Hier kann jeder Abschnitt direkt angesteuert werden. Der
Projektbaum unterteilt sich in die Bereiche MEIN SANIERUNGSFAHRPLAN und UMSETZUNGSHILFE.

¢ Eingabebereich

Die meisten projektspezifischen Daten werden aus dem ZUB-Helena-Projekt ibernommen. Andere
notwendige Daten missen ggf. hier eingegeben werden. Die Druckapplikation speichert diese Daten.
Sie gehen beim SchlieRen und erneuten Offnen (iiber ZUB Helena) nicht verloren. Viele Eingabefelder
werden zudem in beide Richtungen synchronisiert. Wird z.B. die Bezeichnung einer
Sanierungskomponente in der Druckapplikation gedndert, andert sich die Bezeichnung auch in der
ZUB-Helena-Datei und umgekehrt.

e VVorschaubereich

Eingaben im Eingabebereich (s. 0.) werden im Vorschaubereich in Echtzeit angezeigt. Wird eine
Eingabe getatigt, kann das Ergebnis direkt in der Vorschau angesehen werden.

Texte und Bilder

Der Verfasser wird automatisch auf Eingabefehler hingewiesen, sofern diese von der
Druckapplikation erkannt werden. Wird z.B. der vorgesehene Platz fiir eine Beschreibung
Uberschritten, wird dieser Bereich im Eingabefeld mit roter Schrift und rotem Rand markiert (siehe
Abbildung).

Gebaudedaten

Gebdudetyp Einfamilienhaus

Baujahr 1975
IErgénzung |Massi'-.-'bau';-.'eise - einschalige | | I
Wohnflache 300,0

Vollgeschosse 2

Die Druckapplikation verwendet festgelegte Textfelder. Das ermdéglicht ein einheitliches Layout.
Jedoch schrankt es den Verfasser bei der Gestaltung in manchen Fallen sehr ein.

Dies gilt auch fir die Verwendung von Bildmaterial. Die BildgroRe ist fest vorgegeben. Das Bild wird

zunichst tiber ZUB Helena in seinem urspriinglichen Format eingelesen. Uber die Schaltfliche ' =
kann das Bild bzw. die Beschreibung nachtraglich bearbeitet, ausgetauscht oder gel6scht werden.
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Gebaudefoto L_
e,

Bild / Beschreibung bearbeiten
Bild einfligen / tauschen

Bild I6schen

Der Bildausschnitt, der spater in der Ausgabe verwendet wird, wird (iber das gelbe Rechteck
festgelegt.

Objekt

Denkmalart normales Gebaude

Strafie Nr. Musterweg 1
Q" Titelbild X
PLZ 34123 Ort |Kassel

Gebéudefoto

Quelle Ieigene Abbildung |

Der Verfasser hat nur die Moglichkeit, das Rechteck zu verschieben, um einen bestimmten Focus zu
setzen. Die GroRe des Rechtecks kann nicht verdndert werden. In der Vorschau wird nur der
gewahlte Bildausschnitt dargestellt.

5.1.1 Abschnitt: Mein Sanierungsfahrplan
Der Abschnitt MEIN SANIERUNGSFAHRPLAN enthilt u.a. Informationen zum Ist-Zustand sowie dem
energetischen Zustand des Gebaudes nach der Sanierung (Abschnitt HAUS IN ZUKUNFT).

Des Weiteren enthalt der Sanierungsfahrplan Informationen zu den Sanierungskosten, den Vorteilen,
die eine Sanierung mit sich bringt, verschiedene Erlduterungen zu den Energiekennwerten, dem
Sanierungsfahrplan, usw.

In der Druckapplikation kénnen bzw. miissen weitere Angaben getatigt werden. Eingabefelder die
ausgegraut sind, kénnen nicht bearbeitet werden, da diese Informationen direkt aus ZUB Helena
importiert werden. Felder mit weifem Hintergrund kénnen bearbeitet werden.
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Gebaudedaten
Geb&udetyp Einfamilienhaus
Baujahr 1979
Erganzung Massivbauweise - einschal

Wohnfldche 300,0

Vollgeschosse 2

Keller |ja,|'beheizt w |

Dach | beheizt bis 0GD |

Baujahr Heizung | 1974 |

Erganzung | |

Sind diese Felder bereits ausgefiillt, kénnen Anderungen vorgenommen werden. Diese Anderungen
werden beim Speichern nach ZUB Helena Ubertragen (synchronisiert).

Exkurs: Beachten Sie hierbei, dass zwingend eine Verknlpfung mit der ZUB Helena-Datei bestehen
muss. Damit Anderungen im iSFP in ZUB Helena iibernommen werden (oder umgekehrt), muss die
iSFP-Datei (mSFPprojekt-Datei) mit der ZUB Helena-Datei verkniipft sein. Diese Verkniipfung wird
automatisch beim Erstellen des iSFP hergestellt. Damit die Verknlipfung bestehen bleibt, darf die
iSFP-Datei nicht an einer anderen Stelle im Windows-Explorer gespeichert werden. Wenn in der iSFP-
Druckapplikation Eingaben getatigt wurden, gehen Sie nur auf ,Speichern” (und nicht auf
»Speichern unter”).

5.1.2 Abschnitt Umsetzungshilfe

Die Gesamtbewertung des Gebaudes erfolgt auf Basis des Primdrenergiebedarfs durch Zuordnung
ausschlieBlich nach Farbklassen. Der Primarenergiebedarf wird auf Bedarfsebene gemall GModG
ermittelt. Fir die Darstellung werden sieben Farbklassen genutzt, denen unterschiedliche Werte
zugeordnet sind. Neben der Gesamtbewertung werden auch einzelne Bauteile bzw. Komponenten
Farbklassen zugeordnet

Farbklasse Spezifischer Primarenergie- Beschreibung Beschreibung fiir Kunden
bedarf in kWh/(m*.a)
— - Effizienzhaus Plus / Effizienzhaus 55 / vollstandig mit .
=30 BEG-EinzelmaRnahmen saniertes Gebdude / Passivhaus Fortsciwittlicher Standard
Effizienzhaus 70 / Effizienzhaus 85 / Neubau GEG Gesetzliche Anforderung an
— <60 2020 / vollstandig nach Anlage 7, GEG 2020 saniertes &
N Neubauten
Gebaude
Effizienzhaus 100, auch vergleichbar mit Neubau Gesetzliche Anforderung an
=90 EnEV 2002 und 2009 / Anlage 3, Tabelle 1, EnEV 2002 / Neubauten und sanierte Bauteile
GEG 140 %-Regel / KfW-Effizienzhaus 115 Stand 2002/2009
=130 Teilsaniertes Gebdude ab WSchVO 1995 Teilsaniertes Gebaude
<180 Teilsaniertes oder unsaniertes Gebaude vor der Teilsaniertes oder unsaniertes
B WSchVO 1995 Gebaude
- <230 Teilsaniertes oder unsaniertes Gebdude vor der Teilsaniertes oder unsaniertes
- WSchVO 1984 Gebaude
- >230 Teilsaniertes oder unsaniertes Gebaude vor der ersten Teilsaniertes oder unsaniertes

WSchvO 1978

Gebiude

Abbildung 21: Bewertung des gesamten Gebaudes — Klassengrenzen Primarenergiebedarf (Quelle: Deutsche
Energie-Agentur (Hrsg.) (dena, 2021) ,Handbuch fir Energieberaterinnen und Energieberater — Anleitung zur
Erstellung des individuellen Sanierungsfahrplanes”)

S.83

ZUB

Systems




ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA
ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

Detaillierte Informationen zu den Farbklassen (fiir Bauelemente, die Anlagentechnik, usw.) finden Sie
im Handbuch fir Energieberater (siehe auch FAQ WO FINDE ICH DAS HANDBUCH FUR ENERGIEBERATER? am
Ende dieses Dokumentes).

Wird die gewiinschte Farbklasse nicht erreicht, priifen Sie bitte den spezifischen Primarenergiebedarf
bzw. die Anforderung an die Farbklasse (z.B. fir dunkelgriin muss der spezifische
Primarenergiebedarf < 30 kWh/(m?-a) sein).

5.1.2.1 Unterabschnitt: MalRnahmenpaket

Der iSFP beschreibt den energetischen Zustand des Gebdudes vor und nach der Sanierung mit Hilfe
von farblich formatierten Layoutelementen (Grafiken, Piktogramme, Uberschriften, Linien oder
Muster). Diese werden gemaR der energetischen Qualitat farblich zugeordnet.

Die Qualitat einzelner Komponenten wird farblich dargestellt (von rot = sehr schlecht bis griin = sehr
gut). Diese farbliche Darstellung der energetischen Zustinde erfolgt bei der Dokumentation des Ist-
Zustandes, aber auch bei der Bewertung nach der Sanierung sowie bei den einzelnen
Malnahmenpaketen.

Komponenten/ Ausfiihrung Bewertung der Komponenten
Malinahmen vorher nachher
Wand: - Dammung der Auflenwande mit 18 cm WDVS (WLG 035) 2
Dammung Aulenwinde & ' : L]

;i::;i:ch der Fenster Wenn moglich Fensterlage in Démmebene setzen

Abbildung 22: Bewertung der Mallnahme vor und nach der Sanierung

Hinweis: Die Farbklassen der einzelnen Komponenten richten sich nach bestimmten
Anforderungswerten, die eingehalten werden mussen. Die Bewertung erfolgt gemaR dem HANDBUCH
FUR ENERGIEBERATER. Ndhere Informationen finden Sie im Abschnitt 1.3.1 Bewertung der
Gebaudehiille.

Werden MaRnahmen zur Verbesserung der Luftdichtheit oder der Warmebriicken getroffen, wird
dies bei den MalRnahmenpaketen im Abschnitt WEITERE ASPEKTE DER SANIERUNG farblich dargestellt.

Weitere Aspekte der Sanierung *
Luftdichtheit* IST verbessert Wirmebriicken? IST

Zusatzliche Vorteile (z.B. hinsichtlich des thermischen Komforts, der Wohngesundheit, dem
Immobilienwert, usw.) werden in der Ubersicht der MaRnahmenpakete in Form von Icons
dargestellt.

Weitere Aspekte der Sanierung

Luftdichtheit* IST verbessert Wirmebriicken? IST verbessert

zusitzliche Vorteile @ @
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Die Auswahl der zusatzlichen Vorteile erfolgt in ZUB Helena unter Mafinahmenpaket X in der
Registerkarte BESCHREIBUNG.

o | Busgangsfall | € Aubenwande /Fenster | ) Dach/oG Decke /WB.. | 4 Wirmepumpe £ Gesamisanierung ]

@ Neuves p M paket I5schen &7 Te 1 p M paket) £ Eigene Texte importieren (MaBnahmenpaket) | Eigene Texte exportieren (MaBnahmenpaket)
Start E Ausgabe m\ng
i g Energicausweis
- B| BAFA-Berstungshiict Dasbringt s Energiesinsparung
y Bl isFp2 Komfortgewinn théhers Dberflachentemperaturen)
Allgemein
El Mein Ssnierungsfahrplan ot
Ceubint icizkostencinspanung
& anschreiben Schutz der Baukonstuktion

B IThr Haus heute

Energetischer Zustand
L eunsootisnng
Beschreibung
A Fahrplan Komfort
Anlagentechnik Vorteile 8 Themischer Komfort @ Immobiienwert
Haus in Zukunft ) Sommerlicher Hitzeschutz [ Sicherheit -
A ) )
2 Warmenz:z und Nachhaltigket 8 schdlschuz B Architekionische Qualtt
N Nachste Schritte
Variantenassistent B Umsetmngehife 8 Wohngesundhei () Bamerefreiheit

Fordermoglichkeiten
Frderahige Malinahmen 1 Dammung der Aulenwands

&L

Wirtschaftlichkeit

Forderprogramm 1 BEG -En %2
Férderizhige Malinahmen 2 Austausch der Fenster

anierungskomponente: Wand

anierungskomponente: Fenster
El Sanierung Dach u. 0G-Decke Férdeprogramm 2 BEG - EnzelmaBinahmen 262
Ausgabe i- Kennwerte Anlagentechnik

. sanierungskomponente: Dach u. 0G-Derke
d E Austausch der Anlagentechnik

i Kennwerte Anlagentechnik

Sommerlicher
Warmeschutz
(Simulation)

anierungskomponente: Einbau einer Zu-f Abluftaniage
anierungskomponente: Warmepumpe

anierungskomponente: Warmepumpe

5.1.2.1 Unterabschnitt: Nutzungstipps

Bei einigen Textfeldern konnen von der Druckapplikation des iSFP Vorgabetexte eingefligt und
bearbeitet werden. Z.B kann im Abschnitt NUTZUNGSTIPPS oder HEIZUNGSOPTIMIERUNG Uber die
Schaltflache VORGABETEXT EINFUGEN der vom iSFP bereitgestellte Text verwendet werden.

Thr Haus in Zukunft - Tipps fiir die Nutzung Ihres Gebdudes
Beschreibung Nutzungstipps

— \/orgabetext einfiigen
BIE=XX

Ungedammte Wande: An nicht geddmmten Wanden kdnnen im Winter auch auf der Raumseite besonders niedrige Temperaturen auftreten. Hier kann
Kondenswasser anfallen, vergleichbar mit einer kalten Flasche im Sommer. An diesen kalten und feuchten Stellen kommt es hiufig zu Schimmelbildung. Dies wird
beginstigt, wenn die Feuchtigkeit aufgesogen und gespeichert wird — zum Beispiel von dicken Tapeten — oder wenn die Beliftung der Stellen eingeschrankt ist —
zum Beispiel durch Mébel oder Bilder. Achten Sie darauf, dass Mabel mindestens 10 cm Abstand zu AuBenwanden haben. Hangen Sie keine Bider an AuBenwidnde.

Dammung/innenfauBen: In Winden, die von innen ochne Vorsatzschale geddmmt wurden, kdnnen in der Regel keine N3gel oder Dibel verankert werden, weil
das Damm-Material zu weich ist, um Halt zu bieten. AuBerdem fiihren alle Stdrungen der Dammschicht (wie Nagel oder Dibel) zu unerwinschten Warmebriicken, an
denen verstarkt Feuchtigkeit und Schimmel auftreten kinnen. In Wanden, die von auBen mit einem Warmedammverbundsystem gedammt wurden, kinnen in der
Regel keine Nagel oder Dibel verankert werden, weil das Damm-Material zu weich ist, um Halt zu bieten. AuBerdem fihren alle Stdrungen der Dammschicht (wie
MNagel oder Dibel) zu unerwinschten Warmebriicken. Wenn grdBere Anbauteile in der Fassade verankert werden missen wie zum Beispiel Vordacher oder Markisen,
kiinnen spezielle gedammte Aufnahmepunkte in der Dammschicht eingesetzt werden.

Fenster: Wenn Thre Fenster ausgetauscht wurden, haben Sie Zugluft und unkontrollierte Warmeverluste vermieden. Wenn Sie nicht Uber eine Liftungsanlage
verfligen, soliten Sie mehrmals taglich StoBliftungen machen, um die verbrauchte Raumluft auszutauschen. Offnen Sie dazu mehrere Fenster an verschiedenen
Seiten des Hauses weit (keine Kippstelung) fir einige Minuten. Bei Kalte oder Wind geht der Luftaustausch meist schneller. In den warmen Jahreszeiten kdnnen Sie
die Fenster natdrlich nach Belieben offenlassen.

Liaftungsanlage: Wenn Sie eine Liftungsanlage in Ihrem Haus haben, kdnnen Sie natirlich auch weiterhin die Fenster Gffnen — Sie missen es aber nicht, um
frische Luft herein zu lassen. Das macht die Liftungsanlage automatisch. Wenn Sie Uber die Fenster liften, schalten Sie einfach die Liftungsanlage ab. Denken Sie
bitte an eine regelmaBige Wartung der Fitter der Liftungsanlage (zwei bis viermal im Jahr). Genau wie Ihre Heizungsanlage solite auch die Liftungsanlage jahrlich von
einem Fachrmann gewartet werden.

Heizen: Uberheizen sie Thre R3ume nicht. Wenn Sie die Raumtemperatur um 1 °C absenken, sparen Sie 6 % Heizkosten. Achten Sie aber auch darauf, dass kein
Raum viillig auskiihlt. In allen Rdumen solte die Temperatur mindestens 14 =C betragen, auch wenn sie nicht genutzt werden. Halten Sie die Tiren zu gering

beheizten Raumen geschlossen. Die Rume soliten nicht von den anderen R3umen mit beheizt werden, da die warmere Luft auch feuchter ist und die Feuchtigkeit
sich in den kithlen Rdumen abschlagen kdnnte.

Alternativ kdnnen Sie auch einen Text in ZUB Helena eingeben und diesen als Textbaustein in lhrer
eigenen Datenbank hinterlegen (siehe FAQ WIE FUNKTIONIERT DAS ARBEITEN MIT TEXTVORLAGEN? am Ende
dieses Dokuments).

5.1.2.1 Unterabschnitt: Wirtschaftlichkeit
In diesem Abschnitt kann analog zu ZUB Helena die Darstellung der Wirtschaftlichkeit ausgewahlt
werden.
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Wirtschaftlichkeit
Optionen der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
iSFP Wirtschaftlichkeitshetrachtung verwenden

i tung
iSFP Wirtschaftlichkeitsbetrachtung verwenden
Eigene \-".’irtsch_aﬂftlichke itshetrachtung verwenden

Energiekosten (Hifsstrom) €fa 698

Zur Auswahl stehen:

e  Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nicht ausgeben
Hinweis: Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist fur die Forderfahigkeit der Beratung nicht
notwendig, da die BAFA-Kriterien fiir einen Beratungsbericht nur die reine Kostendarstellung
verlangt. Die Kostendarstellung erfolgt bereits im Dokument MEIN SANIERUNGSFAHRPLAN. Daher
kann die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bei Bedarf in der Druckapplikation hinzugeschaltet
bzw. ausgeblendet werden.

e iSFP Wirtschaftlichkeitsbetrachtung verwenden
Weitere Informationen zu Wirtschaftlichkeitsbetrachtung finden Sie im Abschnitt 3.0
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Eine detaillierte Erlduterung des Berechnungsansatzes
finden Sie im Handbuch fir Energieberater.

e Eigene Wirtschaftlichkeitsbetrachtung verwenden
Es besteht die Moglichkeit eine eigene Berechnung der Wirtschaftlichkeit darzustellen. Dafir
sind in der Druckapplikation entsprechende Optionen (Einfligen von Grafiken und Texten)
vorgesehen. Nahere Informationen zum Vorgehen bei der freien
Wirtschaftlichkeitsberechnung finden Sie im HANDBUCH FUR ENERGIEBERATER.

Wirtschaftlichkeit

Optionen der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

I Eigene Wirtschaftlichkeitsbetrachtung verwenden Iﬂ_ w
Wirtschaftlichkeit

Grafik

+

Rechtsklick um ein
Bild hinzuzufiigen

Tet B I EX'X

5.1.2.1 Datenblatter zur Qualitatssicherung

Im Abschnitt DATENBLATT ZUR QUALITATSSICHERUNG muss zundchst die Energieberaterin bzw. der
Energieberater bestatigen, dass die in der Dokumentation aufgefiihrten Projekt- und Bilanzdaten
sowie die Ergebnisse geprift wurden. Des Weiteren muss die Energieberaterin bzw. der
Energieberater bestatigen, dass die MalRnahmen zur Sanierung der Gebaudehiille und der
Anlagentechnik unter Einbeziehung erneuerbarer Energien erstellt wurden.

Wird von dem ,Merkblatt fir die Erstellung eines iSFP“ abgewichen (z.B. aus baurechtlichen
Griinden), muss dies im iSFP nachvollziehbar begriindet werden.

Fir die Bestatigung setzen Sie die Hakchen in den entsprechenden Checkboxen.
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ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA
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> Mein Sanierungsfahrplan
v Umsetzungshilfe Hiermit bestitige ich, dass
Deckblatt a die in der Dokumentation aufgefiihrten Projekt- und Bilanzdaten sich auf das Geb3ude beziehen, fiir das dieser iSFP erstellt wurde. Ich habe dariiber hinaus die Daten
Inhaltsverzeichnis insbesondere anhand des Datenblattes zur Qualitatssicherung auf Plausibilitat Gberprift.
a ich entsprechend dem Merkblatt fiir die Erstellung sines iSFP™ (Richtlinie 2020) zur Sanierung der Gebdudehiille und der Anlzgentechnik unter Einbezishung
emeuerbarer Energien beraten habe.

Allgemeine Inf. und Vorb.

> MaBnahmenpaket 1

> MaBnahmenpaket 2

> MaBnahmenpaket 2
Mutzungstipps
Qualitatssicherung
Heizungsoptimierung
Wirtschaftlichkeit
Technische Dokumentation

Ihr individueller Nutzereinfluss
Kennwerte Gebaude 1

Kennwerte Gebaude 2

Kennwerte Heizung

Kennwerte Heizung

Kennwerte Trinkwasser/Luft
Kennwerte U-Werte

Kennwerte U-Werte

Technische Dokumentation Kosten 1
Ansichten - 5.1

Datenblatt zur Qu.

atenblatt Zur Qu

tssicherung Tren... I
atssicherung |
Datenblatt zur Qualitatssicherung 2
Datenblatt zur Qualitatssicherung 3

Datenblatt zur Qualitatssicherung 4

AnschlieBend sollten die Angaben gespeichert werden, damit diese beim erneuten Aufruf der
Druckapplikation nicht erneut getatigt werden missen.

Alternativ kdnnen diese Angaben bereits in ZUB Helena im Programmabschnitt AUSGABE / ISFP 2 in
der Registerkarte ALLGEMEIN getatigt werden.

Busgangsfall | £ AuBenwande ! Fenster | 1 Dach /oG Decke /WE.. | &} Warmepumpe 4 Gesamisanierung }
() Neues MaBnzhmenpaket | {1 Textvorlagen importieren (Allgemein) §7 Eigene Texte importieren (Allgemein) | Eigene Texte exportieren (Allgemein) ) Alle Texte zuriicksetzen

Start ' Ausgabe Allgemein Igarmgamemng in enem Zug

1 Energicausweis
E Bezugsvariante | Ausgangsfall \ (O abweichend vom Projekistandard
Allgemein
EIn SanieTungsT antpian o . _ —
- Deckblat = =
oo - Bnschreiben At der Emittlung  Uber typischen Verbrauch ~
Bautechnik ~ Thr Haus heute Kalbrienungsfaktorf oy, [ 0.57
- Energetischer Zustand
& - Beschreibung
- Fahrplan Datenblalt zur Qualitatssicherung
Anlagentechnik Vorteile Bestatigung des Er bzw. der Er in:
Haus in Zukunft Hiermit bestatige ich, dass ich
H '; Warmenetz und Nachhaltigket @ die in der Dokumentation aufgefihrten Projekt-und Bilanzdaten sich auf das Gebauds beziehen,
" Nachste Schritte fir das dieser iSFP erstell wurde. Ich habe dariiber hinaus die Daten insbesondere anhand des
O TET - Datenblattes zur Qualtatssicherung auf Plausibiltat iberprift
[ Umsetzungshife
- Vorbemerkungen 8 Ich entsprechend dem , Merkbiatt i die Erstellung eines iSFP” (Richtinie 2020)
zur Sanierung der Gebaudehulle und der Anlagentechnik unter Einbeziehung emeuerbarer Energien beraten habe.
F Dammung AuBenwande u. Austausch Fenster
Wirtschaftlichkeit - Kennwerte Anlagentechnik
= - Sanierungskomponente: Wand
Sanierungskomponente: Fenster
. = Sanierung Dach u. 0G-Decke
Ausgabe Kennwerte Anlagentechnik
Sanierungskomponente: Dach u. 0G-Dede
& [ Austausch der Anlagentechnik
- - Kennwerte Anlagentechnik
Sommerlicher - Sanierungskomponente: Einbau einer Zu-f Abluftanlage

Warmeschutz
(Simulation) - Sanierungskamponente: Warmepumpe

- Sanierungskomponente: Warmepumpe

Die folgenden Datenblatter dienen der Qualitdtssicherung (u.a. fiir das Bundesamt fiir Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA)). Die Datenblatter sollen dazu beitragen, die Qualitdtssicherung der
Bundesférderung der Energieberatung fiir Wohngebaude zu erhéhen und Sie als Energieberaterin
bzw. Energieberater bei lhrer eigenen Qualitdtskontrolle zu unterstiitzen.
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Datenblatt zur Qualitatssicherung

Bauteile der wiarmeiibertragenden Fliche inm? U-Werte in W/(m?K)
Umfassungsflache

Bezeichnung der Bauteile | Istzustand| Anforderung GModG Anforderung BEG| Zielzustand
AuBenwiinde inkl. AuBenwiénde Gaube

Aulienwand gegen AulRenluft S 70,80 1,42 0,24 0,20 0,17
Aulienwand gegen Aullenluft W 26,50 142 0,24 0,20 0,17
Aultenwand gegen Aulenluft O 55,40 1,42 0,24 0,20 0,17
Aultenwand gegen Aulenluft N 39,30 1,42 0,24 0,20 0,17
Aulfienwand gegen AulRenluft S 14,60 1,42 0,24 0,20 0,17
Aulfenwand gegen AulRenluft N 14,60 1,42 0,24 0,20 0,17
Auflenwand gegen Aulenluft W 27,80 1,42 0,24 0,20 0,17
Aulienwand gegen Aullenluft O 14,00 1,42 0,24 0,20 0,17
Aufienwand gegen AulRenluft S 3,10 1,42 0,24 0,20 0,17
Aultenwand gegen Aultenluft W 1,40 1,42 0,24 0,20 0,17
Aultenwand gegen Aulenluft O 1,40 1,42 0,24 0,20 0,17
Aultenwand gegen Aulenluft W 4,50 1,42 0,24 0,20

AuBenwand gegen Aulenluft S 0,60 1,42 0,24 0,20

Aulenwand gegen Aulenluft O 4,50 1,42 0,24 0,20

Winde gegen Erdreich

Aultenwand zum Erdreich 65,50 1,50] 0,30 0,25| 0,18
Decken nach unten gegen Erdreich, Béden auf Erdreich

Boden an Erdreich angrenzend 41,60 0,62 0,30 0,25 0,62
Boden an Erdreich angrenzend 113,70 1,14 0,30 0,25 1,14
Dachfléchen inkl. Dachflichen Gaube

Dachflache (Flachdach nicht beliiftet) 7,50 0,78 0,24 0,14 0,19

Blau markiert: Werte bitte iberpriifen {entsprechen im Zielzustand nicht dern BEG-Niveau]. Diese Werte stellen nicht 2wangslaufig Fehler dar, sondern erfordern eine Begriindung.

Hinweis (Auszug aus dem Merkblatt): Ein Sanierungsvorschlag ist fir jedes Bauteil erforderlich, dessen U-Wert im Istzustand nicht den Anforderungen des GModG genligt, wobei
Sanierungsvorschlage fiir relativ neue oder sanierte Bauteile langfristig angesetzt werden kinnen,

Hinweis: Blau markierte Werte sind zu tberpriifen. Es werden die Werte markiert, die nicht im
Zielzustand die Anforderungen an das BEG-Niveau einhalten. Auszug aus dem Merkblatt:

,Ein Sanierungsvorschlag ist fir jedes Bauteil erforderlich, dessen U-Wert im Istzustand nicht den
Anforderungen des GEG genligt, wobei Sanierungsvorschlage fir relativ neue oder sanierte Bauteile
langfristig angesetzt werden kénnen.”

Des Weiteren kdnnen Werte blau markiert werden, wenn diese aullerhalb eines empirischen
plausiblen Bereichs liegen.

Bitte beachten Sie die FuBnoten unterhalb der Tabellen. Dort heif3t es z.B.:

,Blau markiert: Werte bitte prifen (entsprechen im Zielzustand nicht dem BEG-Niveau). Diese Werte
stellen nicht zwangslaufig Fehler dar, sondern erfordern eine Begriindung®.

5.1.3 Ausgabe des Sanierungsfahrplans

Sind alle Eingaben im Sanierungsfahrplan bzw. der Umsetzungshilfe getatigt worden, kann tber die
Schaltflache DRUCKEN der Sanierungsfahrplan sowie die Umsetzungshilfe erstellt und als pdf-Datei
abgespeichert werden.

. < —
= @ @ (i x O
Offnen Speichern  Speichern unter Zeige Meldungen Vorschau _ | Drucken | . SchlieBen Beenden
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Anhang: FAQs

Wie funktioniert das Arbeiten mit Textvorlagen?

In ZUB Helena kénnen die flir den iSFP notwendigen Texte (z.B. Nutzerverhalten,
Sanierungskomponenten, usw.) eingegeben werden. Diese Texte werden anschlieRend in den iSFP
importiert. Es besteht die Mdglichkeit mitgelieferte Textvorlagen zu verwenden bzw. eigene
Textvorlagen zu erstellen und fiir weitere Projekte zu nutzen.

Ausgangsfall @ AuBenwande / Fenster ¥ Dach /oG Decke /WB... & Wamepumpe { Gesamtsanierung
&) Neues MaBnahmenpaket |f | Textvorlagen importieren (Allgemein) §. Eigene Texte importieren (Allgemein) | Eigene Texte exportieren {Allgemein) &) Alle Texte zuriicksetzen

F Ausgabe T Aligemein  Gesamtsanierung Iemcm Zug a

[ g Energieausweis

’ Effizienzexperten-Liste Bezugsvaniante || Ausgangsfal ‘ [_J) abweichend vom Projektstandard
B2l BAFA-Beratungsbericit
&
[= Mein Sanierungsfahrplan Emmittlung des Kalibrierungsfaktors Endenergie Heizung
Deckblat Art der Emittlung | Uiber typischen Verbrauch
Anschreiben Kalibrierungsfaktorf 1, [1 0.57

Thr Haus heute

Energetischer Zustand

Der Import bzw. Export erfolgt Gber die Schaltflachen

o Textvorlagen importieren
Uber diese Schaltfliche kénnen Beispiele fiir Textvorlagen geladen werden. Diese
Textvorlagen sind Bestandteil von ZUB Helena.

e Eigene Texte importieren
Uber diese Schaltfliche kénnen eigene erstellte Texte bzw. Textbausteine importiert
werden, um diese flir unterschiedliche Projekte zu nutzen.

o Eigene Texte exportieren
Uber diese Schaltfliche kénnen erstellte Texte bzw. Textbausteine exportiert werden, um
diese flr spatere Projekte zu nutzen.

Es gibt drei verschieden Arten von Textgruppen die importiert bzw. exportiert werden kénnen:
e Aligemein

Texte zu den Abschnitten Anschreiben, Ihr Haus Heute, Beschreibung, Vorteile, lhre néchsten
Schritte

e MaRnahmenpaket
Texte zu den Zeilen Das bringt es, Ausfiihrung
e Sanierungskomponente
Texte zu den Zeilen Allgemein (Zeile 1-3), Ausfiihrung 1-3 (Beschreibung, Zu beachten)

Uber die Schaltfliche Alle Texte zuriicksetzen werden die Textfelder geleert (d.h. die eingegebenen
Texte geldscht).

Wichtiger Hinweis: Beim Import von Textvorlagen werden nur die Textfelder in ZUB Helena mit
Inhalt gefiillt, wenn diese Textfelder leer sind. Diese Funktion ist zwingend notwendig, damit nicht
andere Textfelder, die bereits liber Inhalt verfiigen, liberschrieben werden. Funktioniert der Import
einer Textvorlag in ein entsprechendes Textfeld nicht, so priifen Sie, ob das Textfeld tatsachlich
leer ist. Uberpriifen Sie, ob ggf. Leerzeichen in dem Textfeld vorhanden sind. Leerzeichen
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verhindern den Import der Textvorlage. Werden die Leerzeichen gel6scht, konnen die Texte wieder
importiert werden.

Wo finde ich das Handbuch fir Energieberater?
Das Handbuch fiir Energieberater kann auf der Internetseite des Fachportals Energieeffizientes
Bauen und Sanieren (www.gebaeudeforum.de) kostenfrei heruntergeladen werden.

Koénnen mehrere Sanierungsvarianten in einem iSFP dargestellt werden?

Das Ziel des iSFP ist es, ein aufeinander aufbauendes Sanierungskonzept nach dem Bestmoglich-
Prinzip zu erstellen. Das ,,Bestmoglich-Prinzip“ ist als Orientierungshilfe im Sinne der nationalen
klimapolitischen Ziele zur Erreichung eines nahezu klimaneutralen Gebdudebestandes im Jahr 2050
zu verstehen. ,Bestmoglich-Prinzip” bedeutet in diesem Zusammenhang, dass alle in Betracht
kommenden Faktoren zur Senkung des Primarenergiebedarfs nach Moglichkeit beriicksichtigt
werden. Es sind daher MaBnahmen zu erarbeiten, welche die Energieeffizienz

e der Gebdudehille und
e der Anlagentechnik unter Einbeziehung erneuerbarer Energien (mindestens 65% der Energie
flir die Warmeerzeugung muss aus erneuerbaren Energien oder Abwarme erzeugt werden).

verbessern.

Dabei sollen die einzelnen Sanierungsschritte aufeinander aufbauen und sinnvoll aufeinander
abgestimmt sein. Es ist nicht im Sinne des iSFP alle im und am Gebdude theoretisch moglichen
EinzelmaBnahmen parallel in einem iSFP zu vergleichen.

Sollte es dennoch aus Beratungsgriinden notwendig sein, mehrere Sanierungsfahrpldane miteinander
zu vergleichen, gibt das Handbuch fiir Energieberater Hinweise im Kapitel 7.2.

An welcher Stelle kann ich Forderungen fiir die einzelnen Mallnahmenpakete
eingeben?

Im iSFP kdnnen Angaben zu aktuellen Férdermoglichkeiten des Bundes (Férderprogramm, Hohe der
Forderung in Euro sowie Art der Forderung) flr die Sanierungsschritte eingegeben werden.

Die Forderung wird von den energieeffizienzbedingten Mehrkosten abgezogen.

Sollte der Férderbetrag die energieeffizienzbedingten Mehrkosten tbersteigen, wird die Differenz
von den Instandhaltungskosten abgezogen.

In der Darstellung der jahrlichen Gesamtkosten (Diagrammsaule) werden die Kosten mit und ohne
Forderung beriicksichtigt.

8.000 @
7.000 - .
Energiekosten (Warme)

S 5.293 Energiekosten (Hilfsstrom)
5000 4 Energieeffizienzbedingte Mehrkosten
4000 = Wartungskosten
3.000 = Baunebenkosten

i - (pauschal 15 % der Investitionskosten)
2.000 -
£ — Instandhaltungskosten
1.000 - k

Zielsetzung
Instandhaltung Gesamtsanierung Gesamtsanierung
ohne Forderung mit Forderung
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ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA
ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

Umsetzung in ZUB Helena:
Einen Forderbetrag konnen Sie in ZUB Helena im Abschnitt VARIANTENASSISTENT bei den
entsprechenden SanierungsmaRnahmen in der Registerkarte KOSTEN UND FORDERUNG eingeben.

Flr jede SanierungsmalRnahme kénnen nun verschiedene Kostenarten (feste Kosten,
flachenbezogene Kosten sowie Sowieso-Kosten und die Hohe der Férderung der MalRnahme)
eingegeben werden. Die eingegebenen Kosten und Férderungen werden fir die
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung in ZUB Helena sowie fiir den iSFP herangezogen.

Eine detaillierte Beschreibung zur Eingabe der Kosten und Férderungen bzw. der Fordersatze finden
Sie im Abschnitt Exkurs: Eingabe der Kosten und der Férderung im Variantenassistenten.

Im Abschnitt VARIANTEN kdnnen zundchst die Varianten angelegt werden. In der Registerkarte
VARIANTEN sollte die Option FAHRPLANMODUS aktiviert werden. Da fiir den iSFP die Sanierungsvarianten
aufeinander aufbauen miissen, kann die Option FAHRPLANMODUS bei der Erstellung von Varianten
hilfreich sein.

- ¢ Variantenassistent Variante  Kosten und Forderung  BAFA-Beratungsbericht

El MaBrahmen

- 71 Dammung AuBenwinde Name Dach /oG Decke / WB / Luftdichtheit / PV-Arlage
al

_j__ Dammung Winde gegen Erdreich Beschreibung
- i Fensteraustauschen
_j__ Dachsanierung
_j__ Flachdachsanierung
21 Dammung oG Decke
iR warmebriicken
B # Biomasse Kessd
E # Pv-anlage
*. gl Strom ausemeuerbaren Energicn

—
F Varianten i &) Fahrplanmodus
Vorgangervariante  AuRerwande / Fenster il —— v

Matinahmen | Magnghme durchfiihren

[C) Beschreibung automatisch erzeugen

ERgTvS

@ Dach / oG Decke/ W8/ Luftdichtheit/ Pv-Anlage

Dammung Aullenwande
Dé&mmung Wande gegen Erdreich
Fenster austauschen
Dachsanierung
Aachdachsanierung

Dammung oG Decke

Wamebriicken

Biomasse-Kessel

PV-Anlage

Wird in einer Variante der Fahrplanmodus aktiviert, kann tGber das Drop-Down-Menii
,Vorgangervariante” die vorangegangene Variante ausgewadhlt werden. Es werden nun automatisch
von ZUB Helena im Abschnitt MARNAHMEN die Hakchen bei den MaRnahmen gesetzt, die bereits in
der vorangegangenen Variante gesetzt waren (in der ndchsten Abbildung - der roter Rahmen). Diese
Funktion soll Sie bei der Erstellung von Varianten fir den iSFP unterstiitzen.

ZUB
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ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA
ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

() Beschreibung automatisch erzeugen
B Fzhmlanmodus

Vorgangervanante | AuRenwande / Fenster '— w

MaEnahmen I Malnahme durchfiihren

I Dammung Aulenwande
I Dammung Wande gegen Erdreich

Fenster austauschen

Dachsanierung

Flachdachsanierung
Dammung oG Decke
\Warmebricken
——

Biomasse-Kessel

PY-Anlage

(o)) (MR (<M<

Des Weiteren wurde im Abschnitt VARIANTEN die Registerkarte KOSTEN UND FORDERUNG eingefiigt. In
dieser Registerkarte werden die verschiedenen Kostenarten sowie die Forderungen der
Sanierungsmalinahmen, die in dieser Varianten zum Tragen kommen, angezeigt.

Vanante | Kosten und Forderung Iﬁmﬁammn
Kostenkomektur [€] 0,00 bearbeiten
Kostenkomektur auch bei Reinvestition anwenden .
Fachplanung/Baubegleitung [E€] 5.000,00 bearbeiten {Kosten gegendber Vorgangervariante)
B iSFP-Borus
Kosten der MaBnahmen
Malnahme Gesamtkosten [£] Sowiesokosten [€] Forderfahig [£€] aus Varante
Dammung Aulenwande 4508843 1252554 45 088,43 | Aulenwande / Fenster
Dammung Wande gegen Erdreich 2553343 10.475,25 25.533,43 | Aulenwande ¢ Fenster
Fenster austauschen 33.021.19 1475345 33.021.15 | Aulenwande / Fenster
Dachsanierung 3346569 15.783.35 3346569
PV-Anlage 18.000,00 2.500,00 18.000,00
Flachdachsanierung 525431 152154 525431
Dammung oG Decke 413016 2.380,09 413016
Wamebriicken 1.800.00 0.00 1.800.00
Gesamt 166.293.20 59.980.06 166.293.20
Kosten gegenuber "Aulkenwande / Fenster” 62.650,16 2218538 62.650,16
Weitere Farderungen [E]  0.00 bearbeiten

Dartiber hinaus kann an dieser Stelle eine Kostenkorrektur vorgenommen und Kosten fir
Fachplanung und Baubegleitung eingegeben werden.

‘u’ariarrtel Kosten und Fordenung |ﬂFA—Befatungsheﬂd1t
| Kostenkorektur ] 0,00 bearbetten | ———
Kostenkomektur auch bei Reinvestition anwenden
| Fachplanung/Baubegleitung [€] 5.000,00 bearbeten |{ﬁ5ten gegeniber Vorgangervariante)
B iSFP-Bonus
Kosten der MaBnahmen
MalBnahme Gesamtkosten [E] Sowiesokosten [£] Forderfahig [E] aus Varante
Dammung Aulenwande 4508843 12.525,94 4508843 | Aullenwande / Fenster
Dammung Wande gegen Erdreich 2553343 10.475,25 25,533,43 | Aulienwande / Fenster
Fenster austauschen 33.021.19 14.793.4% 33.021.19 | Aulenwande / Fenster
Dachsanierung 33.465,69 15.783,35 33.46569
ZUB
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ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA
ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

Ebenso kénnen in dieser Registerkarte weitere Férderungen (etwa aus Forderprogrammen der
Lander und Kommunen) eingegeben und der iSFP-Bonus aktiviert werden.

Variarte Kosten und Forderung  BAFA-Beratungsbericht
Kostenkomektur [€] 0,00 bearbeiten
Kostenkomektur auch bei Reinvestition anwenden .
Fachplanung/Baubegleitung [E]  5.000,00 bearbeiten {Kosten gegendiber Vorgangervariante)
—
Kosten der MaBnahmen
Malnahme Gesamtkosten [€] Sowiesokosten [€] Férderfahig [€] aus Variante
Dammung Aulenwande 4508843 12,525,954 45,088,413 | Aulenwande / Fenster
Dammung Wande gegen Erdreich 2553343 10.475,25 2553343 | Aulenwande / Fenster
Fenster austauschen 33.021.19 1475349 33.021.19 | AuBenwande # Fenster
Dachsanienung 33.465,69 15.783.35 33.465.69
PV-Anlage 18.000,00 2.500.00 18.000.00
Fachdachsanierung 525431 152154 5254 31
Dammung oG Decke 4.130,16 2.380.09 413016
Wamebricken 1.800.00 0.00 1.300.00
Gesamt 166.293.20 59.980.06 166.293.20
Kosten gegeniber "Aulenwande / Fenster” 6265016 2218538 6265016
Weitere Férderungen [€] 0,00 bearbeiten |4—

Die Kosten sowie die Forderungen werden in die Wirtschaftlichkeit (in die Registerkarten
INVESTITIONEN und KOSTEN UND FORDERUNG) Ubertragen.

Bei der Sanierung in einem Zug kénnen nur vier Sanierungskomponenten in einem
Malnahmenpaket bericksichtigt werden. Wie gehe ich bei mehreren
Sanierungskomponenten vor?

Beim individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) kann entweder eine ,Sanierung in Schritten” oder
»,Sanierung in einem Zug” umgesetzt werden. Beides in einem Fahrplan ist nicht moglich
(Einschrankung des iSFP).

Fir die Sanierung in einem Zug wird nur ein MaBnahmenpaket mit den entsprechenden
Sanierungsmafnahmen angelegt - also nur eine Variante angelegt, die alle Sanierungsmafnahmen
enthalt. Es wird dann automatisch die Sanierung in einem Zug im iSFP umgesetzt.

Da in der aktuellen Version des iSFP 2.7 nur bis zu 4 Sanierungskomponenten pro MalRnahmenpaket
dargestellt werden kdonnen, wird empfohlen, sich auf die wichtigsten 4 Sanierungskomponenten zu
beschranken.

Dazu kénnen Sie in ZUB Helena die automatische Ermittlung der Sanierungskomponenten
deaktivieren (unter MARNAHMENPAKET 1 in der Registerkarte ALLGEMEIN Uber der Tabelle
SANIERUNGSKOMPONENTEN).

ZUB
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ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA
ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

Automatische Emitthung

Art Bezeichnung
Dach Dach
Fenster Fenster
Boden Kellerdecke
Warmwasser Wamwasser
Heizung Brennwertkessel

Bezeichnung |Wand

Wird das Hakchen bei AUTOMATISCHE ERMITTLUNG entfernt, kdbnnen nun eigene
Sanierungskomponenten angelegt werden. Unterhalb der Tabelle befinden sich die entsprechenden
Schaltflichen KOMPONENTE HINZUFUGEN bzw. KOMPONENTE ENTFERNEN.

Wo finde ich die iSFP-Prinzipskizzen? Wie kann ich diese im iSFP nutzen?

Prinzipskizzen kénnen in der Druckapplikation (nicht in ZUB Helena) unter UMSETZUNGSHILFE bei den
Sanierungskomponenten eingefiigt werden. (Jeweils drei, unten auf der Seite).

Wenn Sie im Sanierungsfahrplan auf die entsprechende Sanierungskomponente gehen, finden Sie im
unteren Bereich die Schaltflache BILD HINZUFUGEN. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Feld.
AnschlieBend sollte sich der Ordner 6ffnen, in denen die Prinzipskizzen abgelegt sind. Ansonsten
finden Sie den Ordner mit den Bildern (Prinzipskizzen) unter Windows 11 unter folgendem Pfad:

C:\Program Files (x86)\ZUB-Software\ZUB Helena Ultra\Bildvorlagen iSFP 2021

Lassen Sie ggf. die Windowssuche nach "Bildvorlagen iSFP 2021" suchen.

Wieso werden nicht alle Sanierungskomponenten angezeigt (z.B. fehlt in der Tabelle
die oberste Geschossdecke).

Die oberste Geschossdecke wird nicht als einzelne Sanierungskomponente von der iSFP-
Druckapplikation erkannt, diese wird mit der Dachflache zusammengefasst. Dies ist kein Fehler,
sondern eine Vorgabe des iSFP, dort heilit es:

»Zur energetischen Bewertung der Gebdudehiille werden die einzelnen Bauteile der Gebaudehiille
den [...] vier Komponenten” zugeordnet (Handbuch fiir Energieberater, Abschnitt 5.3.1).

Dies sind:

e Wainde (inkl. Kellerwande),

e Dach (bzw. Bauteile des oberen Gebaudeabschlusses),

e Fenster (inkl. Dachflachenfenster),

e Boden (bzw. Bauteile des unteren Gebdudeabschlusses).
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ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

Warum ist die Zuordnung der Farbklasse fir einzelne Bauteile nach der Sanierung rot,
obwohl die U-Werte sehr gut sind?

Nach der Sanierung kdnnen einzelne Bauteile immer noch in die Farbklasse rot (oder gelb)
zugeordnet werden, obwohl die U-Werte deutlich unter den U-Werten gemall GEG-Anlage Anlage 7

liegen (Hochstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten von AuRenbauteilen bei Anderung an
bestehenden Gebiuden).

Hintergrund:

Im iSFP werden Bauteile zu vier Bauteilgruppen zusammengefasst. Z.B. beinhaltet die Bauteilgruppe
Fenster die Bauteile

o Fenster und Fenstertiiren,

o Dachflachenfenster,

o Glasdacher und Lichtkuppeln,
. Tiuren gegen AuBenluft.

Diese Bauteile werden, um eine Verzerrung der Ergebnisse zu Ungunsten der Bauteilgruppe zu
vermeiden, mit eine iSFP-Korrekturfaktor [fsep] bewertet.

Fiir die Bauteile in einer Bauteilgruppe wird ein mittlerer U-Wert berechnet. Die Einordnung der
Farbklassen erfolgt anhand des mittleren U-Wertes. Daher kann es sein, dass auch wenn die Fenster
einen sehr guten U-Wert aufweisen, die Zuordnung dennoch in eine schlechtere Farbklasse erfolgt,
da z.B. die AulRentiiren einen sehr schlechten U-Wert aufweisen.

Hinweis: Im Handbuch fir Energieberater finden Sie eine Tabelle mit den Anforderungen an die
mittleren U-Werten fir die entsprechenden Farbklassen. Das Handbuch fiir Energieberater kann auf
der Seite des Fachportals energieeffizientes Bauen und Sanieren (www.gebaeudeforum.de)
heruntergeladen werden.

Wie kann eine PV-Anlage als EinzelmalBnahme im Variantenassistenten angelegt und
im iSFP berUcksichtigt werden?

Im Variantenassistenten kdnnen Sie als separate Sanierungsmalinahme eine PV-Anlage anlegen.
Betatigen Sie zunéachst die Schaltfliche NEUE MARNAHME.

o Ausgangsfall ﬁ_ Aulenwande / Fenster &. Dach /oG Decke /WB... 5 Anlagentechnik

) Varianten jetzt erzeugen/aktualisieren )i Meue MaBnahme

Start Fl &L Variantenassistent Maknahmenibersicht
=8 MaBnahmen
_l Dammung Aubenwinde Name Typ
Allgemein _l Dammung Wande gegen Erdreich Dammung Auerwande Bautsie
Fenster austauschen - -
1_‘:] Dammung Wande gegen Erdreich Bauteile
---_LDachsanierung
e i . Fenster austauschen Fenster
- Z1 Flachdachsanierung
Bautechnik _l Dammung o Decke Dachsanierung Bauteile
- R Warmebricken Flachdachsanierung Bauteile
& . @ Biomasse-Kessel Dammung o5 Decke Bauteile
El Varianten Warmebriicken Zonendaten
Anlagentechnik - ¢ Aubenwinde [ Fenst:
J L Aubenwinde fFenster Biomasse-Kessel Anlage
- Dach /oG Decke/ WB [ Luftdichtheit/ Pv-Anlage
e - @ Anlagentechnik
- « e
Variantenassistent

Wahlen Sie in der Registerkarte MalRnahmen bei ART DER MARNAHME PV oder Windkraftanlage
ersetzen aus.
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Ausgangsfall  #F Aulenwande / Fenster 4 Dach / oG Decke /W8
& Varianten jetzt erzeugen/aktualisieren

ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA

ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

ﬁ Anlagentechnik

&) Neue MaBnahme [7] MaBnahme kopieren ) MaBnahme léschen

[l & Variantenassistent

Fl MaBnahmen 1

Hi0O

Maknahme f Kosten und Forderung  Bemerkungen  Beratungsbericht

_1 Dammung AuBenwande Allg ne Ang:
- " _1 Dammung Wande gegen Erdreich Name  PV-Anlage|
gemein {i] Fensteraustauschen Details

- ZL pachsanierung

¢

21 Flachdachsanierung
- ZL pammung oG Dacke
- R Warmebricken
~ Biomasse-Kessel

Bautechnik

=

Anlagentechnik trom auserneverbaren Energien

- @ AuBenwande / Fenster
ﬁ Dach /oG Decke/ WB/ Luftdichtheit/ Pv-Anlage
- 8 Anlagentechnik

Y

Variantenassistent

2

Wirtschaftlichkeit

IM der Malinahme  PV- oder Windkraftanlage ersetzen

AnschlieBend konnen Sie in der Registerkarte KOSTEN UND FORDERUNG die entsprechenden Kosten und
ggf. die Férderung fir die Anlage eingeben.

2 Varianten jetzt erzeugen/aktualisieren | ) Neue MaBnahme

Pusgangsfall @8 Aulerwinde / Fenster @ Dach /oG Decke /WE.. @ Anlagertechnic

[Z1 MaBnahme kopieren ) MaBnahme lschen

Fl §: Variantenassistent
E- MaBnahmen

-0

- _1 Dammung AuBenwinde

) _“_i_ Dammung Winde gegen Erdreich
alusren ff] Fensteraustauschen
_:“_i_ Dachsanierung

- _1 Flachdachsanierung

2

_1 Dammung oG Decke
W warmebriicken

Bautechnik

2

Anlagentechnik

W
-

- @ Aubenwande [ Fenster
¢ Dach /oG Decke/ WEB | Luftdichtheit/ PV-Anlage
- & Anlagentechnik

&5

Variantenassistent

&

Wirtschaftlichkeit

In der Zeile STROM AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN wahlen Sie zunachst aus,

—
Maﬁnahmel Kosten und Forderung IBemerkungen Beratungsbericht

Kosten der MaBnahme

feste Kosten [€]  0.00 bearbeiten

Gesamtkosten der MaBinahme [€] 0.00

forderfahiger Betrag [£] 0.00
Férdersatz bei EinzelmalBnahme  keine Fordenung e

Mutzungsdauer |0 2 Jahre

davon Sowiesokosten

0.00 bearbeiten

0.00

ob Sie ein Photovoltaik-

System und/ oder eine Windenergie-Anlage bericksichtigen mochten (durch Setzen des

entsprechenden Hakchens).

O

Ausgangsfall

§ Aulenwande / Fenster §7 Dach /oG Decke /WB... I Wamepumpe

Start = & Variantenassistent Aligemein  Photovoktaik Wirtschaftlichkeit/Okobilanz  Bemerkungen
= MaBnahmen
lzl _1 Dammung Aubenwande Anvechrung von Strom aus emeuerbaren Eneroien
i _j__ Dammung Winde gegen Erdreich 8 Photovokaik-System vorhanden i
Rl {f} Fensteraustauschen () Windenergie-Anlage vorhanden
1_ Dachsanierung
i El # PVv-Anlage
Bautechnik o auserneuerhare ; Monat PV-Anlage Strommenge (gesamt) [kWh/Manat]
i _L Flachdachsanierung Januar 0.00 0.00
_1 Dammung oG Decke
& ¥R warmebriicken e 1Ly U
Anlagentechnik | F # warmepumpe Marz 0.00 0.00
E varianten April 0.00 0.00
B E & AuBenwande [ Fenster Mai 0.00 0.00
. . ﬁr_ Dach /oG Decke/ WB / Luftdichtheit / PV-Anlage Juni 0.00 0.00
Variantenassistent & warmepumpe "y A o

In der Registerkarte PHOTOVOLTAIK kdnnen nun die Kennwerte der PV-Anlage eingegeben werden.

S. 96

ZUB
Systems




O

=
K]
3
g

{24

g
:
B

{3/

z
3
|
g

Ausgangsfall @ AuBenwande / Fenster . Dach / oG Decke / WB..

ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA
ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

£ Wamepumpe

Variantenassistent

1o

i
%

& Variantenassistent
= MaBnahmen
- Z1 pammung AuBenwande
| _l Dammung Wande gegen Erdreich
il Fenster austauschen
i~ 2 Dachsanierung
E # Pv-Anlage

2L Flachdachsanierung

i~ Z1 Dammung oG Decke
1 ¥R Warmebriicken
- & Warmepumpe
F Varianten
- @ AuBenwande /Fenster
& Dach /oG Decke/ WB/ Luftdichtheit / PV-Anlage
L. @ Warmepumpe

N\umslnl Photovoltaik lensdaﬂiﬁkeligkubllan: Bemerkungen

Kennwerte der PV-Anlage
() mehrere PV-Anlagen sind vorhanden
[0 PV-Erzeugung wird nach TFAQ 20.08 vorangig selbst gentzt fiir GNG edforderich)
Peakleistung Ppk kW] 91
mitt]. Peakleistung Pp,.m kW] 82
At der PV-Module  Monokristallines Silizium

Baujahr der PV-Module (0 Bis 2016 @ Ab 2017

Peakleistungskoeffizient K, kW/m? 0,182

[ abweichender Herstelleskennweit des Peakleistungskoeffizienten fur Okobilanz und Witschaftichkes
Oberflache der Module A m] 50.00 5

At der Gebaudeintegration  Malig beliftete Module, < 0.5m auf Dach aufgesetzt
foetll 075
Ausichtung  Siid

Winkel (30 O

Hinweis: Es kénnen auch mehrere PV-Anlagen eingegeben werden.

Als nachstes missen Sie im Abschnitt VARIANTEN die PV-Anlage einer Variante zuordnen oder eine
separate Variante anlegen. In diesem Beispiel soll bei der energetischen Sanierung der Dachflachen
die PV-Anlage installiert werden. Daher wird die MaBnahme (PV-Anlage) bei der Dachsanierung
bericksichtigt.

310

a
Ed
2

=

Baute

Anlagentechnik

Ausgangsfall @ AuBenwande / Fenster # Dach / oG Decke / WB

$ Anlagentechnik

& Varianten jetzt erzeugen/aktualisieren | 3) Neue Variante [7f] Variante kopieren (3 Variante loschen

[l & Variantenassistent
[l MaBnahmen
i A1 pammung AuBenwande

_‘j__ Dammung Wande gegen Erdreich
ffl Fensteraustauschen

i_ Dachsanierung

21 Flachdachsanierung
i_ Dammung oG Decke
i g warmebricken

# # Biomasse-Kessel

El #% Pv-Anlage

g Strom auserneuverbaren Energien

&

Variantenassistent

El varianten
b AuBenwande | Fenster
cke { WB / Luftdichtheit/ Pv-Anlage

¢

Wirtschaftlichkeit

>
G

Q. E £

N T

Sommerlicher
Warmeschutz
(Simulation)

Variante  Kosten und Forderung ~ BAFA-Beratungsbericht

Mame  Dach /oG Decke / WB / Luftdichtheit / PV-Anlage

Beschreibung

() Beschreibung automatisch erzeugen
@ Fahmlanmodus

Vorgangervariante  Aufienwande / Fenster >

Malinahmen

Malnahme durchfiihren

Dammung Aulienwands

Dammung Wande gegen Erdreich

Fenster austauschen

Dachsanierung

Hachdachsanierung
Dammung oG Decke

_bu FV—MIag;
\

jopoooooO@

In der folgenden Variante (bzw. im folgenden MaBnahmenpaket im iSFP) wird nun noch die
Anlagentechnik ausgetauscht. Da bereits die PV-Anlage in der Anlagentechnik beriicksichtigt wurde,
wird in der MalRnahme (in diesem Beispiel Biomasse-Kessel) keine PV-Anlage eingegeben (diese wird
automatisch in der Variante von ZUB Helena erganzt).

Werden nun die Varianten erzeugt bzw. aktualisiert, kann die Eingabe in den Varianten tGberpruft

werden.
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Ausgangsfal % AuBenwande / Fenster | $ Dach / oG Decke / WB. Tamepumpe

ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA

ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

Anlagentechnik

(Simulation)

[ 4. Anlagentechnik
F1 %4 Erzeugereinheiten
| E @y Heizung
| E @ Warmesrzeugereinheit 1
() Niedertemperaturkessel 1
[ Speicher 1
B () Trinkwarmwasser
Bl (8) Erzeugereinhait 1
@ Niedertemperaturkessel 1
| [ Speicher 1
F (&) Verteilsysteme
| E ¢y Heizung
El i) Heizkreis 1
) Verteilung 1
- £3) Ubergabe 1
| B () Trinkwarmwasser
F] () Warmwasserkreis 1
() vertailung 1
- &% Wohnungsliftungsanlagen
:*) Wohnungskihlung

[ ® Strom auserneuerbaren Energien

" EE fur Heizungsanlagen

Higemen | iovarak et /Okobilanz
Anrechnung von Strom aus emeuerbaren Energien
Photovotaik System verhanden
Windenergie-Anlage vorhanden
Monat PV-Anlage ‘Strommenge (gesamt) [kWh/Monat]
Januar 22850 22850
Februar 2703 2708
Marz 55297 55287
P 959.70 | 959.70
Mai 105110 105110
Juri 1.065,85 1.065.85
Juli 950,56 950,56
Pugust 509.43 909.43
‘ 63435 69435
Oktober 502.70 | 502.70
November 181,33 181.33
Dezember 11882 118,82
Gesamt 7.44235| 7.442.35

Wichtiger Hinweis: Die PV-Anlage wird erst in der Variante berechnet. Im Variantenassistenten
erfolgt noch keine Berechnung. Daher werden auch keine Energieertrage im Variantenassistenten

angezeigt.

Auch in der Variante Wédrmepumpe ist die PV-Anlage vorhanden.

Ausgangsfal 5 AuBenwande / Fenster 4 Dach /oG Decke /WB... [ £ Wamepumpe | ——

I #. Anlagentechnik
= %4 Erzeugereinheiten
E ¢y Heizung
Fl @) Warmesrzeugereinheit 1
(@) Warmepumpe 1
[T Speicher 1
E () Trinkwarmwasser
El (B) Erzeugereinheit 1
@warm:pumpa 1
[ Speicher 1
(&) Verteilsysteme
E @ Heizung
E @) Heizkreis 1
@Verte\lungi
@ Ubergabe 1
B () Trinkwarmwasser
Fl ((5) Warmwasserkreis 1

Ovmewlungl
o .

Im iSFP kénnen Sie nun die PV-Anlage wie folgt beriicksichtigen.

2 Wohnungskiihlung

® strom auserneverbaren Energien
o EE fiir Heizungsanlagen

Algemein I F

lirtschaftlichkeit/Okobilanz

Anrechnung von Strom aus emeuerbaren Energien

Photovoltaik-System vorhanden
Windenergie-Anlage vorhanden
Monat PV-Anlage Strommenge (gesamt) [kWh/Monat]

Januar 228,50 22850
Februar 22703 | 227.03
Marz 552,97 552.97
Poil 959.70 959.70
Mai 1.051,10 1.051,10
Juni 1.065.85 1.065.85
Juli 950,56 950,56
August 909.43 909.43
September 694,35 694,35
Oktober 502,70 502.70
November 18133 181.33
Dezember 118,82 118,82
Gesamt 7.442.35 7.442.35

Zunachst konnen Sie im Abschnitt AUSGABE unter ISFP 2 in der Zeile HAUS IN ZUKUNFT das Hakchen bei
PHOTOVOLTAIK-ANLAGE VORHANDEN setzen.
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Iﬁ Benwande / Fenster I[L Dach / oG Decke / WB... I,ﬁ_ \Wiar L i |
&) MNeues MaBnahmenpaket | £ Textvorlagen importieren (Allgemein) 1 Eigene Texte importieren (Allgemein) | Eigene Texte exportieren (Allgemein)
Start F Ausgabe Haus in Zukurft
- '@ Energieausweis i 7
N BAFA-Beratungsberidit L= =
E (" isFP2 B Photovoltaik-Anlage vorhanden - r—
Allgemein - X . =
= Mein Sanierungsfahrplan B firw. Wai mpe
- Deckblatt -
' e ) @ fiir Heizung Wammepumpe
Anschreiben

hr Haus heute

Energetischer Zustand

Beschreibung

F
7
(3 iy

Fahrplan
Anlagentechnik Vorteile
|
ar : e
e "'" .- Nachste Schritte
Variantenassistent E! Umsetzungshife
Yorbemerkungen

24

EI Dammung AuBenwinde u. Austausch Fenster

Wirtschaftlichkeit - Kennwerte Anlagentechnik

— : Sanierungskomponente: Wand
- Sanierungskomponente: Fenster
(¥ H

El Sanierung Dach u. 0G-Decke

Ausgabe - Kennwerte Anlagentechnik

Des Weiteren kdnnen Sie im MalRnahmenpaket, indem die PV-Anlage eingebaut wurde (in diesem
Beispiel Sanierung Dach u. oG-Decke + PV), in der Zeile Sanierungskomponente Dach u. oG-Decke +
PV in der Registerkarte ALLGEMEIN eine weiter Detailseite anlegen.

o I Ausgangsfall @ AuBenwande / Fenster @ Dach /oG Decke /WB... €& Wamepumpe
Start

© Neues MaBnah ket @ paket l6schen ] Textvorl portieren (S ) {1 Eigene Texte importieren (Sani ¥
F Ausgabe Algemein  Ausfibnung 1 Bider 1 Ausfivung 2 Bider2 Ausiihnng 3 Bider 3 [ st
[ g Energieausveis
m ’ Effizienzexperten-Liste Bezeichnung  Dach u. 0G-Decke + PV
3 %] BAFA-Beratungsberidt At der Saniemngskomponents. [DEcE
éfigeren BQ ise2 G ;
E Mein Sanierungsfahrplan
o Deckblatt Ausfihrung
Bautechnik Anschreiben Zede 1 Dammung der Dachflachen Detailsete anzeigen
Ihr Haus heute
c Energetischer Zustand Cate 23 Dimng oG-Dacks 8 Detaisete anzeigen
2 Beschreibung Zede 3 Installation der PV-Anlage 8 Detaisete anzeigen
Anlagentechnik Fahrplan
Vorteile
N Nachste Schritte
. K ay
Vorbemerkungen
& [l Dammung AuBenwande u. Austausch Fenster
Wirtschaftlichkeit Kennwerte Anlagentechnik
Sanierungskomponente: Wand
Sanierungskomponente: Fenster
I Sanierung Dach u. 0G-Decke + PV
Kennwerte Anlagentechnik
Sanierungskomponente: Dach u.oG-Decke +PV
[F] Austausch der Anlagentechnik
Kennwerte Anlagentechnik
Sanierungskomponente: Warmepumpe
Sanierungskomponente: Warmepumpe

In den Registerkarten Ausfiihrung 3 und Bilder 3 kann die MaRnahme (PV-Anlage) beschrieben
werden bzw. es konnen Bilder in den Bericht eingearbeitet werden.

Hinweis: im iSFP kénnen max. drei Detailseiten je Sanierungskomponente angelegt werden.
Weitere allgemeine Hinweise:

e Eine PV-Anlage kann auch weiterhin in einer SanierungsmalRnahme vom Typ
"Anlagentechnik" umgesetzt werden (also, wenn die Anlagentechnik ausgetauscht und
zeitgleich die PV-Anlage in einem Sanierungsschritt installiert wird).

e Falls in einer Sanierungsvariante sowohl eine MaBnahme vom Typ "Anlagentechnik" als auch
vom Typ "PV- oder Windkraftanlage ersetzen" angewendet wird, werden fiir die Erzeugung
von Strom aus erneuerbaren Energien die Angabe der letzteren Mallnahme verwendet.

ZUB
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e Fir jede Sanierungsvariante kann je eine MaRRnahme vom Typ "Anlagentechnik" und vom Typ
"PV- oder Windkraftanlage ersetzen" angewendet werden.

Kann mit dem Variantenassistenten eine Anderung der Geometrie des Gebaudes
(Anderung von Bauteilflichen und/ oder Volumina) durchgefiihrt werden?

Hintergrund

Wird z.B. ein Gebdude um beheizte Bereiche erweitert (z.B. durch den Ausbau eines unbeheizten
Dachgeschosses), erfolgen dadurch unweigerlich Anderungen an der thermischen Hiillfliche und des
beheizten Volumens.

Der iSFP sieht Anbauten oder Erweiterungen eigentlich nicht vor. Dennoch kann eine Erweiterung
der Gebaudeflache (bzw. der thermischen Hiillfliche) umgesetzt werden.

Umsetzung in ZUB Helena

Anderungen am Volumen oder an der Hiillfliche sind mit dem Variantenassistenten moglich. Bei An-
und Ausbauten oder Anderung der Gebidudehiille empfehlen wir fiir den Variantenassistenten,
zunachst eine Variante vom Ausgangsfall als Kopie des Ausgangsfalls zu generieren, in der dann die
Geometriednderung durchgefihrt wird.

Ill

Gehen Sie dazu mit der Maus auf die Registerkarte ,Ausgangsfall“, driicken Sie die linke Maustaste

und wéahlen Sie VARIANTE KOPIEREN aus.

Datei  Ansicht  Assistenten  Ausgabe  Datenbank  Einstellungen  Extras  Hilfe

@ NEHLEANL[TTOR |5 ot (@0

Ausgannsfall  #5 noRoowSnde f oot /oG Decke /WB.. i Anlagentechnik

= Va - e MaBnahme &3 Neue Variante
E m Variante Iﬁschen
tart = . - Variantenassistent
,: Variante umbene Variante kopieren

Referenzgebdude (als Kopie) Ausgangsvariante |A‘-'593”95fa”

q

Allgemein als Bezugsvariante definieren Varianten jetzt erzeugen/aktualisieren

Variante "Ausgangsfall” sperren (] Warianten bei jeder Andenung im Variante
Py-Anlage

_'j__ Flachdachsanierung

¢

Wenn Sie Anderungen an der Ausgangsvar
Bautechnik
_'j__ Dammung oG Decke

R Warmebriicken

. [ ¥ Biomasse-Kessel

Anlagentechnik - Varianten

§ AuBenwande [ Fenster

' Dach [ oG Decke / WB f Luftdichtheit [ Pv-Anla...
§ Anlagentechnik

2

-

Variantenassistent
d

Diese Variante sollten Sie dann als Ausgangsvarianten im Variantenassistenten festlegen (im
Abschnitt VARIANTENASSISTENT in der Registerkarte VARIANTENASSISTENT in der Zeile AUSGANGSVARIANTE).
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Datei  Ansicht  Assistenten  Ausgabe  Datenbank  Einstellungen  Extras  Hilfe Wohnbau | GEG 2020 | DIN V 1859%:2018 | Neubau

@EIDVHAR AR ST D& (PO R WA [Z| @ Randvedingungen: Nochweis noch GEG/EnEy ~

° Pusgangsfall @ AuBenwande / Fenster # Dach /o Decke /WB... 8 Anlagentechnik

2 Varianten jetzt erzeugen/aktualisieren | ) Neue MaBnahme ) Neue Variante

Start =] "¢ Variantenassistent Variantenassistent

I Mabnahmen
_l Dammung AuBenwande Ausgangsvanante |A|_|sgangsfall | JSndem
. _j__ D@mmung Wande gegen Erdreich
Allgemein Warianten jetzt erzeugen/aktualisieren
- ff} Fensteraustauschen
_j__ Dachsanierung [[] Varianten bei jeder Anderung im Varantenassistent automatisch aktualisieren

(

= t'\‘ Pu-Anlage Wenn Sie Anderungen an der Ausgangsvariants vomehmen oder die Anlagentechnik in einer
Bautechnik - 2L Flachdachsanierung Malnzhme andem, driicken Sie bitte manuell auf den Knopf.

_'j__ Dammung oG Decke
- R warmebriicken
[ ¥ Biomasse-Kessal
[Fl varianten
- §i Aubenwande / Fenster
~ ¥ Dach [ oG Decke [ WE [ Luftdichtheit ...
- §i Anlagentechnik

(3

Anlagentechnik

Variantenassistent

Im Variantenassistenten kénnen nun weitere Sanierungsschritte (als Mallnahmen) erstellt und als
(Sanierungs-)varianten erzeugt werden, welche dann z.B. fiir den iSFP verwendet werden kénnen. So
wird sich fiir die energetische und wirtschaftliche Betrachtung weiterhin auf den urspriinglichen
Ausgangsfall - fur die Erstellung der Varianten aber auf die Kopie des Ausgangsfalls (mit der
Geometriednderung) - bezogen.

Warum wird das Piktogramm LUFTUNG (im iSFP im Abschnitt HAUS IN ZUKUNFT) in
dunkelrot dargestellt, obwohl eine Zu- und Abluftanlage mit WRG in einer Variante
berucksichtigt wurde?

Damit im iSFP eine Liiftungsanlage (bei den Piktogrammen im Abschnitt HAUS IN ZUKUNFT)
bericksichtigt wird, muss bei der Eingabe der Liftungsanlage im Variantenassistenten die ART DER
ANLAGE festgelegt werden. Gehen Sie im Variantenassistenten auf die Liftungsanlage und

anschlieRend in die Registerkarte ALLGEMEIN. Im Abschnitt ANGABEN zuM ISFP konnen Sie dann die ART
DER ANLAGE auswahlen.

fusgangsfall | €1 AuBenvande /Fenster | &5 Dach/oG Decke/WB.. | €% Warmepumpe £ Gesamisanienung

@ Neue E B @ kopieren (@) @ 1aschen
i 21 Dammung oG Decke Aligemein Iﬂﬁg_ﬂb‘umm Ergsben  Bemerkungen
- warmebrcken Betnebsweise | Gangjshresbetrich ~

0

E ¥ warmepumpe [ Luftungsaniage
El £ Anlagentechnik

[ Anbindung an Wameerzeugereinhett vorhanden

Allgemein F 23 Erzeugereinheiten [ elektrische Vorerwamung vorhanden
& @ Heimng [ Nacherwémung vorhanden
Ul iy
Bl @) Warmeerzeugereinheit1 Mittlere Lufttemperatur Liftungsveneinetze Zuft 8, [C] 0.0 @ Standardwert
o Wa i
Bautechnik fl@ : “'”‘:D“l”‘”“ Mitlere Lufttemperatur Liftungsverteinetze Abht 8, ,, [C] 0.0 B Standardwert
peicher - —_—
- () Trinkwarmussser Eeott oy
A B () Erzeugereinhet 1 Hifsenergie der Ventlatoren bei Erzeugung beriicksichtigen
Anlagentechnik (3 Warmepumpe 1 Ventilator  DC-Motoren hd
7 speicher 1
@, & @) Vertetonat bezogene Leistungsaufnahme der Vertiatoren [W/inh] 0,00 B Stendardwer
ferteilsysteme e
X - @y Heizung oe i8] ) e
Variantenassistent =) @ Heizkreis 1 R ung
& - (@) Verteilng 1 [) Standardwert fiir Standby-Veruste der Regelung
8] Ubergabe 1 G -
s o Trinkwarmwasser
Wirtschaftlichkeit & By - 8 Geometrie von Gebéude bemehmen
= armuasserkras
~ () vertsiung 1 Anzahl der Geschosse 4
d -
E Wohnun mittlere Geschosshohe [n]  1.87
Ausgabe
277 Wohnungskuhlung BB b
& s Strom auserncuerbaren Encrgien charsktenstische Linge fn] _14.37
& EE-Klasse (BEG-Effizienzhaus) Angaben fir iSFP
Sommerlicher
Warmeschute ¥R warmebriicken und geanderte Konditionier. At der Anlage L mit - v
(Simulation) [ Varianten
& Aubenwande  Fenster -
) Dach/ oG Decke [ WB ] Luftdichtheit f PV-& des oK
- @ Warmepumpe
Okobilanz £ Gesamtsanierung

Bei der Erzeugung bzw. Aktualisierung der Varianten wird dann diese Einstellung bei dem
entsprechenden MalRnahmenpaket unter KENNWERTE ANLAGENTECHNIK in die Registerkarte
LUFTUNGSANLAGE Uberfiihrt.
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Ausgangsfall WL Aulenwande | Fenster I.t_ Dach / oG Decke / WB... W.L wiarmepumpe  { Gesamtsanierung 1
@ Neues MaBnahmenpaket | £ Textvorlagen importieren (Allgemein) & Figene Texte importieren (Allgemein) k] Figene Texte exportieren (Allgemein) ) Alle Texte zuricksetzen
Start El Ausgabe Heizungsanlagen Tnnkwamwassemmaganl Lufiungsanlagen |-1—
“ ' Energicausweis
i B] BaFA-Beratungsbernidit Liftungsanlage

=i
Allgemein c Wohnungsliifiung 1

El Mein Sanierungsfahrplan
L. Deckblatt

i Anschreiben
Bautechnik Thr Haus heute

- Energetischer Zustand
. Beschreibung

(2 169

& Fahrplan

Anlagentechnik - Vorteile
Haus in Zukunft Details v
‘T
& - warmenetz und Nachhaltigket I Art der Anlage ‘passivhaustaughche Liftungsanlage mit sensorgestizter Bedarfaregelung |I
i Nachste Schritte
Variantenassistent Bl Umsetzungshife Wameriickgewinnungsgrad [%] | 80.0 =
Vorbemerkungen Wameberetstellungsgrad [%] (0.0 + | {lLt. Techn. FAQ nach der bauaufsichtichen Zulassung des DIBt)
. Dammung AuBenwande u. Austausch Fenster
Wirtechaftlichkeit [ Sanierung Dach u. 0G-Decke

Ausgabe L sanierungskomponente: Warmepumpe

Erst nachdem eine Auswahl getroffen wurde, wird das Piktogramm in der entsprechenden Farbe
dargestellt.

Gibt es den iSFP auch fir Nichtwohngebaude?

Nein, der iSFP wurde nur fiir Wohngebaude entwickelt. ZUB Helena bietet aber die Moglichkeit
eigene Beratungsbericht — auch fir Nichtwohngebaude — zu erstellen.

Mit dem Berichtsgenerator in ZUB Helena kdnnen Sie einfach und effizient Beratungsberichte
erstellen.

Das Arbeiten mit dem Berichtsgenerator wird unterstitzt durch die Nutzung von Textmodulen,
welche mit sogenannten Platzhaltern versehen sind, die dann mit den entsprechenden
Informationen (Ergebnisse, Tabellen, Grafiken, usw.) geflllt werden. So kénnen die Textmodule fur
verschieden Projekte immer wieder verwendet werden.

In ZUB Helena stehen lhnen 170 Textmodule (fiir Nichtwohngebaude, Wohngeb&ude und
Baudenkmaler) zur Verfligung. Diese kdnnen bearbeitet oder gedndert werden. Des Weiteren
kénnen einfach und unkompliziert eigene Textmodule erstellt und so die vorhandenen Textmodule
erweitert werden.

Um lhnen den Einstieg in das Erstellen von Beratungsberichten sowie von eigenen Textmodulen zu
erleichtern, stellen wir auf unserer Internetseite www.zub-systems.de verschiedene Video-Tutorials
zur Verfligung.

Des Weiteren kénnen Sie auf unserer Internetseite das Handbuch "ERSTELLUNG VON
BERATUNGSBERICHTEN - MIT DEM ZUB HELENA BERICHTSGENERATOR" kostenfrei herunterladen
(unter PRODUKTE / ZUB HELENA unten im Abschnitt DATEIEN).

Ab iSFP 2.5. — Neuer Abschnitt ,Vorbemerkungen®
Hintergrund:

Das Dokument ,,Umsetzungshilfe fiir meine MaRRnahmen” enthalt eine neue einleitende Seite flr
begleitende Erlduterungen des Energieberatenden zu den im Folgenden empfohlenen MaRnahmen
und der Sanierungsabfolge (in der Druckapplikation ist dies der Abschnitt ,,Aligemeine Inf. und
Vorb.“). Auf dieser Seite wurde ein entsprechender Platz vorgesehen fiir die Begriindungen der
Energieberaterin bzw. des Energieberaters (gemaR Merkblatt zur Erstellung eines iSFP vom BAFA),
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wenn z. B. ein Bauteil im Zielzustand die Anforderungen der BEG-Férderung nicht erreichen kann
oder die Anlagentechnik keine erneuerbaren Energien unterstiitzt.

Umsetzung in ZUB Helena:

ZUB Helena prift automatisch, ob die Bauteile die Anforderungen der BEG-Férderung (im
Zielzustand) entsprechen. Bauteile die nicht den Anforderungen entsprechen werden in ZUB Helena
im Abschnitt AUSGABE / ISFP 2 in der Zeile VORBEMERKUNGEN angezeigt. Auf dieser Programmseite
kann bzw. muss dann eine Begriindung eingegeben werden, warum die Bauteile die Anforderungen

nicht erfillen.

(D)

I Ausgangsfall W.t,‘: AuBenwande | Fenster W.t,‘: Dach / oG Decke / WE...

I.ﬁ_ warmepumpe {1 Gesamtsanierung I

& Neues Mainahmenpaket | &1 Textvorlagen importieren (Allgemein) & Figene Texte importieren (Allgemein) k) Eigene Texte exportieren (Allgemein) &3 Alle Texte zuriicksetzen

Start = Ausgabe
|'| Energicausweis
@ ®| BaFa-Beratungsbenct
i B isFr2
Y gy £ Mein Sanierungsfahrplan
- Deckblatt
Tz - Thr Haus heute
Energetischer Zustand
& Beschreibung
- Fahrplan
Anlagentechnik Vortzile
: - Haus in Zukunft
(] : - Warmenetzund Nachhaltigksit
¥ - Nachste Schritte
Variantenassistent N
Vorbemer!
Wirtschaftlichkeit i Kennwerte Anlagentechnik
— i Sanierungskomponente: Wand
*. Sanierungskomponente: Fenster
i El Sanierung Dach u. 0G-Decke
Ausgabe Kennwerte Anlagentechnik

Semmerlicher
Warmeschutz
(Simulation)

B Sanierungskomponente: Dach u, 0G-Dedke
[ Austausch der Anlagentechnk
“ Kennwerte Anlagentechnik

. Sanierungskomponente: Warmepumpe

. Sanierungskomponente: Einbau einer Zu-/ Abluftanlage

Hemmnisse fir die Emeichung der besten Effizienzklasse

Finanzieller Aufwand steht nicht im Verhaltnis zu den Kosten

Dachflachen inkl. Dachflachen Gaube

Hus statischen Grinden kann eine weitere Verbesserung der energetischen Qualitat nicht durchgefihnt werden.

AuBentiren
Die vorhandene Aulentiir ist noch in einem sehr guten Zustand und soll daher nicht ausgetauscht werden

Es werden dabei nur die Eingabefelder der jeweiligen Kategorien angezeigt, bei denen die
Anforderungen nicht eingehalten werden kdnnen. Andere Kategorien werden automatisch
ausgeblendet.

Wenn die Anlagentechnik im Zielzustand erneuerbare Energien nicht unterstitzt, muss dies ebenfalls
begriindet werden.

©

Ausgangsfall @ AuBenwande / Fenster § Dach / oG Decke / WB.

£& Wamepumpe

@ Neues M paket € Textvorlagen imp (Al ] Eigene Texte importieren (Allgemein) | Eigene Texte exportieren (Allgemein) €3 Alle Texte zuriicksetzen
Start = Ausgabe Hemmnisse fur die Emeichung der besten Effizienzklasse
=) f| Energieausweis
El ’ Effizienzexperten-Liste Fur die Heizung konnen keine i i det werden:
1 2 | BAFA-Beratungsberidit
flgenein B isrP2
[E- Mein Sanierungsfahrplan -
e Deckblat Decken nach unten gegen Erdreich. Boden auf Erdreich
Bauicchia Anschreiben Finanzieller Aufwand steht nicht im Verhattnis zu den Kosten
Thr Haus heute
Energetischer Zustand = 5 =
& vbum Dachflachen inkl. Dachflachen Gaube
Anlagentechnik ::::plan Aus statischen Griinden kann eine weitere Verbesserung der energetischen Qualitat nicht durchgefuhrt werden
Vorteile
(3 " Haus in Zukunft PSR
Nachste Schritte
Variantenassistent T Die vorhandene AuBentir ist noch in einem sehr guten Zustand und soll daher nicht ausgetauscht werden
& [ Démmung AuBenwande u. Austausch Fenster
Wirtschaftlichkeit Kennwerte Anlagentechnik
Sanierungskomponente: Wand
g Sanierungskomponente: Fenster
e [=- Sanierung Dach u. 0G-Decke
Ausgabe Kennwerte Anlagentechnik

Auch wenn eine Anlagentechnik auf Grundlage erneuerbaren Energien verwendet wurde, erscheint
zunachst dieses Eingabefeld.
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Um dieses Feld auszublenden, miissen Sie in ZUB Helena unter AUSGABE / ISFP 2 in der Zeile HAUS IN
ZUKUNFT das Hakchen in der Zeile FUR HEIZUNG setzen.

fall | € Aud IFenster | €L Dach/oG Decke/WB.. | & war ¢ G i |
&) Meues MaBnahmenpaket | £ Textvorlagen importieren (Allgemein) &7 Eigene Texte importieren (Allgemein) k] Eigene Texte exportieren (Allgemein)
Start Fl Ausgabe Haus in Zukunft
I'I Energieauswvieis ) A
E | BAFA-Beratungsherict Regenerative Enerie
B¢ isr2 B Photovoltaik-Anlage vorhanden
Allgemein : . -
[l Mein Sanierungsfahrplan @ fir w. Wamepumpe
- Deckblatt -
’ fur Hei Wamepumpe
& - Anschreiben I S vy I
Bautechmik - Thr Haus heute
- Energetischer Zustand
& - Beschreibung
A - Fahrplan
Anlagentechnik zils
Fu b -
- H
L “ Nachste Schritte
Variantenassistent B} Umsetzungstiffe
. Vorbemerkungen
[ Ddmmung Aubenwande u. Austausch Fenster
Wirtschaftlichkeit - Kennwerte Anlagentechnik
= - Sanierungskomponente: Wand
\ - Sanierungskomponente: Fenster
g anierung Dach u. 0G-Decke
Ausgabe - Kennwerte Anlagentechnik

Wichtiger Hinweis:

Die Bauteilliberpriifung bezieht sich auf den Bauteiltyp nach BEG.

Wenn es fiir eine Anwendung (z.B. Auenwand) verschiedenen Bauteiltypen bzw. BEG-

Anforderungen gibt (z.B. AuRenwande von Baudenkmalen und erhaltenswerter Bausubstanz), muss
dies bei dem entsprechenden Bauteil ausgewahlt werden. Die Auswahl kann in der BAUTECHNIK bei
dem entsprechenden Bauteil in der Registerkarte ANGABEN vorgenommen werden.

£ Nutzungsprofil (Wohnbau) S+

& F f Bauteile

Anlagentechnik 1 AuBenwand gegen AuBenluft 0
_ I AuBenwand gegen AuBenluft N
(g | L Aubenwand zum Erdreich
-
A 1 Trennwand (nnerhaibeiner
Variantenassistent

1 AuBenwand gegen AuBenluft S

L S et

L Bodenan Erdreichangrenzend
L pachflache (Flachdach nicht beluftet)

anm i e
4 1 AuBenwand gegen AuBenluft S
Ausgabe L AuBenwand gegen AuBenluft N
. L AuBenwand gegen AuBenluft w
A L Dachfische (Pultdach nicht beliiftet) W
L AuBenwand gegen Aubenluft O
Sommarlicher ‘L Decke nach oben zu angrenzender Zone
Warmeschutz -
(Simulation) /" Dachflache (Steildach nicht beliiftet) 5
(" Dachflache (Steildach nicht beliiftet) W
(" Dachfliche (Steildach nicht beliiftet) 0
1 AuBenwand gegen AuBenluft W
Okobilanz L AuBenwand gegen AuBlenluft S
L AuBenwand gegen AuBenluft W
L AuBenwand gegen AuBenluft 0
/" Dachflache (Steildach nicht beliftet) N
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Anwendung  AuBenwand gegen AuBeniuft
Neigung 7 90
RgIm¥W] 0.13

U-West-Emittlung ~ Konstruktion

Ausichtung  Ost
Ree Im¥K/W] 0.04

Konstruktion  dena 1880-1948 EFH/MFH/GMH/HH Mauenwerk verbessert einschalig

Konstruktion bearbeiten ... aus Datenbark ..

U-West W/m¥)] 1.418
U-Wert-Zuschiag [W/m3)]  0.000 8 U-Wett-Zuschiag von Konstruktion Gbemehmen
Gesamter -Wert [W/m¥)] 1418

Wamedurchlasswiderstand R [n/W] 0,54 Wammedurchgangswiderstand Ry [n®/W] 0.71

() keine Vorgabe im GEG firr U-Wett des Referenzgebaudes vorhanden
Oberflache  Standardwert funbekanrte Oberflache)
Strahiungsabsorptionsgrad a [] 0,60 () Direkte Eingabe
8 Bautsiiarfordenngen fir BEG-Einzeimalnahmen

Import/Export ..

Ausgangsfall @ AuBenwande / Fenster i Dach /oG Decke /WB.. I Wamepumpe
) Neues Bauteil () Bauteil kopieren ) Bauteil loschen
Start E £ Bautechnik Angaben Iw‘dﬂmﬁngabeﬁ Konstrukfion Bemerkungen  Verwendung
B Konstruktionsverwaltung
5 Fenstertypenverwaltung 8 automatische Benennung
£ Gebaudedaten Bezeichnung  AuBenwand gegen Aulieniuft O
illgEmsn E [ Zonen
[ Bruttofiache [n] 7859
\ | E L. Zone 1: Enfamilienhaus S —
' {8 Nutzungsprofil (Wohnbau) BFH Nettoflache [m3  59.91
Bautechnik I L Zone 2: Einfamilienhaus Gewerk  Wandlache v

_D-I Bauteityp nach BEG  AuBenwande von Baudenkmalen und erhaltenswerter Bausubstanz

Mindestwarmeschutz nach DIN 4108-2
leichtes Bauted (< 100 kg/m3
(O] bei Mindestwarmeschutz nach DIN 4108-2 nicht berlicksichtigen
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ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA

ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

Warum wird im iSFP beim Einsatz einer Warmepumpe fir Heizung und
Trinkwarmwasser im Abschnitt Kennwerte Trinkwasser / Luft ein
Elektrodurchlauferhitzer angegeben?

Hintergrund:

Im iSFP wird beim Einsatz einer Warmepumpe fiir Heizung und Trinkwarmwasser im Abschnitt
KENNWERTE TRINKWASSER / LUFT ein Elektrodurchlauferhitzer angegeben, obwohl kein
Elektrodurchlauferhitzer eingegeben wurde.

[+ Mein Sanierungsfahrplan
Deckblatt
Anschreiben
~ lhr Haus heute
Bestand
Istzustand
Beschreibung
Fahrplan - Erlduterung
Fahrplan
~ lhr Haus in Zukunft
Vorteile
Zielzustand
Kostendarstellung
Energiepreise
Wirmenetz und Nachhaltigkeit
Nichste Schritte
Riickseite
v Umsetzungshilfe
Deckblatt
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Inf. und Vorb.
~ Mainahmenpaket 1
Komponente 1
Komponente 2
~ MaBnahmenpaket 2
~ Komponente 1
Ausfihrung 2
Ausfihrung 3
~ MafBinahmenpaket 3
Kempenente 1
Komponente 2
Kempenente 3
Nutzungstipps
Qualitétssicherung
Heizungsoptimierung
Wirtschaftlichkeit
~ Technische Dokumentation
Detaillierte Beschreibung
Indiv. Nutzungseinfluss
Kennwerte Gebaude 1
Kennwerte Gebaude 2
Kennwerte Gebaude 3
Kennwerte Heizung

3
Kennwerte Trinkwasser/Luft

ENNWENE TrINkwasser/ LU

Antwort:

Details zur Anlagentechnik

Kennwerte Trinkwasser

Lig

Einheit

Anlzgentyp
Erzeuger 1
Baujahr
Leistung kKw/

Energietrager
Primarenergiefaktor

Emissionsfaktor g/kwWh
Deckungsanteil

zusatzliche Angaben

Anfagentyp
Erzeuger 2
Baujahr
Leistung kw

Energietriger
Primarenergiefaktor

Emissionsfaktor g/kiwh
Deckungsanteil

zusdtziche Angaben

Istzustand

zentral

MP 1

zentral

MP 2 MP 3

zentral zentral

Niedertemperatu

Niedertemperatu

Niedertemperatu ~ Warmepumpe v

1979 1979 1579 2026
45,9 26,6 26,6 10,1
Erdgas H Erdgas H Erdgas H Strom
1,10 1,10 1,10 1,80
240 240 240 560
1,00 1,00 1,00 0,70

Elektrodurchlaufe

2026
0,0
Strom
1,80
560

0,30

Es handelt sich hier nicht um einen Programmfehler oder ein Problem mit der Druckapplikation.

Der Elektrodurchlauferhitzer ist der integrierte Zusatzheizer der Warmpumpe. Dieser wird bendtigt,
wenn die "obere Temperaturgrenze fiir den Betrieb (Trinkwarmwasser)" nicht allein durch die
Warmepumpe erreicht wird.

Nach Riicksprache mit der Bafa wird im iSFP dann gefordert, dass ein elektrischer Zusatzheizer
separat aufgefiihrt wird, damit die Deckungsanteile in Summe 100% ergeben. Es gibt in der
Schnittstelle zur iSFP-Druckapplikation nur fest vorgegebene Erzeugertypen. Fiir elektrische
Trinkwarmwassererwarmung gibt es in der Druckapplikation nur als Auswahl den
Elektrodurchlauferhitzer (und elektrische Speicher).

Daher wird im iSFP der Elektrodurchlauferhitzer angezeigt und auch mit ausgegeben.
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ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA
ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

Was bedeutet ETAs 35 bzw. ETA; 557

Frage:

Wofiir steht der ETAs-Wert?

Der ETAs-WERT steht fiir jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz.

Der Begriff stammt vom griechischen Buchstaben ETA (n) und einem angehangten ,,s“ fir ,,seasonal”
ab.

Der ETAs-Wert ist eine Kennzahl, die angibt, wie effizient eine Heizungsanlage (z.B. eine
Warmepumpe) liber ein ganzes Jahr hinweg arbeitet, indem sie die Primarenergie zur Erzeugung von
Heizwarme berlcksichtigt.

Der ETAs-Wert bildet damit die Grundlage fiir das Energielabel des Warmeerzeugers.

Bei Warmepumpen unterscheidet das Energielabel nach Niedertemperatur-Warmepumpen, die
35°C Vorlauftemperatur liefern, und Mitteltemperatur-Warmepumpen, die 55°C bereitstellen.

Zum Beispiel missen fir eine elektrisch betrieben Luft-Wasser-Warmepumpe, die in der folgenden
Tabelle aufgefihrten Werte erreichen.

Elektrisch betriebenen Wirmepumpe (nNs = ETAs)
Ns (bei 35°C) Ns (bei 55°C)

in % in %
Warmequelle Luft 145 125
Warmequelle Erdwarme 180 140
Warmequelle Wasser 180 140
Sonstige Warmequellen (z.B. 180 140
Abwarme, Solarwarme)

(Quelle: Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Eschborn, 01.07.2025))

Ein hoher ETA;-Wert bedeutet also, dass die Heizungsanlage effizient ist, was zu einem geringeren
Energieverbrauch und damit zu niedrigeren Energiekosten fiihrt.

Der ETA-Wert ist zudem ein wichtiger Faktor bei der Beantragung von Fordermitteln fur
Heizungsanlagen, insbesondere fir Warmepumpen.

Dartiber hinaus muss der ETA;-Wert bei der Erstellung von iSFPs (individuellen Sanierungsfahrplan)
eingegeben werden.

Umsetzung in ZUB Helena
Der ETAs-Wert wird bei der Erstellung von iSFPs benotigt.

In ZUB Helena wird der Wert im Variantenassistenten bei der Warmepumpe in der Registerkarte
ALLGEMEIN im Abschnitt ANGABEN FUR ISFP eingegeben.
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Anlagentechnik

Ausgangsfall |.ﬁ_ Aulenwands | Fenster |.ﬁ_ Dach / oG Decke / WB..

ISFP 2.7 MiT ZUB HELENA

ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

|.ﬁ_Warmepumpe |.ﬁ'_Gamtsanierur|g I

(& Meuer Wirmeerzeuger ) Neuer Speicher

[l Warmeerzeuger kopieren ) Wirmeerzeuger l6schen

&

Variantenassistent

2

Wirtschaftlichkeit

Ausgabe

. §¢ Variantenassistent

El MaBnahmen
- _l Démmung AuBenwinde
_1 D3ammung Wande gegen Erdreich
{f] Fenster austauschen
- Z1 Dachsanierung
F % Pv-anlage
g - Strom auserneuerbaren Energien

2 _l Flachdachsanierung

_1 Dimmung oG Decke

W& Warmebriicken

Bezsichnung  Wamepumps 1

| Aligemein Iﬁepumpeﬂ#aramaer Betriebsdaten Wamequelle Luft  Detaillierte Wamepumpenkennwerte  Bemerkungen

Baujshr 2026 =

Erzeuger  Wamepumpe

Strom-Mix

auch Erzeuger fir Trinkwamuwasser

[ #: Warmepumpe/ Liftungsaniage
- #. Anlagentechnik
[ %3 Erzeugereinheiten
ﬁl (\ Heizung
E ¢ Warmeerzeugereinheit 1
-
T Specnerr
= _\_ Trinkwarmwasser
B @ Erzeugereinheit 1
@ Warmepumpe 1
“ [ speicher 1
Fl (&) Verteilsysteme

‘Angaben fur iSFP
JAZH [380
ETA35 [ (145
ETA;s511 [125

Bei der Erzeugung bzw. Aktualisierung der Varianten werden dann diese Eingaben bei dem
entsprechenden MalRnahmenpaket unter KENNWERTE ANLAGENTECHNIK in die Registerkarte
HEIZUNGSANLAGE Uberfiihrt.
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